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Η EDISION ιδρύθηκε στη Γερμανία τον Απρίλιο του 2002, όπου και άρχισε να δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής και 
διάθεσης τηλεοπτικών δορυφορικών συστημάτων σε λιανική πώληση και σε δίκτυο καταστημάτων χονδρικής πώλησης. Τον 
Νοέμβριο του 2003 παρουσιάζει τον πρώτο δέκτη EDISION (δικό της brand name) και το πλήρες φάσμα υλικών (Δέκτες, LNB, 
Καλώδια, Multiswitch, Modules) ενώ τον Ιούνιο του 2003 γίνεται ο αποκλειστικός διανομέας Free-X-TV για ολη την Ευρώπη. 

Τον Μάρτιο του 2004 η μετακόμιση σε μεγάλες αποθήκες και η αποκλειστικά χονδρική πώληση των ονομάτων EDISION, EMME 
ESSE, Free-X-TV, θέτουν τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

 Η ιδιαίτερα επιτυχημένη και ισχυρή εμπορική παρουσία στην Γερμανική αγορά, εξελίχθηκε με γοργούς ρυθμούς σε επιτυχη-
μένη εμπορική συνεργασία με πολλά καταστήματα συνεργατών Χονδρικής στην Ευρωπαϊκή αγορά, η οποία θεωρείται από τις πιο 
απαιτητικές παγκοσμίως, όσον αφορά την καταναλωτική συνείδηση.  

  Ως εξέλιξη της μέχρι τότε επιτυχημένης πορείας και πλέον διαθέτοντας την απαιτούμενη πείρα και τεχνογνωσία, τον Ιούνιο του 
2008 δημιουργήθηκε η EDISION ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με αποθήκες στην ΕΛΛΑΔΑ στο 23χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, αποκλειστικά για 
χονδρικη πώληση των υλικών EDISION και EMME ESSE. 

  Τον Αύγουστο του 2010, μετακομίζει σε νέες Κεντρικές εγκαταστάσεις στο Νέο Ρύσιο και έκτοτε η Ελληνική αγορά, με τις 
τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές, διαθέτει μια εταιρεία προσανατολισμένη στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 
αναγκών της σε τηλεοπτικά συστήματα.

 Η επιτυχημένη πορεία συνεχίζεται καθως τον Ιανουάριο του 2013 εδραιώνεται η συνεργασία με την TELEVES Ισπανίας με 
επιλογή της EDISION ως Διανομέα υλικών TELEVES, για την Ελλάδα.

Σταθερή αξία των προϊόντων της EDISION αποτελεί το «MORE FEATURES - BETTER PRICES» το οποίο πλαισιώνεται από το κα-
τάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και υποστηρίζεται βάσει των αρχών που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας, πάντοτε με γνώμονα 
την εξυπηρέτηση των πελατών μας.

  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Διακεκριμένα και ελεγμένα, πάντα στην κατηγορία των τεχνολογικά πρωτοποριακών ψηφιακών προϊ-
όντων τηλεόρασης, με εγγύηση και υποστήριξη EDISION. 

 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Αυξάνουμε και βελτιστοποιούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας, 
εισάγοντας τεχνολογικές καινοτομίες ώστε να είναι άκρως ανταγωνιστικά και να καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες της 
αγοράς. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις νεότερες τάσεις στην ψηφιακή τηλεόραση και με παγκόσμιες συνεργασίες με εταιρείες 
που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξή της π.χ. η πιστοποίηση δεκτών μας από μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς όπως DIGEA, 
ΟΠΑΠ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ.ά.

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα και ταχύτερα τμήματα service, κρατάμε τις τιμές χαμηλές και επιπλέον πέρα 
από την τηλεφωνική εξυπηρέτηση που παρέχεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες συνεργάτες μας, δημιουρ-
γήσαμε μια οργανωμένη ιστοσελίδα Β2Β μόνο για επαγγελματίες και μια ιστοσελίδα διαθέσιμη σε οποιονδήποτε χρήστη, στην 
οποία μπορεί να βρει πληροφορίες υποστήριξης των υλικών, επιπλέον  εξειδικευμένη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη (HOTLINE 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ), καθώς και το δίκτυο συνεργατών μας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ-ΛΙΑΝΙΚΗΣ: Προσπαθώντας πάντα να προχωράμε μπροστά, ορίζοντας τις εξελίξεις του κλάδου 
μας και έχοντας πάνω από όλα ως γνώμονα την καλύτερη δυνατή και αμεσότερη εξυπηρέτηση σας, δημιουργήσαμε το υποκα-
τάστημα μας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Παύλου Μελά 10.

Η έκθεση του καταστήματος έχει κατασκευαστεί με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές και με «ζωντανά» υλικά τα οποία μπο-
ρείτε να δείτε ή και να δειγματίσετε ακόμα και εσείς οι ίδιοι στους πελάτες σας. Με όλα τα υλικά να βρίσκονται σε λειτουργία, από 
παρελκόμενα μέχρι και επαγγελματικές συσκευές, σε ένα χώρο που έχει δημιουργηθεί για να καλύπτει επαγγελματικά αλλά και 
πρακτικά κάθε σας ανάγκη, έχετε όλα τα ¨εργαλεία¨ που θα χρειαστείτε για να πείσετε και τους πιο απαιτητικούς πελάτες σας.

...η κοινή επιτυχημένη πορεία με τους επαγγελματίες συνεργάτες μας και με όλους όσους μας εμπιστεύονται με την επιλογή 
τους στα προϊόντα μας, συνεχίζεται!

B2B ΧΟΝΔΡΙΚHΣ
 Αν είστε επαγγελματίας και σας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί μας, το μόνο που χρειάζεται 
να κάνετε είναι μία αίτηση νέου λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας www.edision.gr, στην 
περιοχή του Β2Β Χονδρικής, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία της επιχείρησης σας και 
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Το ανανεωμένο Β2Β της εταιρείας 
μας θα είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία σας στην μεταξύ μας συνεργασία προ-
σφέροντας σας τιμοκαταλόγους, προσφορές εβδομάδας και μήνα, online παραγγελίες, 
αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα μας, εργαλεία και ανανεωμένα λογισμικά, 
ενώ παράλληλα θα εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα στις αγορές σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ το Β2Β Χονδρικής είναι ΜΟΝΟ για επαγγελματίες.
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 Εργοστασιακή Εγγύηση
α) Με την παρούσα εγγύηση η Edision Hellas δεσμεύεται για την άριστη 
κατάσταση και ποιότητα του υλικού που έχετε αγοράσει, τόσο σε επίπε-
δο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο εμφάνισης, καθώς και για την έλλειψη 
ελαττωματικών εξαρτημάτων.
β) Η Edision Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για την διατήρηση πιθανών 
προσωπικών ρυθμίσεων των συσκευών. Ο ιδιοκτήτης της συσκευής έχει 
την ευθύνη της διατήρησης αυτών σε προσωπικό αντίγραφο ασφαλείας. Η 
Edision Hellas, στην περίπτωση επισκευής, διατηρεί το δικαίωμα να επα-
ναφέρει δίχως προειδοποίηση τις συσκευές στις εργοστασιακές της ρυθ-
μίσεις.
 
2. Περίοδος Εγγύησης 
Η περίοδος εγγύησης ορίζεται ξεχωριστά για κάθε τύπο και μοντέλο των 
προϊόντων. Η περίοδος αυτή ξεκινά από την ημερομηνία που αναγράφεται 
στην απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του τελικού χρήστη και λήγει με το 
πέρας των ημερολογιακών ετών που έχουν οριστεί για κάθε προϊόν. 

3. Όροι Εγγύησης 
Σε περίπτωση που μία συσκευή παρουσιάσει ελάττωμα εντός του συμφω-
νημένου χρόνου ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης, τότε η συσκευή μπο-
ρεί, εφόσον είναι εφικτό και αποδεκτό να επισκευαστεί στις εγκαταστάσεις 
της Edision Hellas ΕΠΕ.
Η αποστολή κάθε συσκευής θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτη-
μένο συνεργάτη-κατάστημα της Edision Hellas και ΜΟΝΟ κατόπιν συνεν-
νόησης με το τεχνικό τμήμα της Edision Hellas.
Για να γίνει χρήση της εγγύησης οποιουδήποτε προϊόντος θα πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προϊ-
όντος θα πρέπει να είναι σε καλή κατάστα-
ση και να φαίνονται καθαρά η ημερομηνία 
αγοράς αλλά και το μοντέλο του προϊόντος. 

• Ο σειριακός αριθμός του προϊόντος καθώς και 
η αυτοκόλλητη ταμπέλα τα οποία βρίσκονται 
κολλημένα πάνω στο προϊόν θα πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα και ολοκληρωμένα. 

4. Εύρος Εγγύησης
Η εργοστασιακή εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα τα οποία προέκυψαν 
για λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

• Ζημιές κατά τη μεταφορά.
• Λανθασμένη εγκατάσταση ή ενεργοποίηση.
• Από τη διενέργεια παρεμβάσεων, τροποποιήσεων ή απόπειρας επι-

σκευής από μη εξουσιοδοτημένο από την Edision Hellas τεχνικό.
• Από εσφαλμένη χρήση ή μη προβλεπόμενη λειτουργία.
• Από ανωτέρα βία (π.χ. πτώση κεραυνού, κακοκαιρία, πυρκαγιά κ.α.).
• Από επαφή της συσκευής με τρίτα υλικά (π.χ. υγρά, τρόφιμα κ.α).
• Από φθορές κακής τροφοδοσίας ρεύματος.
• Ελαττώματα αισθητικού χαρακτήρα που έχουν δημιουργηθεί μετά την 

αρχική αγορά και εγκατάσταση της συσκευής και τα οποία δεν επη-
ρεάζουν τη λειτουργία αυτής.

5. Εγγύηση επισκευασμένων προϊόντων
Συσκευές που έχουν επισκευαστεί ύστερα από χρήση της εγγύησης τους, 
συνεχίζουν να έχουν εγγύηση στο σύνολο των εξαρτημάτων τους για τον 
υπόλοιπο χρόνο που τους αντιστοιχεί με βάση την ημερομηνία αγοράς τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ EDISION

Το δίκτυο καταστημάτων της Edision 
Hellas εκτείνεται σε όλους τους 
νομούς της χώρας μας αλλά και 
σε πολλές χώρες της Ευρώπης και 
ανανεώνεται με νέους συνεργάτες 
συνεχώς για την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτησή σας. Αν είστε ιδιώτης 
και θέλετε να προμηθευτείτε κάποιο 
από τα προϊόντα μας δεν έχετε παρά 
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
στο www.edision.gr και πατώντας 
πάνω εικονίδιο «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» 
να επιλέξετε ένα από τα καταστήματα 
που βρίσκονται κοντά σας.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

mini-triton 2 SD
Ο πιο πετυχημένος και διαδεδομένος δέκτης της αγοράς αναβαθμίστηκε. Ο mini 
triton 2 SD ακολουθώντας την πετυχημένη πορεία του προκάτοχου του ήρθε για να 
κάνει την εμπειρία της τηλεόρασης άλλη μία καθημερινή σας απόλαυση. Όπως όλοι 
οι επίγειοι ψηφιακοί δέκτες της Edision είναι κατασκευασμένος από τα ποιοτικότερα 
υλικά έχοντας παράλληλα δυνατότητες που θα ικανοποιήσουν στο έπακρο κάθε σας 
ανάγκη. Πέρα από το μικρό του μέγεθος, διαθέτει ένα SCART, SPDIF, USB, ευκολό-
χρηστο media player, PVR και φιλικό Ελληνικό menu. Ολοκληρώνοντας το πακέτο, 
ο συγκεκριμένος δέκτης διαθέτει και RF Modulator για χρήση του δέκτη σε τηλεορά-
σεις που δεν διαθέτουν σύνδεση SCART. 

Κωδικός: 07-00-0046
*Διατίθεται και μεμονωμένα

• Τύπος: DVB-T ψηφιακός δέκτης SD
• SD Mpeg-4/SD H.264 
• Αυτόματη εναλλαγή PAL/NTSC 
• 400 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και 

ραδιόφωνο 
• 8 διαφορετικές λίστες αγαπημένων 
• 256 χρώματα στην οθόνη και πολύ-

γλωσσο μενού 
• EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός 

προγράμματος 
• Φιλικό μενού 
• Υποστήριξη PiG 
• Τροποποίηση καναλιών 
• Γονικό κλείδωμα 
• Αναβάθμιση & Backup λογισμικού / 

λίστας καναλιών μέσω USB 
• Αυτόματη και χειροκίνητη 
	 εύρεση καναλιών 

• Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης 
Οn/Off 

• Υποστήριξη υποτίτλων 
• Υποστήριξη teletext 
• Αυτόματο σώσιμο 
	 στο τελευταίο κανάλι 
• Υποστήριξη Logic Channel Number 
• Θύρες: 1 USB, 1 Scart, ANT IN, LOOP 

OUT, RF OUT, 1 SPDIF
• Υποστήριξη FAT-16/32, NTFS
• PVR μέσω USB
• Επιλογή Τime Shift
• Media player MP3/JPEG/BMP/AVI
• Παιχνίδια Othello, Sudoku
• Διαστάσεις: 170x40x130 mm
• Χρώμα: μαύρο
• Εγγύηση 5 ετών

Κωδικός: 01-06-0001

5

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



Κωδικός: 07-00-0046
*Διατίθεται και μεμονωμένα
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

mini-triton 2 HD

• Τύπος: DVB-T ψηφιακός δέκτης HD
• HD Mpeg-4/HD H.264 
• Εναλλαγή RGB/YUV
• Ανάλυση απο 480i μέχρι 1080p_60
• 400 κανάλια μνήμη για τηλεόραση 

και ραδιόφωνο 
• 8 διαφορετικές λίστες αγαπημένων 
• 256 χρώματα στην οθόνη και πολύ-

γλωσσο μενού 
• EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός 

προγράμματος 
• Φιλικό μενού
• Υποστήριξη PiG 
• Τροποποίηση καναλιών 
• Γονικό κλείδωμα 
• Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB 
• Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση 

καναλιών 

• Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης 
Οn/Off 

• Υποστήριξη υποτίτλων 
• Υποστήριξη teletext 
• Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι 
• Υποστήριξη Logic Channel Number 
• Θύρες: 1 USB,1 HDMI, 1 Scart, ANT 

IN, LOOP OUT, 1 SPDIF
• Υποστήριξη FAT-16/32, NTFS
• PVR μέσω USB
• Επιλογή Τime Shift
• Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/

VOB/MKV
• Διαστάσεις: 170x40x130 mm 

(ΠxΥxΒ)
• Χρώμα: μαύρο
• Εγγύηση 5 ετών	

Κωδικός: 01-06-0002

5

Ο πιο πετυχημένος και διαδεδομένος δέκτης της αγοράς αναβαθμίστηκε. Ο mini 
triton 2 HD ακολουθώντας την πετυχημένη πορεία του προκάτοχου του ήρθε για να 
κάνει την εμπειρία της τηλεόρασης άλλη μία καθημερινή σας απόλαυση. Όπως όλοι 
οι επίγειοι ψηφιακοί δέκτες της Edision είναι κατασκευασμένος από τα ποιοτικότε-
ρα υλικά έχοντας παράλληλα δυνατότητες που θα ικανοποιήσουν στο έπακρο κάθε 
σας ανάγκη. Πέρα από το μικρό του μέγεθος, διαθέτει ένα HDMI, ένα SCART, SPDIF, 
USB, PVR και φιλικό Ελληνικό menu. Ολοκληρώνοντας το πακέτο, ο συγκεκριμένος 
δέκτης διαθέτει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα Media Player για όλους σχεδόν τους 
τύπους αρχείων αναπαραγωγής για ατελείωτες ώρες διασκέδασης. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

optimuss teres SD

• Τύπος: DVB-T ψηφιακός δέκτης SD
• SD Mpeg-4/SD H.264 
• 400 κανάλια μνήμη για τηλεόραση 

και ραδιόφωνο 
• 8 διαφορετικές λίστες αγαπημένων 
• 256 χρώματα στην οθόνη και πολύ-

γλωσσο μενού 
• EPG ηλεκτρονικός οδηγός προγράμ-

ματος 
• Φιλικό μενού 
• Τροποποίηση καναλιών 
• Γονικό κλείδωμα 

• Αναβάθμιση & Backup λογισμικού / 
λίστας καναλιών μέσω USB 

• Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση 
καναλιών 

• Αυτοματοποιημένος χρονοδιακό-
πτης Οn/Off 

• Υποστήριξη υποτίτλων 
• Υποστήριξη teletext 
• Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο 

κανάλι 
• Υποστήριξη Logic Channel Number 
• Θύρες: 1 USB, 1 Scart, ANT IN, 

LOOP OUT

• Υποστήριξη FAT 16/32
• PVR μέσω USB
• Επιλογή Τime Shift
• Media player MP3/JPEG/BMP/AVI
• Παιχνίδια Othello, Sudoku
• Διαστάσεις: 130x40x115 mm
• Χρώμα: μαύρο
• Εγγύηση 2 ετών	

Κωδικός:  01-05-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κωδικός: 07-00-0041
*Διατίθεται και μεμονωμένα

Ο Teres SD είναι ένας οικονομικός αλλά και αξιόπιστος δέκτης της σειράς Optimuss. 
Κατασκευασμένος πάντα με τις αυστηρές προδιαγραφές της Edision, είναι ένας 
Standard Definition επίγειος ψηφιακός δέκτης που δεν έχει πραγματικά τίποτα να 
ζηλέψει από κάθε άλλο δέκτη της αγοράς. Με χαρακτηριστικά όπως είσοδο SCART, 
USB, PVR, Ελληνικό μενού, EPG αλλά και δυνατότητες Media Player, είναι σίγουρα 
ένας δέκτης που θα σας ικανοποιήσει τόσο με της δυνατότητες όσο και με τις απο-
δόσεις του. 

EPG
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

optimuss teres HD

• Τύπος: DVB-T ψηφιακός δέκτης HD
• HD Mpeg-4/HD H.264 
• Ανάληση απο 576i μέχρι 1080p_50
• 400 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και 

ραδιόφωνο 
• 8 διαφορετικές λίστες αγαπημένων 
• 256 χρώματα στην οθόνη και πολύ-

γλωσσο μενού 
• EPG ηλεκτρονικός οδηγός προγράμ-

ματος 
• Φιλικό μενού
• Τροποποίηση καναλιών 

• Γονικό κλείδωμα 
• Αναβάθμιση & Backup λογισμικού / 

λίστας καναλιών μέσω USB 
• Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση 

καναλιών 
• Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης 

Οn/Off 
• Υποστήριξη υποτίτλων 
• Υποστήριξη teletext 
• Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι 
• Υποστήριξη Logic Channel Number 
• Θύρες: 1 USB,1 HDMI, 1 Scart, ANT 

IN, LOOP OUT, 1 SPDIF
• Υποστήριξη FAT 16/32
• PVR μέσω USB
• Επιλογή Τime Shift
• Παιχνίδια: Tetris, Boxman, Snakes, 

Gobang, Reversi, Jigsaw
• Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/

VOB/MKV
• Διαστάσεις: 150x40x115 mm 

(ΠxΥxΒ)
• Χρώμα: μαύρο
• Εγγύηση 2 ετών	

Ο Teres HD είναι ένας οικονομικός αλλά και αξιόπιστος δέκτης της σειράς Optimuss. 
Κατασκευασμένος πάντα με τις αυστηρές προδιαγραφές της Edision, είναι ένας High 
Definition επίγειος ψηφιακός δέκτης που δεν έχει πραγματικά τίποτα να ζηλέψει από 
κάθε άλλο δέκτη της αγοράς. Με χαρακτηριστικά όπως είσοδο HDMI και SCART, 
USB, PVR, Ελληνικό μενού, EPG αλλά και δυνατότητες Media Player, είναι σίγουρα 
ένας δέκτης που θα σας ικανοποιήσει τόσο με της δυνατότητες όσο και με τις απο-
δόσεις του. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κωδικός: 01-05-0002

Κωδικός: 07-00-0041
*Διατίθεται και μεμονωμένα

1080 EPG
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Tyran HD
Ένας από τους δημοφιλέστερους δέκτες στην ιστορία της Edision αναγεννιέται 
στην HD μορφή του. Ο TYRAN HD είναι ένας μικρός και απίστευτα γρήγορος High 
Definition FreeToAir δορυφορικός δέκτης σε μεταλλικό σκάφος και σας προσφέ-
ρει όλες τις βασικές λειτουργίες που μπορεί να χρειαστείτε για να απολαύσετε όλα 
τα ελεύθερα δορυφορικά κανάλια της επιλογής σας, αλλά και με PVR δυνατότητες 
που σας επιτρέπουν να κάνετε εγγραφή αλλά και να αναπαράγετε τα αγαπημένα σας 
αρχεία video ανά πάσα στιγμή. Ολοκληρώνοντας την μοντέρνα του γραμμή, το luxe 
τηλεχειριστήριο του συνδυάζει υλικό και design που θα σας κάνει να μην θέλετε να 
το αφήσετε από τα χέρια σας.

• Τύπος: DVB-S2 ψηφιακός 
	 δορυφορικός δέκτης Full HD - FTA
• Ανάλυση 576i, 576p, 720p, 
	 1080i, 1080p 
• DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, 
	 0/12V LNB 
• Συνδέσεις: 1 USB, 1 HDMI, 1 Scart, 

LNB IN, LOOP OUT, 1 SPDIF 
• 1000 κανάλια μνήμη για τηλεόραση 

και ραδιόφωνο 
• Αυτόματη Εναλλαγή PAL/NTSC 
• Πολύγλωσση OnScreenDisplay / 

Ελληνικό μενού 

• EPG ηλεκτρονικός οδηγός 
	 προγράμματος 
• Πρόγραμμα τροποποίησης καναλιών 

και λίστες αγαπημένων 
• Αυτόματη και χειροκίνητη 
	 εύρεση καναλιών 
• Αυτοματοποιημένος 
	 χρονοδιακόπτης Off
• PVR μέσω USB 
• Επιλογή Τime Shift 
• Υποστήριξη υποτίτλων 
• Υποστήριξη Teletext 
• Αυτόματη αποθήκευση στο τελευταίο 

κανάλι 
• Αναβάθμιση & Backup λογισμικού / 

λίστας καναλιών μέσω USB 
• Υποστήριξη FAT 16/32 & NTFS
• Κλείδωμα Μενού / Γονικός Έλεγχος 
• Οικολογικός αναμονή <0,5 Watt
• Τάση: 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz
• Media player MP3 / JPEG / BMP / 

AVI / MKV 
• Διαστάσεις: 160x125x45 mm 
	 (Π x Β x Υ) 
• Χρώμα: Μαύρο 
• Εγγύηση 5 ετών	

Κωδικός: 01-07-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

5

Κωδικός: 07-00-0043
*Διατίθεται και μεμονωμένα
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Progressiv HD Compact

Κωδικός: 07-00-0010
*Διατίθεται και μεμονωμένα

• Τύπος: DVB-S2 ψηφιακός δορυφορικός 
δέκτης Full HD

• Ανάλυση 480i/p, 576i/p, 720p, 
1080i,1080p TV-Standard

• DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, 0/12V LNB
• 1 x HDMI Έξοδος για HD εικόνα / ήχο
• 1 x USB
• 1 x RS232 (jack)
• 1 x SPDIF
• Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle
• LNB in
• 4000 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και 

ραδιόφωνο
• Αυτόματη Εναλλαγή PAL/NTSC

• Πολύγλωσση OnScreenDisplay / 
	 Ελληνικό μενού
• EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός 
	 προγράμματος
• Υποστήριξη Picture In Graphic (PIG)
• Πρόγραμμα τροποποίησης καναλιών 
	 και λίστες αγαπημένων
• Αυτόματη και χειροκίνητη εύρεση 
	 καναλιών
• Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης 

Οn/Off
• PVR μέσω USB
• Επιλογή Τime Shift
• Υποστήριξη υποτίτλων

• Υποστήριξη teletext
• Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι
• Αναβάθμιση & Backup λογισμικού / 
	 λίστας καναλιών μέσω USB
• Υποστήριξη FAT 16/32
• Γονικό κλείδωμα
• Οικολογικός αναμονή 0,8 Watt
• 100 ~ 250V Τάση, 50Hz/60Hz
• Media player MP3/JPEG/BMP/AVI/

DivX/VOB/MKV
• Παιχνίδια Othello, Sudoku
• Διαστάσεις: 220x160x50 mm
• Χρώμα: μαύρο
• Εγγύηση: 5 χρόνια

Κωδικός: 01-00-0032

5

Ο PROGRESSIV HD compact αποτελεί μία πολύ οικονομική λύση στην αγορά των 
Δορυφορικών High Definition δεκτών. Μαζί του μπορείτε να απολαύσετε τα ελεύθερα 
κανάλια HD με μοναδική ποιότητα εικόνας και ήχου. Διαθέτει ευκολόχρηστο Media 
Player για την αναπαραγωγή αρχείων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:



ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HD

www.edision.gr
10

Optimuss Underline
Ο νέος OPTIMUSS underline ανήκει στην νέα σειρά της EDISION και αποτελεί τη mini 
λύση στους HD δορυφορικούς δέκτες. Με το μικρότερο σκάφος της αγοράς και με 
μία πληθώρα χαρακτηριστικών θα σας ικανοποιήσει στο μέγιστο. Η δυνατότητα του να 
κρύβεται χάρη στην ειδική του βάση για τοποθέτηση του στην πλάτη κάθε τηλεόρασης 
αλλά και το εξωτερικό του τροφοδοτικό 12V σας δίνουν έναν δέκτη που μπορεί να 
είναι πραγματικά αόρατος.
Με χαρακτηριστικά όπως USB σύνδεση για media player αλλά και για εγγραφές προ-
γραμμάτων, Smart Card, θύρα ethernet αλλά και δυνατότητα σύνδεσης με USB WiFi 
Dongle, αυτός ο δέκτης σίγουρα θα σας μαγέψει. 

Κωδικός: 07-00-0039
*Διατίθεται και μεμονωμένα

• Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός 
Δέκτης HD

• 1 x Δορυφορικό TUNER 
• 1 x Conax card reader
• 2 x Θύρες USB 2.0
• Θύρα Jack σε AV OUT
• Θύρα Jack σε RS-232
• Θύρα Jack σε IR (infrared)
• RJ45 θύρα δικτύου
• HDMI HD βίντεο/ήχου
• Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle
• DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 και USALS

• RTC (Real-Time-Clock)
• MPEG-2, MPEG-4 (DVB-T) και H.264 
• 6000 για μνήμη καναλιών 
• Multilingual truecolor Μενού 
• Αλλαγή καναλιών σε λιγότερο από 1 

δευτερόλεπτο 
• Channeledit λίστες αγαπημένων 
• EDIVISION ηλεκτρονικό πρόγραμμα και 

Teletext
• Λειτουργία Picture In Graphic (PIG) 
• Υποστήριξη υποτίτλων 
• PVR λειτουργίες / Time Shift 

• Γονικός έλεγχος 
• Προγραμματισμός για εγγραφή 

καναλιών 
• Ανάλυση εικόνας 1920x1080 pixels / 
	 4:3 / 16:9 εικόνα
• Oικολογικός με StandBy 0,5 Watt
• Εξωτερικό τροφοδοτικό 12v
• Τάση 100 ~ 250V, 50Hz/60Hz 
• Διαστάσεις: 145x110x45 mm
• Χρώματα: μαύρο
• Εγγύηση: 2 χρόνια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κωδικός: 01-01-0018
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Apache IP

• Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης DVB-S 
/ DVB S2 (H.264) HD

• CPU: SUNBIRD 667Mhz
• RAM: 256MB DDR3 1333MhZ 16bit
• Internal Flash Memory: 16MB
• 1 x Δορυφορικό TUNER
• 1 x Conax card reader
• 2 x Θύρες USB 2.0
• 1 x HDMI HD βίντεο/ήχου
• 1 x SCART
• 2 RCA στερεοφ. εξόδους ήχου και 1 RCA CVBS
• S/PDIF για ψηφιακό ήχο Dolby ή AC-3
• RJ45 θύρα δικτύου Ethernet 10/100
•  Έξοδος 0/12V 

• Θύρα RS-232
• DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS & Unicable
• Ανάλυση οθόνης: 1080p, 

1080i,720p,576p,480p,576i,480i
• Ανάλυση εικόνας 1920x1080 pixels / 4:3 / 

16:9 εικόνα
• VFD οθόνη
• RTC (Real-Time Clock) 
• Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle, USB 

HUB και USB-3G
• Μνήμη 10000 καναλιών 
• Multilingual truecolor OnScreenDisplay & 

Μενού 
• Channeledit λίστες αγαπημένων 

• EPG ηλεκτρονικό πρόγραμμα και 
Teletext

• Αναβάθμιση λογισμικού μέσω LAN, 
USB, RS-232 

• Λειτουργία Picture In Graphik (PIG) 
• Υποστήριξη υποτίτλων 
• PVR λειτουργίες / Time Shift 
• Γονικός έλεγχος 
• Προγραμματισμός για εγγραφή καναλιών 
• Oικολογικός με StandBy 0,5 Watt 
• Τάση 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz
• Διαστάσεις: 300x55x230 mm (Π x Υ x Β)
• Χρώματα: μαύρο
• Εγγύηση: 5 έτη

Κωδικός: 01-01-0020

Κωδικός: 08-02-0001

Ο HD δορυφορικός δέκτης Apache IP ήρθε καλπάζοντας και έχει άγριες διαθέσεις 
αφού είναι αποφασισμένος να σας καθηλώσει με κάθε δυνατό τρόπο. Με επεξερ-
γαστή στα 667Mhz, 256MB DDR3 μνήμη, δυνατότητες DLNA και WebTV αλλά και 
σύνδεσης με IP-TV, είναι η σίγουρη επιλογή σας. Στην φαρέτρα του διαθέτει εκτός 
από την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής του αλλά και την άφταστη εγγύησή του και 
άλλα 600+1 «βέλη» ικανά να σας κερδίσουν! Ο λόγος για τα 600+ παιχνίδια RETRO 
που διαθέτει αλλά και στο extra usb χειριστήριο το οποίο μπορεί να αγοραστεί για να 
σας προσφέρει ατελείωτες ώρες παιχνιδιού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

GAME 
CONTROLLER

USB STICK
+

5

Κωδικός: 07-00-0040
*Διατίθεται και μεμονωμένα
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Piccollo 3in1 plus CI
Ο Piccollo 3in1 Plus CI είναι ο νέος FULL HD COMBO δέκτης της EDISION με δύο 
tuner και δυνατότητα επιλογής DVB-S & DVB-S2 για το δορυφορικό αλλά και DVB-T 
& DVB-T2 ή DVB-C για το HYBRID. Ο νέας γενιάς ALI επεξεργαστής του δίνει απίστευ-
τες ταχύτητες στην εναλλαγή του σύγχρονου μενού του αλλά και των καναλιών θέα-
σης τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6000. Το νέο ενσωματωμένο CI που 
διαθέτει έχει την δυνατότητα να συνεργάζεται με κάθε κάρτα και κωδικοποίηση που 
κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Τέλος, οι εφαρμογές που διαθέτει αλλά και 
το luxe τηλεχειριστήριο του που συνδυάζει υλικό και design επόμενης γενιάς, θα σας 
χαρίσουν ατελείωτες ώρες περιήγησης και διασκέδασης.

• Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός 
Δέκτης DVB-S2 & DVB-T2(H.264) / 
DVB-C Hybrid (COMBO) Full HD 

• 1 x Δορυφορικό TUNER DVB-S2 
• 1 X Hybrid Tuner για DVB-T2 / 

DVB-C 
• 1 x Conax card reader 
• 1 CI ενσωματωμένη 
• Συνδέσεις: 2x USB, HDMI, RCA, 

LNB IN, ANT IN, SPDIF, LAN, 
RS232, 0/12V 

• Ανάλυση 480p, 576p, 720p_50, 
720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 
1080p_50, 1080p_60

• HDMI Full HD (1080p) 
	 έξοδος βίντεο/ήχου 

•  Έξοδος Dolby Digital bit-stream 
μέσω HDMI 

• Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi 
Dongle και υποστήριξη 3G 

• DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS 
	 και υποστήριξη unicable 
• RTC (Real-Time Clock) 
• 6000 μνήμες για TV & Radio 
• True-color On-Screen Display 
	 & Πολύγλωσσο μενού 
• Αλλαγή καναλιών σε λιγότερο 
	 από 1 δευτερόλεπτο 
• Channel editor 
	 & λίστες αγαπημένων 
• EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός 

προγράμματος 

• Υποστήριξη υποτίτλων 
• Υποστήριξη Teletext
• Λειτουργία Full Picture 
	 In Graphic (PIG) 
• Λειτουργίες PVR / προγραμματισμός 

για εγγραφή καναλιών 
• Λειτουργία TimeShift 
• Κλείδωμα Μενού / Γονικός Έλεγχος 
• Παιχνίδια: Tetris, Snake, Othello
• Oικολογικός με StandBy 0,5 Watt 
• Τάση 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz 
• Διαστάσεις: 220x175x45 mm 
	 (Π x Μ x Υ) 
• Χρώματα: μαύρο 
• Εγγύηση: 5 έτη	

Κωδικός: 01-01-0023

Εφαρμογές:  Youtube •RSS • Καιρός • Google Maps • FTP • Web-TV • DLNA • Big2Small

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

5

Κωδικός: 07-00-0047
*Διατίθεται και μεμονωμένα
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Optimuss Underline 3in1

• Τύπος: Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης 
DVB-S2 & DVB-T2/DVB-C Hybrid 
(COMBO)

• 1 x Δορυφορικό TUNER DVB-S2
• 1 X Hybrid Tuner για DVB-T2 / DVB-C
• 1 x Conax card reader
• 1 x Θύρες USB 2.0
• Θύρα Jack σε AV OUT
• Θύρα Jack σε RS-232
• Θύρα Jack σε IR (infrared)
• RJ45 θύρα δικτύου
• HDMI HD βίντεο/ήχου
• LED Display

• Δυνατότητα σύνδεσης USB Wifi Dongle
• DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 και USALS
• RTC (Real-Time-Clock)
• MPEG-2, MPEG-4 (DVB-T) και H.264 
• 6000 για μνήμη καναλιών 
• Multilingual truecolor Μενού 
• Αλλαγή καναλιών σε λιγότερο από 1 

δευτερόλεπτο 
• Channeledit λίστες αγαπημένων 
• EDIVISION ηλεκτρονικό πρόγραμμα και 

Teletext
• Λειτουργία Picture In Grafik (PIG) 
• Υποστήριξη υποτίτλων 

• PVR λειτουργίες / Time Shift 
• Γονικός έλεγχος 
• Προγραμματισμός για εγγραφή καναλιών 
• Ανάλυση εικόνας 1920x1080 pixels / 

4:3 / 16:9 εικόνα
• Oικολογικός με StandBy 0,5 Watt
• Εξωτερικό τροφοδοτικό 12v
• Τάση 100 ~ 250V, 50Hz/60Hz 
• Διαστάσεις: 145x110x45 mm (ΠxΜxΥ)
• Χρώματα: μαύρο
• Εγγύηση: 2 έτη

Κωδικός: 01-01-0021

Ο OPTIMUSS underline 3in1 ανήκει πλέον στην οικογένεια OPTIMUSS και έρχεται 
για να συμπληρώσει την ως τώρα επιτυχημένη πορεία του OPTIMUSS underline. Με 
το μικρότερο σκάφος της αγοράς και με μία πληθώρα χαρακτηριστικών θα σας ικα-
νοποιήσει στο μέγιστο. Η δυνατότητά του να κρύβεται χάρη στην ειδική του βάση για 
τοποθέτησή του στην πλάτη κάθε τηλεόρασης αλλά και το εξωτερικό του τροφοδοτικό 
12V σας δίνουν έναν δέκτη που μπορεί να είναι πραγματικά αόρατος. Επιπλέον ο 
δέκτης αποκτά και ένα ακόμα Hybrid Tuner για DVB-T2 / DVB-C αλλά και Display 
σε συνδυασμό πάντα με τα γνωστά ως τώρα χαρακτηριστικά του όπως USB σύνδεση 
για media player αλλά και για εγγραφές προγραμμάτων, Smart Card, θύρα ethernet 
αλλά και δυνατότητα σύνδεσης με USB WiFi Dongle, ανεβάζοντάς τον έτσι στην κο-
ρυφή των προτιμήσεών σας. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κωδικός: 07-00-0039
*Διατίθεται και μεμονωμένα
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Optimuss OS1
Το νέο μέλος της οικογένειας OPTIMUSS είναι εδώ για να σας ενθουσιάσει. Το OS1 
είναι η νέα μας προσθήκη στην γκάμα των HD δορυφορικών δεκτών LINUX και έρ-
χεται να σας συναρπάσει με απίστευτα χαρακτηριστικά όπως λειτουργικό E2 Linux, 
επεξεργαστή BROADCOM MIPS (dual-threaded) στα 405MHz, 256 MB NAND Flash & 
384 MB RAM, 10/100 Ethernet, υποδοχή 2.5» για εσωτερικό SATA HDD, ανεμιστήρα 
ψύξης με επιλογή ταχύτητας αλλά και full media player δυνατότητες. Όλα τα παραπά-
νω σε συνδυασμό πάντα με τις απίστευτες τιμές αλλά και την ποιότητα εγγύησης της 
EDISION, ο μονόδρομος της επιλογής σας είναι απλά δεδομένος !!!

• Λειτουργικό σύστημα Linux
• Επεξεργαστής Mips Broadcom 
	 405 MHz (dual-threaded)
• 1 χ tuner DVB-S2 HD
• 256 MB NAND Flash / 
	 8MB NOR Flash / 384 MB RAM
• Media Player
• Υποστηρίζει Downloadable Plug-ins
• Αποκωδικοποίηση MPEG2 / 
	 H.264 (Συμβατό με DVB)
• Απεριόριστη μνήμη καναλιών
• Υπέρ-ευαίσθητο tuner για λήψη 
	 καναλιών με αδύναμο σήμα.
• 1 x αναγνώστη smartcard
• 10/100 Mbps Ethernet interface
• 3 x USB2.0 PVR Ready ports via a USB 

external device (1xFront/2x Rear)

• Υποδοχή 2.5’’ SATA HDD 
	 για εσωτερικό PVR.
• 1 x RS232
• 1 x HDMI Interface
• 1 x RCA με υποστήριξη CVBS
• 1 x Dolby Digital Plus συμβατό 
	 μέσω οπτικής εξόδου S/PDIF
• Αλλαγή καναλιού μέσα σε λιγότερο 
	 από 1 δευτερόλεπτο.
• Εκτεταμένο ΕPG και προγραμματισμός 

θέασης εκπομπών στο EPG
• Plugin support (JPEG, MP3, XviD)
• Υποστήριξη Bouquet list
• OSD σε πολλές γλώσσες, Skin - 

support
• Ανίχνευση καναλιού: 
	 Πλήρως Αυτόματη/Χειροκίνητη

• Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη 
	 και πολλαπλού χρονοδιακόπτη
• Αυτόματη ανίχνευση FEC και PID 
	 και χειροκίνητη εισαγωγή PID values
• Υποστήριξη Teletext & Υπότιτλων 
	 στο OSD και στο VBI
• Συμβατό με DiSEqC 1.0, 1,1 ,1.2 
	 και 1.3 (USALS)
• Δυνατότητα κατανάλωσης λιγότερης 
	 του 0.5 Watt, στην ειδική αναμονή.
• Ανεμιστήρας ψύξης, με επιλογή 
	 ταχύτητας (στο πάνω μέρος)
• Διαστάσεις: 260x50x205 (mm)
• Βάρος: 1.2 κιλά
• Χρώμα: μαύρο
• Εγγύηση 2 ετών

Κωδικός: 01-04-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κωδικός: 07-00-0038
*Διατίθεται και μεμονωμέναwww.digitalfernsehen.de

EDISION OPTIMUSS OS 1

SIEGER PREIS/LEISTUNG
 12.2013

sehr gut
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Optimuss OS2

Κωδικός: 01-04-0002

Το νέο μέλος της οικογένειας OPTIMUSS είναι εδώ για να σας ενθουσιάσει. Το OS2 εί-
ναι η νέα μας προσθήκη στην γκάμα των HD δορυφορικών δεκτών LINUX και έρχεται να 
σας συναρπάσει με απίστευτα χαρακτηριστικά όπως λειτουργικό E2 Linux, επεξεργαστή 
BROADCOM MIPS (dual-threaded) στα 405MHz, 256 MB NAND Flash & 384 MB RAM, 
2 tuner DVB-S2 HD, Front panel display, 10/100 Ethernet, υποδοχή 2.5» για εσωτερικό 
SATA HDD, ανεμιστήρα ψύξης με επιλογή ταχύτητας αλλά και full media player δυνατό-
τητες. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό πάντα με τις απίστευτες τιμές αλλά και την ποι-
ότητα εγγύησης της EDISION, ο μονόδρομος της επιλογής σας είναι απλά δεδομένος !!!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: www.digitalfernsehen.de

Edision optimuss os 2

tEstsiEGER
 4.2014

gut
Κωδικός: 07-00-0038
*Διατίθεται και μεμονωμένα

OPTI-Combo DVB-T2/C
USB Stick

Κωδικός: 08-01-0003

• Λειτουργικό σύστημα Linux
• Επεξεργαστής Mips Broadcom 
	 405 MHz (dual-threaded)
• Διπλό Tuner DVB-S2 HD
• 256 MB NAND Flash / 8MB NOR Flash / 

384 MB RAM
• Media Player
• Υποστηρίζει Downloadable Plug-ins
• Αποκωδικοποίηση MPEG2 / 
	 H.264 (Συμβατό με DVB)
• Απεριόριστη μνήμη καναλιών
• Υπέρ-ευαίσθητο tuner για λήψη καναλιών 

με αδύναμο σήμα
• Υποδοχή σύνδεσης 2.5’’ SATA HDD, για 

εσωτερικό PVR
• 1 x καρταναγνώστης Smartcard
• 1 x θύρα Common Interface
• 10/100 Mbps Ethernet interface
• 3 x θύρες USB 2.0 PVR Ready, 
	 μέσω εξωτερικής συσκευής USB
• 1 x σύνδεση RS232
• 1 x θύρα HDMI
• Σύνδεση Component Video(YPbPr)
• Σύνδεση Composite Video (CVBS)

•  Έξοδος ήχου Stereo C-inch
• 1 x έξοδος συμβατή με Dolby Digital 

Plus, μέσω οπτικής εξόδου S/PDIF
• Αλλαγή καναλιού σε λιγότερο από 1’’
• Εκτεταμένο ΕPG και προγραμματισμός 

θέασης εκπομπών στο EPG
• Υποστήριξη Bouquet list
• OSD σε πολλές γλώσσες, Skin - support
• Ανίχνευση καναλιού: 
	 Πλήρως αυτόματη/Χειροκίνητη
• Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη 
	 και πολλαπλού χρονοδιακόπτη
• Αυτόματη ανίχνευση FEC και PID 
	 και χειροκίνητη εισαγωγή PID values
• Υποστήριξη Teletext & Υπότιτλων 
	 στο OSD και στο VBI
• Συμβατό με DiSEqC 1.0  - 1.3 (USALS)
• Δυνατότητα κατανάλωσης λιγότερης του 

0.5 Watt, στην ειδική αναμονή
• Ανεμιστήρας με ρύθμιση ταχύτητας
• Διαστάσεις: 270x550x190 (mm)
• Βάρος: 1.6 Kg
• Χρώμα: μαύρο
• Εγγύηση 2 ετών
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Argus Pingulux Mini
Ο Argus Pingulux mini έρχεται για να «τριτώσει» την επιτυχία της σειράς Pingulux. 
Με mini σκάφος, IR μάτι για να μπορείτε να βγάλετε τον δέκτη από την κοινή θέα, 
μοντέρνο τηλεχειριστήριο Universal 3, LED Display και προ-εγκατεστημένα τα λει-
τουργικά Edision SPARK και ENIGMA 2 το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να το 
απολαύσετε !!!

• Τύπος: Δορυφορικός Δέκτης HD για DVB-S2 
(Open Linux)

• Λειτουργικό σύστημα Linux (Edision Spark 
& Enigma2) 

• 1 x Δορυφορικό TUNER
• 1 x LOOP για το Δορυφορικό TUNER 
• 1 x Card Reader Conax
• 2 x Θύρες USB 2.0
• Θύρα Jack σε AV OUT
• Θύρα Jack σε RS-232
• Θύρα Jack σε IR (infrared)
• Θύρα HDMI HD video / audio έξοδος 

• 1080p ανάλυση οθόνης σύμφωνα με τα 
πρότυπα, 1080i,720p,576p,480p,576i,480i 

• LED οθόνη
• Ethernet LAN 10/100 Mbps 
• IR τηλεχειριστήριο υπερύθρων 
• Media Player: MPEG-4/H.264,MP@

ML,MP@HL,MP@L4.1,HP@L4.1,XviD,DivX 
• Αποκωδικοποίηση ήχου: AC3, LPCM, AAC 

LC, AAC, MP3, WMA, WAV 
• Πολύγλωσσο OnScreenDisplay & σύστημα 

μενού 
• Πρόγραμμα Editor και κατάλογο αγαπημένων 

• Ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος 
EDIVISION 

• Υποστήριξη υποτίτλων / Γονικό έλεγχο 
• Teletext (VBI και μέσω λογισμικού) 
• Αναβάθμιση λογισμικού μέσω LAN, USB, 

RS-232 
• Εγγραφή TimeShift
• Λειτουργία εγγραφής / αναπαραγωγής 

(PVR), σε USB ή εξωτερικό σκληρό δίσκο.
• Διαστάσεις: 145x110x45 mm (ΠxΜxΥ)
• Χρώμα: μαύρo 
• Εγγύηση 5 ετών	

Κωδικός: 01-01-0022

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

SUPPORT

Εφαρμογές: Youtube (με δυνατότητα εγγραφής) • Internet Radio 
Shoutcast • Picasa • RSS News • Opera (με δυνατότητα σύνδεσης ασύρ-
ματου Πληκτρολογίου & Ποντικιού) • FTP Client • Kartina Tv • Web TV 
• Weather Forecast • Youporn (απαραίτητος γονικός έλεγχος) • Media 
Player • 3G Connection (με USB 3G Modem) • Wifi Connection (με USB 
Dongle) • Argus Online Service • Spark Portal

5

Κωδικός: 07-00-0030
*Διατίθεται και μεμονωμένα
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HDMI Modulator single DVB-T

• Ψηφιακός μονοκάναλος διαμορφωτής 
HDMI σε DVB-T VHF/UHF.

• ΕΙΣΟΔΟΣ: HDMI
• ΕΞΟΔΟΣ: FULL HIGH DEFINITION, 

Επίγειο Ψηφιακό σήμα (DVB-T)
• FULL HIGH DEFINITION ανάλυση 

σήματος Video (1080i, 
	 έως 1080p@30FPS)
• Συχνότητες εξόδου σήματος: 

174~233MHZ(VHF III), 470 - 858 
(470-790 με φίλτρο LTE-ON), 

	 MHz (UHF) 
• Στάθμη εξόδου RF: Εργοστασιακή 

ρύθμιση 90 dbμV, αύξηση εως και 
+6dbμV (σε βήματα των +2dbμV) ή 
μείωση εώς και -14dbμV (σε βήματα 

των -2dbμV) 
• All-Band είσοδος RF 

LOOP: 50MHZ~2400MHZ
• Ενσωματωμένο φίλτρο 4G-LTE, 
	 με διακόπτη ON-OFF
• Μ.Ε.R. περισσότερο απο 35 db.
• Symbol rate εώς 31.668 Mbps.
• Γρήγορη αναβάθμιση μέσω USB stick 

(ακόμα και λιγότερο απο 15 δευτ/πτα, 
αναλογα με το μέγεθος αρχείου)

• Λειτουργία CONFIG DATA (εξαγωγή 
επεξεργασμένου αρχείου σε USB-
stick και εύκολη μεταφόρτωση στο 
Modulator)

• Σύστημα τριπλού επεξεργαστή W/
Host: CPU: 200MHz 32Bits RISC/ 

Security Processor: 200MHz 32Bits/ 
Audio Processor:200MHz 32Bits

• Aspect Ratio: 16:9 wide screen, 4:3 
letter box, 4:3 pan scan,support 
AFD(DTG, MingDTG).

• Σύγχρονο display OLED 128X32 dots 
• Τροφοδοτικό : Είσοδος 100~240V AC,  

Έξοδος DC 12V/2.0A 
• Κατανάλωση ρεύματος σε κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας: <10W 
• Διακριτική αισθητική (164x106x41 

mm)
• Χρώμα: Μαύρο
• Εγγύηση: Δύο [2] χρόνια

Κωδικός: 07-06-0003

Ψηφιακός μονοκάναλος FULL HIGH DEFINITION διαμορφωτής σήματος HDMI. Aπο οποιαδήποτε 
πηγή Audio/Video με HDMI έξοδο (δέκτες δορυφορικού & επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήμα-
τος, κάμερες, DVD, DVR και κάθε άλλη πηγή σήματος HDMI) παράγει Επίγειο Ψηφιακό σήμα FULL 
HIGH DEFINITION 1080p, με επιλογή εξόδου σε κανάλι VHF ή UHF. Παρέχει εξαιρετική απόδοση 
και ποιότητα σήματος στην έξοδο, έχει ALL-BAND είσοδο RF-LOOP και ενσωματωμένο επιλεγόμε-
νο φίλτρο 4G-LTE! Διαθέτει USB θύρα για αναβάθμιση λογισμικού και CONFIG DATA.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
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Το ιδανικό εργαλείο μέτρησης σημάτων για κάθε τύπου εγκατάσταση σε DVB-T/T2, 
DVB-S/S2, DVB-C. Διαθέτει μεγάλη οθόνη 7» HD TFT LCD με δέκτη TV παρέχοντας ει-
κόνα και ήχο, εκτός απο τις ενδείξεις των μετρήσεων. Με μεγάλη γκάμα παρελκομέ-
νων και πολλές εύχρηστες λειτουργίες προσφέρει ευκολία χρήσης ενώ ταυτόχρονα 
δέν στερεί καμμία μετρηση απαραίτητη για το άψογο αποτέλεσμα της δουλειάς σας!

• Made by EDISION
• Πλήρως συμβατό με DVB-S/S2, 

DVB-T/T2 , DVB-C
• MPEG-4/H.264 , MP@M, 
	 MP@HL, MP@L4.1, HP@L4.1
• HDMI HD έξοδος ήχου & εικόνας
• Αποκωδικοποίηση ήχου: 
	 AC3, LPCM, LC-AAC , AAC 
• Υποστηρίζει είσοδο/έξοδο AUDIO/

VIDEO.
• DISEQC 1.0 , 1.1 , 1.2 , USALS
• Ethernet Smart Lan 10/100
• Ενσωματωμένος δίσκος 2GB
• Αναβάθμιση λογισμικού μέσω θύρας 

LAN, USB 2.0, RS-232
• Υποστηρίζει λειτουργία PVR μέσω 

θύρας USB 2.0
• 1 κανάλι εγγραφή 
	 & 1 κανάλι αναπαραγωγή.
• Πληροφορίες καναλιού 
	 μέσω EDV (EDIVISION)
• Υποστηρίζει modules CI X1, CA X1, 

για κωδικοποιημένα κανάλια.
• Υποστηρίζει γρήγορη ανάλυση 

φάσματος DVB-S/S2
• Με λειτουργία αποθήκευσης, φόρ-

τωσης και σύγκρισης της ανάλυσης 
φάσματος και των επιλογών σας

• Υποστηρίζει DISEQC, MOTOR 
	 στο φάσμα και διαθέτει λειτουργία 

CONSTELLATION.
• Με οθόνη 7» TFT LCD ΥΨΗΛΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ
• Με μπαταρία λιθίου 5500mAH
• Η συσκευασία περιέχει: 
	 Μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς, 

Τηλεχειριστήριο, καλώδιο A/V, 
	 RS-232/RCA, φορτιστή αυτοκινήτου, 

φορτιστή 220ν, ζώνη μεταφοράς, 
θήκη χρήσης. 

• Εγγύηση: 2 έτη

Κωδικός: 07-01-0002
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

EDISION X-FINDER
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Edision Digital Sat Finder DSF-1

599011 H45 COMPACT MPEG4 HD

• Δορυφορικό πεδιόμετρο διέλευσης - 
γραμμής.

• Τύπος: Αναλογικό
• High Definition: Οχι
• Σύνδεση σηματος ΙΝ-ΟUT: τύπου F
• LCD Display: Ναι
• Τροφοδοσία: 13-18V
• Τρφοδοσία LNB: 13V,18V

• DiSEqC 1.0: Υποστηρίζει
• Στάθμη σήματος: -40 ~ -10dBm
• Εύρος συχνότητας: 950MHz ~ 2150MHz
• Στάθμη σήματος εισόδου: -40dBm ~ 

-10dBm
• Ελάχιστη στάθμη σήματος εισόδου: 

-40dBm
• Μέγιστη στάθμη σήματος εισόδου:-10dBm

• Input impedance: 75 Ohm, F-connector
• Output impedance: 75 Ohm, F-connector
• Φάσμα λειτουργίας (LNB gain ): 52 - 60dB
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0C ~ +40C
• CE & RoHS: Ναι
• Μέγεθος: 30 X 25 X 13 χιλ
• Χρώμα: Πορτοκαλί
• Εγγύηση: 2 έτη	

• A/D conversion IF Υψηλής ταχύτητας.
• Επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό 

χρόνο.
• Ενεργό εύρος μπάντας: 20 MHz
• Ψηφιακά φίλτρα και ισχυροί μαθηματικοί 

αλγόριθμοι, για ακρίβεια στις μετρήσεις και 
αποφυγή κάθε αναλογικής αβεβαιότητας.

• FFT (Fast Fourier Transform) και χρήση 
ψηφιακής επεξεργασίας.

• Τεχνολογία που προσφέρει επανασταστικές 

λειτουργίες, ταχύτητα, ακρίβεια μέτρησης, 
ευελιξία και όλα τα πλεονεκτήματα για τον 
εγκαταστάτη.

• Λειτουργία COMBO (Ταυτόχρονη απεικόνηση 
εικόνας, μετρήσεων και φάσματος).

• Εξαιρετική ποιότητα μετρήσεων, με δυνατότητα 
μέτρησης παλμικών σημάτων τα οποία είναι 
αδύνατο να μετρηθούν με άλλα πεδιόμετρα.

• Ψηφιακές μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, με 
τεχνολογία ως τώρα διαθέσιμη μόνο σε επαγ-

γελματικά, εργαστηριακά εργαλεία μέτρησης.
• Ευκολία χρήσης με περιστρεφόμενο επιλογέα 

360 μοιρών, αφής!
• Με Quick buttons για άμεση πρόσβαση στις 

πιο κοινές λειτουργίες, με το πάτημα ενός 
πλήκτρου.

• Με εργονομικό σχεδιασμό και μικρές 
διαστάσεις.

• Mεγάλη αυτονομία μπαταρίας και διαχείρηση 
της με εξελιγμένους αλγόριθμους.	

Κωδικός: 07-01-0003

Το πεδιόμετρο Edision Digital Sat Finder DSF-1, με μικροεπεξεργαστή, παρέχει ακριβή και αξιόπιστη 
μέτρηση δορυφορικων τηλεοπτικών σημάτων. Η ισχύς του σήματος εμφανίζεται με γραφικά με την 
μορφή αριθμητικών διαβαθμίσεων (0-99). Παράγει αυξανόμενα υψίσυχνο τόνο, ώς ένδειξη καλύ-
τερης λήψης σήματος. Επιπλέον διαθέτει εξασθενητή για εύκολη διαχείρηση των ισχυρών σημάτων.

To H45 MPEG4 HD ενσωματώνει την τελευταία λέξη στην κατα-
σκευή πεδιομέτρων. Με δυνατότητα αναβάθμισης σε hardware 
και software, εξασφαλίζει οτι θα έχετε πάντα ενα εργαλείο μέ-
τρησης σύγχρονο με κάθε απαίτηση και προσαρμόσιμο σε κάθε 
τεχνολογία. Με «έξυπνες» και φιλικές προς τον χρήστη λειτουρ-
γίες, έχει γίνει σημείο αναφοράς για τεχνικούς σε όλο τον κό-
σμο. Περιληπτικα: spectrum, combo and TV. Αναλογικό, DVB-T, 
DVB-S, DVB-S2, DVB-C. ΜPEG-2 και MPEG-4 αποκωδικοποίηση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

www.edision.gr

Κωδικός: 12-34-0001
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Optimuss diseqc 2x1 EDISION diseqc 2x1

EDISION diseqc 4x1 EDISION diseqc 10x1

• Ποιοτικά υλικά, επαγγελματικός 
σχεδιασμός, με χαμηλές απώλειες.

• Συμβατό με τους περισσσότερους 
δορυφορικούς δέκτες στην αγορά. 

• DiSEqC 1.0/1.1/1.2/2.0 ανεξάρτητα 
και συνδυαστικά, υποστηρίζει προ-
γραμματισμό και λειτουργίες.

• 2 SAT σήματα από 2 δορυφόρους, 
μέσω εντολών DiSEqC.

• Με δυνατότητα DiSEqC standby
• Φάσμα Συχνότητας: 950 ~ 2400 MHz 
• Απώλεια: 3 dB • Απομόνωση: 20 dB
• Απώλειες επιστροφής: 8 dB
• Κατανάλωση: 10mA 
• Μέγιστο Φορτίο: 500mA 
• Έξοδος: A/B ή 1/2 
• Έλεγχος: DiSEqC 2,0 
• Εγγύηση: 2 χρόνια

• Είσοδοι: 2 
• Έξοδοι: 1 
• Φάσμα Συχνότητας: 
	 950 ~ 2400 MHz 
• Απώλεια: 3 dB 

• Κατανάλωση: 15mA 
• Μέγιστο Φορτίο: 500mA 
• Αντίσταση: Εισόδου/Εξόδου 75 Ohm
• Αδριάβροχη Θήκη 
• Εγγύηση: 2 χρόνια

• Είσοδοι: 4 
• Έξοδοι: 1 
• Φάσμα Συχνότητας: 
	 950 ~ 2400 MHz 
• Απώλεια: 3 dB 
• Κατανάλωση: 15mA 

• Μέγιστο Φορτίο: 500mA 
• Αντίσταση: Εισόδου/
	 Εξόδου 75 Ohm
• Αδριάβροχη Θήκη 
• Εγγύηση: 2 χρόνια	

• Για τους περισσσότερους 
δορυφορικούς δέκτες.

• DiSEqC 1.0 έως και 2.2, 
ανεξάρτητα και συνδυαστικά, 
υποστηρίζει προγραμματισμό 
και λειτουργίες.

• 10 SAT σήματα, 10 δορυφό-
ροι, DiSEqC.

• Εντολές και σήματα μαζί.
• Εύκολη σύνδεση, 
	 αδιάβροχο πλαστικό κυτίο.

• Είσοδοι: 10  • Έξοδοι: 1 
• 950 ~ 2150 MHz 
• Απώλεια: 3 dB  
• Απομόνωση: 20 dB
• Απώλειες επιστροφής: 8 dB
• Κατανάλωση: 10mA 
• Μέγιστο Φορτίο: 500mA 
• OUT: A/B/C/D ή 1/2/3/4 
• Έλεγχος: DiSEqC 1.0/2,0 
• Voltage 12-20(V)
• Εγγύηση: 2 χρόνια	

Κωδικός: 02-01-0004

Κωδικός: 02-01-0001
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Διακόπτης DiseqC OPTIMUSS 2x1, 
σύνδεση με 2 Δορυφόρους προς 1 Δέκτη

Διακόπτης DiseqC EDISION 2x1, σύν-
δεση εώς 2 Δορυφόρους προς 1 Δέκτη. 
Σε ποιοτικο πλαστικό στέλεχος με πολ-
λαπλές επιλογές τοποθέτησης και θέση 
προστασίας απο την βροχή.

Διακόπτης DiseqC EDISION 4x1, 
σύνδεση εώς 4 Δορυφόρους 
προς 1 Δέκτη. Σε ποιοτικο πλα-
στικό στέλεχος με πολλαπλές 
επιλογές τοποθέτησης και θέση 
προστασίας απο την βροχή.

Διακόπτης DiseqC EDISION 
10x1, σύνδεση εώς 10 
Δορυφόρους προς 1 Δέκτη.

Κωδικός: 02-01-0002

Κωδικός: 02-01-0003
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LNB AP8-XTS2E-RB Single LNB SL-1 SINGLE

LNB TL-2 TWIN LNB QSL-4 QUAD

•  Έξοδοι: 1 (για 1 Δέκτη)
• Χαμηλό όριο Θορύβου 

0,1 dB
• Πολύ σταθερή Λήψη

• Κατάλληλο για ολα τα 
Multifeed 40mm

• Εγγύηση: 2 χρόνια

•  Έξοδοι: 1 (για 1 Δέκτη)
• Χαμηλό όριο Θορύβου 

0,1 dB
• Στενό Λαιμό

• Πολύ σταθερή Λήψη
• Κατάλληλο για όλα τα 

Multifeed 40mm
• Εγγύηση: 2 χρόνια

•  Έξοδοι: 2 (για 2 ανεξάρτη-
τους Δέκτες)

• Χαμηλό όριο Θορύβου 
0,1 dB

• Πολύ σταθερή Λήψη
• Κατάλληλο για όλα τα 

Multifeed 40mm
• Εγγύηση: 2 χρόνια

•  Έξοδοι: 4 (για 4 ανεξάρτη-
τους Δέκτες)

• Χαμηλό όριο Θορύβου 
0,1 dB

• Πολύ σταθερή Λήψη

• Κατάλληλο για ολα τα 
Multifeed 40mm

• Αδριάβροχη Θήκη 
• Εγγύηση: 2 χρόνια	

Κωδικός: 03-02-0005 Κωδικός: 03-01-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μονό LNB MTI LNBF - AP8-
XTS2E-RB για 1 Δορυφόρο.

Μονό SLIM LNB EDISION SL-1 
για 1 Δορυφόρο με στενό λαιμό.

Διπλό LNB EDISION TL-2 
για 1 Δορυφόρο.

Τετραπλό LNB EDISION 
QSL-4 για 1 Δορυφόρο.

Κωδικός: 03-01-0002 Κωδικός: 03-01-0004

Κωδικός: 03-01-0006

LNB OSL-8+OCTO

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Οκταπλό LNB EDISION 
OSL-8+ για 1 Δορυφόρο. • Έξοδοι: 8 (για 8 ανε-

ξάρτητους Δέκτες)
• Όριο Θορύβου 0,1 dB

• Πολύ σταθερή Λήψη
• Κατάλληλο για όλα τα 

Multifeed 40mm

• Αδριάβροχη Θήκη 
• Εγγύηση: 2 χρόνια	
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LNB QL-4 QUATTRO LNB MSL-4 SINGLE 
MONOBLOCK 4.3o

LNB MSL-5 SINGLE MONOBLOCK LNB SCR-1 QUAD UNICABLE

• Έξοδοι: 4 (μόνο για 
	 Πολυδιακόπτη)
• Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB
• Πολύ σταθερή Λήψη

• Κατάλληλο για όλα τα 
Multifeed 40mm

• Αδριάβροχη Θήκη 
• Εγγύηση: 2 χρόνια	

• Έξοδοι: 1 (για 1 Δέκτη)
• Χαμηλό όριο Θορύβου 

0,1 dB
• Πολύ σταθερή Λήψη

• Κατάλληλο για ολα τα 
Multifeed 23mm & 
40mm

• Εγγύηση: 2 χρόνια	

• Έξοδοι: 1 (για 1 Δέκτη)
• Χαμηλό όριο Θορύβου 

0,2 dB
• Πολύ σταθερή Λήψη

• Κατάλληλο για ολα τα 
Multifeed 40mm

• Αδριάβροχη Θήκη 
• Εγγύηση: 2 χρόνια	

• Έξοδοι: 2
• 1 unicable (για 4 ανεξάρτη-

τους Δέκτες Unicable)
• 1 universal(για 1 Δέκτη)
• Χαμηλό όριο Θορύβου 0,1 dB

• Πολύ σταθερή Λήψη
• Κατάλληλο για ολα τα 

Multifeed 40mm
• Αδιάβροχη Θήκη 
• Εγγύηση: 2 χρόνια	

Κωδικός: 03-01-0005 Κωδικός: 03-01-0003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τετραπλό LNB EDISION QL-4 
συνδέεται μόνο με Πολυδιακόπτη 
για 1 Δορυφόρο.

Μονό LNB Monoblock 4.3o 
EDISION MSL-4 για 2 Δορυφό-
ρους με ενσωματωμένο DiseqC
EUTELSAT 9.0°E
HOTBIRD 13.0°E

Μονό LNB EDISION MSL-5 
για 2 Δορυφόρους με 
ενσωματωμένο DiseqC
DiseqC A = ASTRA 19.2°E
DiseqC B = HOT BIRD 13.0°E

Τετραπλό LNB EDISION 
UNICABLE SCR-1 QUAD για 
1 Δορυφόρο. LNB τεχνολογί-
ας UNICABLE (SCR) satellite 
cable router ο οποίος τρο-
φοδοτεί έως τέσσερις δέκτες 
ανεξάρτητα μέσα απο το ίδιο 
καλώδιο από την μία έξοδο 
(unicable) και ένα ακόμα 
ανεξάρτητο δέκτη από την 
δεύτερη έξοδο (universal). 
Απαραίτητη προυπόθεση οι 
δέκτες να υποστηρίζουν συ-
στημα unicable.

Κωδικός: 03-00-0005
Κωδικός: 03-01-0007
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7475 LNB Single 747802 LNB Twin

761001 LNB Quad 747701 LNB Quattro

• Συχνότητα GHz: 
	 10.7-12.75
• Συχνότητα εξόδου MHz: 

950/1950-1100/2150
• Έξοδοι: 1 (H/V)
• Gain dB: 55

• Θόρυβος: 0.5
• Τροφοδοσία Vdc:12...20
• Κατανάλωση mA: 90
• Θερμοκρασία 
	 λειτουργίας: -30...+60 OC

• Συχνότητα GHz:
	 10.7-12.75
• Συχνότητα εξόδου MHz: 

950/1950-1100/2150
•  Έξοδοι: 2 (H/V - H/V)
• Gain dB: 57

• Θόρυβος: 0.5
• Τροφοδοσία Vdc:12...20
• Κατανάλωση mA: 170
• Θερμοκρασία 
	 λειτουργίας: -30...+60 OC

• Συχνότητα GHz:
	 10.7-12.75
• Συχνότητα εξόδου MHz: 

950/1950-1100/2150
•  Έξοδοι: 4(H/V-H/V-H/V-

H/V)

• Gain dB: 58
• Θόρυβος: 0.5
• Τροφοδοσία Vdc:12...20
• Κατανάλωση mA: 180
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 

-30...+60 OC

• Συχνότητα GHz:
	 10.7-12.75
• Συχνότητα εξόδου MHz: 

950/1950-1100/2150
•  Έξοδοι: 4 (Ha-Va-Hb-Vb)
• Gain dB: 57

• Θόρυβος: 0.5
• Τροφοδοσία Vdc:12...20
• Κατανάλωση mA: 190
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 

-30...+60 OC

Κωδικός: 12-35-0001 Κωδικός: 12-35-0002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Televes LNB Universal 
single, χρώματος 
πορτοκαλί.

Televes LNB Universal 
Twin, χρώματος 
πορτοκαλί.

Televes LNB 
Universal Quad, 
χρώματος πορτοκαλί.

Televes LNB Universal QUATTRO 
για σύνδεση με πολυδιακόπτη, 
χρώματος πορτοκαλί.

Κωδικός: 12-35-0003 Κωδικός: 12-35-0004
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Δορυφορικά κάτοπτρα

Τα δορυφορικά κάτοπτρα offset EDISION κατασκευάζονται στο γνω-
στό εργοστάσιο EMME ESSE που βρίσκεται στην Ιταλία. Η εγκατά-
σταση είναι εξαιρετικά εύκολη και γρήγορη, προσφέροντας ακρίβεια 
και αξιοσηµείωτη απόδοση. Η γαλβανισµένη βάση είναι έτσι τοποθε-
τηµένη ώστε να κρατάει το κάτοπτρο στερεό και αξιόπιστο για πολύ µε-
γάλο διάστηµα. ∆ιατίθενται σε πέντε διαστάσεις 60cm - 80cm - 85cm 
- 100cm - 115cm σε σίδερο και αλουµίνιο.

Κωδικός: 06-00-0014  

60 STEEL ΛΕΥΚΟ 
Κωδικός: 06-00-0015  

60 ALUMINUM 

Κωδικός: 06-00-0001  

80 STEEL  ΛΕΥΚΟ

Κωδικός: 06-00-0013  

80 ALUMINUM

Κωδικός: 06-00-0016  

85 STEEL  ΛΕΥΚΟ

Κωδικός: 06-00-0017  

85 ALUMINUM

Κωδικός: 06-00-0002  

100 STEEL  ΛΕΥΚΟ

Κωδικός: 06-00-0003  

100 ALUMINUM

Κωδικός: 06-00-0004  

115 STEEL  ΛΕΥΚΟ

• Χρώµα: Λευκό
• ∆ιάµετρος: 80cm
•  Ύψoς: 80cm
• Πλάτος: 75cm
• Απολαβή: 38.8dB
• ∆ιάµετρος βάσης στήριξης: 30...60mm
• ∆ιάµετρος λαιµού LNB: 23-40mm
• Γωνία κλίσης (elevation): 15°- 60°
• Κατασκευαστής: EMME ESSE

80 STEEL Κωδικός: 06-00-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
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791611 ΚΑΤΟΠΤΡΟ 60cm STEEL plus
• Διαστάσεις: 530 x 600mm
• F/D: 0.64
• Offset: 28 μοίρες.
• Διασταση εστίασης: 327mm
• Υλικό: Γαλβανισμένο ατσάλι
• Πάχος τοιχώματος: 0,6mm.
• Απολαβή: 10,7GHz = 33.5 dBi, 11,7GHz = 34.8 dBi, 

12,7GHz = 35.4 dBi
• Γωνία κλίσης: Ελάχιστο: 11 μοιρες , Μέγιστο: 55 μοιρες
• Αζιμούθιο: 360 μοιρες.
• Χρώμα: Υπόλευκο-Ανοιχτό μπέζ

791631 ΚΑΤΟΠΤΡΟ 80cm STEEL plus 
• Διαστάσεις: 730 x 800 χιλ.
• Απολαβή: 10,7GHz = 36.0 dBi, 11,7GHz = 37.5 dBi, 

12,7GHz = 38.1 dBi
• Γωνία κλίσης: Ελάχιστο: 10μοίρες , Μέγιστο: 90 μοίρες.
• Αζιμούθιο: 360 μοίρες.
• F/D: 0.64
• Offset: 26 μοίρες.
• Διασταση εστίασης: 530 χιλ.
• Υλικό: Γαλβανισμένο ατσάλι
• Πάχος τοιχώματος: 0,6mm.
• Χρώμα: Υπόλευκο-Ανοιχτό μπέζ

791611 ΚΑΤΟΠΤΡΟ 60cm STEEL plus
Κωδικός: 12-07-0002

791631 ΚΑΤΟΠΤΡΟ 80cm STEEL plus 
Κωδικός: 12-07-0003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τα δορυφορικά κάτοπτρα EDISION STEEL plus, κατασκευασμένο απο την TELEVES. 
Διακρίνονται από την εξαιρετική ποιότητα υλικών κατασκευής τους και το ολοκαίνου-
ριο, σύγχρονο υλικό επιχρίσματος, εφαρμοσμένο με τις πλέον προηγμένες μεθόδους 
βιομηχανικής παραγωγής και επίστρωσης. Η συσκευασία τους συμπληρώνεται απο 
πλήρες πακέτο συστήματος βάσης LNB, με μεταλλικά στοιχεία τα οποία διαθέτουν 
υλικό, κατασκευή και βαφή ίδιων προδιαγραφών με τα κάτοπτρα. Συνοδεύονται από 
τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή οίκου TELEVES, με πλήρη στοιχεία σχετικά με 
την ταυτότητα των προϊόντων και των τεχνικών τους προδιαγραφών.



DISEQC MOTOR MOTECK SG 2100A

• Χρώµα: Λευκό
• ∆ιάµετρος: 80cm
• Ύψoς: 80cm
• Πλάτος: 75cm
• Υλικό κατασκευής: Αλουµίνιο
• Σηµεία στερέωσης γαλβανισµένα & 

βαµµένα.
• Ανοξείδωτες βίδες.
• Βαση στερέωσης LNB , από χυτό 

αλουµίνιο.
• Εξαιρετικά σταθερό , µε διπλό 

µονοκόµµατο βραχίονα στερέωσης 
βάσεων LNB

• Με βιδα-πεταλούδα για την στερέω-
ση του LNB, για γρήγορη εγκατά-
σταση-ρύθµιση.

• Με υποδοχές στερέωσης κατό-
πτρου-βάσης για γρήγορη εγκατά-
σταση και ανοξείδωτες βίδες.

• ∆ιαθέτει έτοιµη υποδοχή για 
µεταλλική βάση στερέωσης (ιστού, 
δαπέδου, κλπ)

• Παρέχει εξαιρετική απόδοση χάρη 
στην ακριβή εστίαση και στα παρελ-
κόµενα του.

• Φορτίο µε άνεµο 120 Km/h (Kg):	
58,8	

• Απολαβή: 38.8dB
• ∆ιάµετρος βάσης στήριξης: 

30...60mm
• ∆ιάµετρος λαιµού LNB: 23-40mm
• Γωνία κλίσης (elevation): 15°- 60°

• Πρωτόκολλο: DiSEqC 1.2
• Συμβατοί δέκτες: DiSEqC 1.2 Receiver
• Μέγεθος κατόπτρου: 120 cm Max.
• Ταχυτητα: 1.9°/ sec (at 13V); 2.5°/ 

sec (at 18V)
• Γωνία Αζιμούθιου: 75°East ~ 

75°West (150°Max.) - Ρυθμιζόμενη 
γωνία κλίσης: 10~75°

• Σωλήνα : O 55 x 160L mm
• Διάμετρος ιστου στερέωσης : O 35~65 

mm

• Τροφοδοσία εισόδου: 13 / 18Vdc
• Τροφοδοσία εξόδου: 13 / 18Vdc 

(ανάλογη της εισόδου)
• Κατανάλωση: 50 mA (Standby) / 

200mA (Normal) / 350mA (Max.)
• Θέσεις δορυφόρου: 60 θέσεις
• Λειτουργία αυτόματης επιλογής θέσης: 

Ναι (πχ: πήγαινε στις 0°)
• Λειτουργία επαναυπολογισμού: Ναί
• Χειροκίνητη χρήση: Ναι (Ανατολικά/

Δυτικά)

• Ενδεικτικό LED: Ναι (2 χρώματα)
• Προστασία ορίου: 

1. Ρυθμιζόμενα όρια στοιχείων.
2. Προγραματιζόμενα όρια Λογισμικού
3. Τρεχον όριοCurrent Limit

• Αισθητήρας θέσης: High Resolution 
Hall Effect 

• Βάρος: 2,8 Kg (Net) / 3.25 Kg (Μικτό)
• Διαστάσεις: 345 x 168 x 110 mm
• Εγγύηση: 2 χρόνια.	

Κωδικός: 06-02-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Δορυφορικό Κάτοπτρο 
Edision 80cm Aluminium 
Super HD Εξαιρετικά στα-
θερό αλουμινένιο κάτο-
πτρο, με διπλό μονοκόμ-
ματο βραχίονα στερέωσης 
βάσεων LNB, για μέγιστη 
απόδοση.

Μοτέρ DiSEqC συμβατό με 
Δέκτες DiSEqC 1.2. Διαθέτει 
ενδεικτικό LED σφάλματος και 
χεροκίνητο πλήκτρο για εύκολη 
εγκατάσταση σε κάτοπτρο δια-
μέτρου εώς και 1,2 μετρα. Με 
λειτουργία αυτόματης θέσης. 
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ
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80 Super HD ALUMINUM
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Κωδικός: 06-00-0030
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ΚΑΛΩΔΙΟ 98DB

ΚΑΛΩΔΙΟ 110DB

ΚΑΛΩΔΙΟ 120DB

• Διπλή Θωράκιση
• Εσωτερικός αγωγός: 1,0 mm CCS 
• Διηλεκτρικό: 4,57 mm PEG 
• Ταινία: 100% AP 

• Υλικό πλεξουδών οθόνης: Α1 
• Αριθμός καλωδίων: 96 
• Jacket: 6,9 mm / PVC 
• Μήκος: 100 m	

• Τριπλή Θωράκιση
• Εσωτερικός αγωγός: 1,0 mm CCS 
• Διηλεκτρικό: 4,57 mm PEG 
• Ταινία: 100% AP 

• Υλικό πλεξουδών οθόνης: Α1 
• Αριθμός καλωδίων: 96 
• Jacket: 6,9 mm / PVC 
• Μήκος: 100 m

• Τετραπλή Θωράκιση
• Εσωτερικός αγωγός: 1,0 mm CCS 
• Διηλεκτρικό: 4,57 mm PEG 
• Ταινία: 100% AP 

• Υλικό πλεξουδών οθόνης: Α1 
• Αριθμός καλωδίων: 96 
• Jacket: 6,9 mm / PVC 
• Μήκος: 100 m

Κωδικός: 05-03-0001

Κωδικός: 05-03-0002

Κωδικός: 05-03-0003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ομοαξονικό καλώδιο διπλής θωράκισης EDISION 
98db, εξωτερικός μανδύας διαμ. 6.9mm λευκό PVC, 
κατάλληλο για επίγειες και δορυφορικές εγκαταστά-
σεις. Προσφέρεται σε καρούλι των 100m. Λειτουργικό 
σύστημα ξετυλίγματος για διευκόλυνση στην εγκατά-
σταση ή στην τροφοδοσία ανα μέτρο. 

Ομοαξονικό καλώδιο τριπλής θωράκισης EDISION 
110db, εξωτερικός μανδύας διαμ. 6.9mm λευκό PVC, 
κατάλληλο για επίγειες και δορυφορικές εγκαταστά-
σεις. Προσφέρεται σε καρούλι των 100m.

Ομοαξονικό καλώδιο τετραπλής θωράκισης EDISION 
120db, εξωτερικός μανδύας διαμ. 6.9mm λευκό PVC, 
κατάλληλο για επίγειες και δορυφορικές εγκαταστά-
σεις. Προσφέρεται σε καρούλι των 100m. 



2127 ΚΑΛΩΔΙΟ CXT-1 CCS Al

2141 ΚΑΛΩΔΙΟ T-100 Cu/Cu

• Εσωτερικός αγωγός O 
(mm) 1, CCS, Αντίστ. (Ω/
Km) <120

• Διηλεκτρικό O (mm) 4,7 , 
Υλικό PEE

• Σώμα αντίστ. (Ω/Km) 30
• Εξωτερικό περίβλημα O 

(mm) 6,7 , PVC
• Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης 

(mm) 33,5
• Θωράκιση (dB) >75
• Αγωγιμότητα (pF/m) 55

• Αντίσταση (W) 75
• Απώλειες ΜΗΖ-db/100m:
- 85-6,38
- 200-9,39
- 500-15,24
- 800-19,27
- 1000-20,00
- 1350-22,84
- 1750-27,5
- 2050-35,67
- 2150-36,87
- 2300-38,50	

• Εσωτερικός αγωγός O 
(mm) 1,13, Cu, Αντίστ. 
(W/Km) 20

• Διηλεκτρικό O (mm) 4,8 , 
Υλικό PEE

• Σώμα αντίστ. (W/Km) 
20, Cu

• Μεμβράνη μεταξύ στοιχεί-
ων: ναι

• Χωρίς λιπαντικό στην 
κατασκευή του.

• Εξωτερικό περίβλημα O 
(mm) 6,6 , PVC

• Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης 

(mm) 33
• Θωράκιση (dB) >75
• Αγωγιμότητα (pF/m) 55
• Αντίσταση (W) 75
• Απώλειες ΜΗΖ-db/m:
- 200-0,08
- 500-0,12
- 800-0,15
- 1000-0,18
- 1350-0,21
- 1750-0,24
- 2050-0,27
- 2150-0,27
- 2300-0,28

Κωδικός: 12-25-0006

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Καλώδιο 
ομοαξονικό 75Ω 
CCS/Al 100m.

Καλώδιο LTE 
READY Class A+ 
ομοαξονικό 75Ω 
Fe+Cu/AL 100m.

Καλώδιο ομοαξο-
νικό 75Ω χαλκος/
χαλκος/PVC 100m.

Καλώδιο 
ομοαξονικό 
75Ω CCS/Al, σε 
στροφίο 250 
μέτρων.

Κωδικός: 12-25-0007

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΕΡΑΙΑΣ TELEVES

28
www.edision.gr

414801 ΚΑΛΩΔΙΟ SK6F+CLASS A+

212703 ΚΑΛΩΔΙΟ CXT-1 CCS Al

Κωδικός: 12-25-0008

Κωδικός: 12-25-0009

• Εσωτερικός αγωγός O (mm) 
1,02 CCS, Αντίστ. (Ω/Km) <110

• Διηλεκτρικό O (mm) 4,6, Υλικό 
PEE

• Σώμα αντίστ. (Ω/Km) <30
• Εξωτερικό περίβλημα O (mm) 

6,8 , PVC
• Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης 

(mm) 33,5
• Θωράκιση (dB) >95 (30-

1000MHz), >85 (1-2GHz), >75 
(2-3GHz)

• Αγωγιμότητα (pF/m) 53
• Αντίσταση (O) 75
• Απώλειες 
    ΜΗΖ - db/100m:
- 200 0,09
- 500 0,15
- 800 0,19
- 1000 0,21
- 1350 0,25
- 1750 0,29
- 2150 0,32
- 2300 0,33

• Εσωτερικός αγωγός O 
(mm) 1, CCS, Αντίστ. (Ω/
Km) <120

• Διηλεκτρικό O (mm) 4,7 , 
Υλικό PEEΑ

• Σώμα αντίστ. (Ω/Km) <30
• Εξωτερικό περίβλημα O 

(mm) 6,7 , PVC
• Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης 

(mm) 33,5
• Θωράκιση (dB) >75
• Αγωγιμότητα (pF/m) 54

• Αντίσταση 75 Ohm
• Απώλειες 
    ΜΗΖ-db/100m:
- 85-6,38
- 200-9,39
- 500-15,24
- 800-19,27
- 1000-23,00
- 1350-26,84
- 1750-32,00
- 2050-35,67
- 2300-37,0
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Κωδικός: 05-00-0006

HDMI 1,5 m
Κωδικός: 05-01-0001  

HDMI 3,0 m 
Κωδικός: 05-01-0002  

HDMI 5,0 m
Κωδικός: 05-01-0003  

HDMI 10,0 m
Κωδικός: 05-01-0004  

HDMI 15,0 m
Κωδικός: 05-01-0005  

HDMI 20,0 m

HDMI

• Καλώδιο HDMI αρσ. - HDMI αρσ.
• HDMI version 1.4
• Συνδέσεις: 19pins - 19pins 
• Mε επίχρυσες επαφές 

• Μήκος: 1,5m, 3m, 5m, 
	               10m, 15m, 20m 
• Χρώμα καλωδίου: Μαύρο	

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Καλώδια HDMI, μαύρου χρώματος, με επίχρυσες επαφές.

HDMI 20,0m ACTIVE

• High Speed HDMI καλώδιο, με Ethernet
• Ενεργό, με chipset.
• Υποστηρίζει 4K Ultra High Definition διέλευση σήματος.
• Με ενσωματωμένο chipset, για εξάλειψη απωλειών 

διέλευσης.
• Αφαιρούμενο κέλυφος συνδέσεων, για εύκολη διέλευση 

του καλωδίου μέσα σε κανάλια, σωλήνες οδεύσεων κλπ.
• Σύνδεση ασφαλείας στο βύσμα (επιλογή χρήστη), για 

αποφυγή αποσύνδεσης.
• Με την ελάχιστη δυνατή διάμετρο, για ευκολία όδευσης.
• Βύσμα σύνδεσης αποσυνδεόμενο και με σπείρωμα 

κελιδώματος σύνδεσης.
• Επιχρυσωμένες επαφές.
• Σε πολυτελή συσκευασία.
• Μήκος: 20 μέτρα.	

Κωδικός:  05-01-0006

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδέστε το καλώδιο, σύμφωνα 
με την κατεύθυνση που υποδεικνύουν 
τα βέλη κατεύθυνσης σήματος!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ενεργό High Speed HDMI 
καλώδιο, με Ethernet, μαύρου 
χρώματος, με επιχρυσωμένες 
επαφές.
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HDMI SPLITTER 2 Εξόδων 3D

HDMI SPLITTER 8 Εξόδων 3D

• Υποστηρίζει 480p, 576p, 
720p, 1080i και 1080p

• Συμβατό με HDCP
• Υποστηρίζει HDMI και 

HDMI-DVI σύνδεση
•  Έτοιμο προς λειτουργία
• 3D συμβατότητα
• Είσοδοι: 1

•  Έξοδοι: 2
• Σύνδεση: HDMI 19 PIN 

Typ A
• Ενισχυτής: 10.2 Gbps
• Μέγιστη ανάλυση: 
1920 x 1200 Pixel/1080p
• Τροφοδοσία: DC 5V 
	 (περιλαμβάνεται)	

• Υποστηρίζει 480p, 576p, 720p, 
1080i, 1080p, 1920 x 1200

• Συμβατό με HDCP
• Υποστηρίζει HDMI και HDMI-

DVI σύνδεση (με adaptor)
• Ρυθμός μεταφοράς σήματος: 

εώς 10.2 Gbps
• Εύρος μπάντας: εως 340 ΜΗΖ
•  Έτοιμο προς λειτουργία

• Επίχρυσες επαφές
• 3D συμβατότητα
• Είσοδοι: 1
•  Έξοδοι: 4
• Σύνδεση: 
	 HDMI 19 PIN Typ A
• Τροφοδοσία: DC 5V 
	 (περιλαμβάνεται)	

• 4 HDMI είσοδοι, 2 HDMI 
έξοδοι, 4 IR πομποί.

• Οι δύο έξοδοι μπορούν να 
αναπαράγουν ταυτό-
χρονα είτε την ίδια, είτε 
διαφορετική είσοδο, με 
σήμα εισόδου HDCP ή μή 
HDCP.

• Υποστηρίζει υψηλή 
ανάλυση 1080p, 1080i, 

720p και standard video 
format.

• Τρείς [3] τρόποι επιλογής 
λειτουργιών: Πλήκτρα 
πρόσοψης, τοπικό IR 
συσκευής, απομακρυ-
σμένο IR απο συσκευή 
επέκτασης.

• Περιλαμβάνεται 
	 τροφοδοτικό 5V.	

•Υποστηρίζει 480p, 576p, 
720p, 1080i, 1080p, 
1920 x 1200

•Συμβατό με HDCP
•Υποστηρίζει HDMI και 

HDMI-DVI σύνδεση (με 
adaptor)

•Ρυθμός μεταφοράς σήμα-
τος: εώς 10.2 Gbps

•Εύρος μπάντας: εως 340 

ΜΗΖ
• Έτοιμο προς λειτουργία
•Επίχρυσες επαφές
•3D συμβατότητα
•Είσοδοι: 1
• Έξοδοι: 8
•Σύνδεση:
	 HDMI 19 PIN Typ A
•Τροφοδοσία: DC 5V
	 (περιλαμβάνεται)	

Κωδικός: 07-07-0001
Κωδικός: 07-07-0002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ενεργό HDMI Splitter, 
2 δρόμων.

Ενεργό HDMI Splitter, 
4 δρόμων.

Ενεργό HDMI Splitter, 
8 δρόμων.

Πολυπλέκτης HDMI 
Matrix - Router Type 4:2.

Κωδικός: 07-07-0003 Κωδικός: 07-08-0001

HDMI SPLITTER 4 Εξόδων 3D

HDMI MATRIX 4-ΙΝ 2-OUT 4-IR
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SCART 1,5m

SCART ΣΕ 3RCA 1.5 m

TV 1,5m M/F

NULL MODEM 1,8m

SERIAL ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1,8m

• Καλώδιο Scart 21p - Scart 21p 
• Μήκος: 1,5m 
• Χρώμα καλωδίου: Μαύρο

• Καλώδιο Scart 21p σε 3 RCA
• Διακόπτης IN/OUT
• Μήκος: 1,5m 
• Χρώμα καλωδίου: Μαύρο

• Καλώδιο Καλώδιο RF αρσ. - RF θηλ.
• Μήκος: 1,5m 
• Χρώμα καλωδίου:  Άσπρο	

• Καλώδιο null modem DB9 θηλ. - DΒ9 θηλ.
• Μήκος:1.8m 
• Χρώµα καλωδίου: Λευκό

Κωδικός: 05-00-0005

Κωδικός: 05-00-0011

Κωδικός: 05-00-0009

Κωδικός: 05-00-0004

Κωδικός: 05-00-0007

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

www.edision.gr

• Καλώδιο σειριακό προέκτασης 1:1 DB9 
	 αρσ. - DΒ9 θηλ. 
• Μήκος:1.8m 
• Χρώµα καλωδίου: Λευκό
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7393 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ «L» 28.4cm ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ USC-38/300

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ USC-38/400

ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ MTS-50/600

719203 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ/ΔΑΠΕΔΟΥ 
Universal

7576 ΒΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 75cm

• «L» Βάση τοίχου για 
κάτοπτρο.

• Οffset 284x194, 
Φ35X1,5

• Ύψος: 23.5 cm
•Διάμετρος σωλήνα: 3.8 cm
•Απόσταση απο τοιχο: 30 cm

•Διαστάσεις: 15x15cm
•Υλικό: Ατσάλι
•Στερέωση: 4 σημεία

• Ύψος: 23.5 cm
• Διάμετρος σωλήνα: 3.8 cm
• Απόσταση από τοίχο: 40 cm

• Διαστάσεις: 15x15 cm
• Υλικό: Ατσάλι
• Στερέωση: 4 σημεία

• Ύψος: 60,0 εκατοστά
• Διάμετρος σωλήνα: 5,0 cm
• Διαστάσεις βάσης:17x17 cm

• Υλικό: Ατσάλι
• Στερέωση: 4 σημεία

• Universal βάση στήριξης σε 
οριζόντια ή κάθετη επιφάνεια.

• Διαστάσεις: 287x440 Φ40X1,25

• Με αντίποδα 
	 σταθεροποίησης.

• «Τ» Βάση στήριξης ιστού σε 
οριζόντια επιφάνεια.

• Διαστάσεις: 
	 750x200  60X2,9	

Κωδικός: 12-10-0001 Κωδικός: 15-01-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Με επεξεργασία Reactive SealingCoating, 
για μεγιστοποίηση της προστασίας από 
την οξείδωση, περα απο το γαλβάνισμα.

Επιτοίχια βάση στήριξης για 
δορυφορικό κάτοπτρο, ιστό κλπ

Επιτοίχια βάση στήριξης 
για δορυφορικό κάτοπτρο, ιστό κλπ.

Επιδαπέδια κάθετη βάση στήριξης 
ιστού, κατόπτρου, κεραίας κλπ.

Βάση στήριξης κατότρου με επεξερ-
γασία Reactive SealingCoating, για 
μεγιστοποίηση της προστασίας απο την 
οξείδωση, περα απο το γαλβάνισμα.

Βάση στήριξης με επεξεργασία Reactive 
SealingCoating, για μεγιστοποίηση της προστασί-
ας από την οξείδωση, πέρα από το γαλβάνισμα.

Κωδικός: 15-01-0002

Κωδικός: 15-02-0001

Κωδικός: 12-10-0003

Κωδικός: 12-10-0004
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ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
Φ38 x0,9 mm 140cm

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ «V» 10cm

4361 ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΤΙΡΙΔΩΝ ΙΣΤΟΥ

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ «V» 15cm SET

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡ. ΙΣΤΟΥ «V» 25cm SET ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ «V» 40cm SET

• Γαλβανισμένος.
• Τμήματα των 38x0,9mm 

140cm.

• Ποιοτική κατασκευή.
• Συναρμολόγηση χωνευτή.

• Βραχίονας 10 εκατοστών, 
απο το σημείο στερέωσης.

• Δαγκάνα: 
	 εσωτερικό πλάτος 5,5 εκ., 
	 εσωτερικό μήκος 5,0 εκ.

• Κατασκευασμένα απο 
γαλβανισμένο 

	 μέταλλικό κράμα.
• Στήριξη δύο (2) σημείων.

• Με μεταλλικά στοιχεία 
αρίστης ποιότητας

• Περιλαμβάνει: Συρματό-

σχοινο και βάσεις στερέω-
σης πάνω στον ιστό

• Σε συσκευασία blister

• ΣΕΤ: Ένα τεμάχιο 2 
σημείων στήριξης και 
ένα τεμάχιο 3 σημείων 
στήριξης.

• Βραχίονες 15 εκατοστών, 
απο το σημείο στερέωσης.

• Δαγκάνα: εσωτερικό 
πλάτος 5,5 εκ., εσωτερικό 
μήκος 5,0 εκ.

• Κατασκευασμένα απο 
γαλβανισμένο μέταλλικό 
κράμα.	

• ΣΕΤ: Ένα τεμάχιο 2 
σημείων στήριξης και 
ένα τεμάχιο 3 σημείων 
στήριξης.

• Βραχίονες 25 εκατοστών, 
από το σημείο στερέωσης.

• Δαγκάνα: εσωτερικό 
πλάτος 5,5 εκ., 

	 εσωτερικό μήκος 5,0 εκ.
• Κατασκευασμένα από 

γαλβανισμένο μεταλλικό 
κράμα.	

• ΣΕΤ: Ένα τεμάχιο 2 
σημείων στήριξης και 
ένα τεμάχιο 3 σημείων 
στήριξης.

• Βραχίονες 40 εκατοστών, 
από το σημείο στερέωσης.

• Δαγκάνα: εσωτερικό 
πλάτος 5,5 εκ., εσωτερικό 
μήκος 5,0 εκ.

• Κατασκευασμένα από 
γαλβανισμένο μεταλλικό 
κράμα.	

Κωδικός: 16-01-0001

Κωδικός: 16-03-0001

Κωδικός: 12-09-0006

Κωδικός: 16-03-0002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

ΙΣΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ38χ0,9mm 
140cm. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΣΕΤ των 3 x 1,40m.

Βάση ενός (1) τεμαχίου, 
για στήριξη ιστού σε 
κάθετη επιφάνεια.

ΚΙΤ συρματόσχοινου, 
με στοιχεία στερέωσης στό ιστό.

ΣΕΤ Βάσης δύο (2) τεμαχίων, 
για στήριξη ιστού σε κάθετη 
επιφάνεια.

ΣΕΤ Βάσης δύο (2) 
τεμαχίων, για στήριξη 
ιστού σε κάθετη επιφάνεια.

ΣΕΤ Βάσης δύο (2) 
τεμαχίων, για στήριξη 
ιστού σε κάθετη επιφάνεια.

Κωδικός: 16-03-0003 Κωδικός: 16-03-0004
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Προέκταση καγκέλου/ιστού 
Φ42 x20 cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ/ΙΣΤΟΥ 
Φ42 x45 cm

ΔΑΓΚΑΝΑ ΙΣΤΟΥ 
ΜΕΣΑΙΑ 5x12cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ/ΙΣΤΟΥ 
Φ42 x35 cm

2047 ΔΑΓΚΑΝΑ ΙΣΤΟΥ 
ΔΙΑΜ. ΕΩΣ 45mm

ΔΑΓΚΑΝΑ ΙΣΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΗ 8x14cm

• Γαλβανισμένα στοιχεία.
• Φ42x20cm
• Ποιοτική κατασκευή.
• Με δυνατότητα μεταβολής 

του σημείου στήριξης, για 

εύκολη προσαρμογή στο 
σημείο τοποθέτησης.

• Δυνατότητα απ’ευθείας 
επίτοιχης στήριξης.	
	

• Γαλβανισμένα στοιχεία.
• Φ42x45cm
• Ποιοτική κατασκευή.
• Με δυνατότητα μεταβολής 

του σημείου στήριξης, για 

εύκολη προσαρμογή στο 
σημείο τοποθέτησης.

• Δυνατότητα απ’ευθείας 
επίτοιχης στήριξης.	
	

• Γαλβανισμένη.
• 5 εκ. πλάτος, 12 εκ. μήκος.
• Ποιοτική κατασκευή.	

• Γαλβανισμένα στοιχεία.
• Φ42x35cm
• Ποιοτική κατασκευή.
• Με δυνατότητα μεταβολής 

του σημείου στήριξης, για 

εύκολη προσαρμογή στο 
σημείο τοποθέτησης.

• Δυνατότητα απ’ευθείας 
επίτοιχης στήριξης.

• Για μεταλλικά μέρη με διάμετρο εως 45 χιλ.	

• Γαλβανισμένη.
• 8 εκ. πλάτος, 14 εκ. μήκος.
• Ποιοτική κατασκευή.

Κωδικός: 12-09-0005

Κωδικός: 16-02-0002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ 
/ ΙΣΤΟΥ Φ42 X 20cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ 
/ ΙΣΤΟΥ Φ42 X 45cm

ΔΑΓΚΑΝΑ ΙΣΤΟΥ 
ΜΕΣΑΙΑ 5x12cm, 
γαλβανιζέ.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΓΚΕΛΟΥ 
/ ΙΣΤΟΥ Φ42 X 35cm

Δαγκάνα στήριξης Televes. 
Με επεξεργασία Reactive 
SealingCoating, για μεγι-
στοποίηση της προστασίας 
απο την οξείδωση, περα 
απο το γαλβάνισμα.

ΔΑΓΚΑΝΑ ΙΣΤΟΥ 
ΜΕΣΑΙΑ 8x14cm, 
γαλβανιζέ.

Κωδικός: 16-00-0001

Κωδικός: 16-00-0003

Κωδικός: 16-02-0001

Κωδικός: 16-00-0002



ΒΑΣΗ LNB 2ΠΛΗ UNIVERSAL

ΒΑΣΗ LNB 3ΠΛΗ UNIVERSAL

ΒΑΣΗ LNB 2ΠΛΗ

ΒΑΣΗ LNB 3ΠΛΗ

Βάση 2πλη UNIVERSAL για δεύτερο LNB, συμβατή με όλα 
τα Δορυφορικά Κάτοπτρα της αγοράς.

Βάση 3πλη UNIVERSAL για δεύτερο 3 LNB, συμβατή με 
όλα τα Δορυφορικά Κάτοπτρα της αγοράς.

Βάση 2πλη για δεύτερο LNB, συμβατή μόνο με τις Δορυφο-
ρικές Κεραίες EDISION: STEEL & ALU 60cm, 80cm, 85cm 
& 100cm

Βάση 3πλη για δεύτερο LNB, συμβατή μόνο με τις Δορυφο-
ρικές Κεραίες EDISION: STEEL & ALU 60cm, 80cm, 85cm 
& 100cm

Κωδικός: 06-01-0001

Κωδικός: 06-01-0002

Κωδικός: 06-00-0005

Κωδικός: 06-00-0006

ΒΑΣΗ LNB 4ΠΛΗ
Κωδικός: 06-00-0007

ΒΑΣΕΙΣ LNB

35
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Βάση 4πλη για δεύτερο LNB, συμβατή μόνο με τις Δορυφο-
ρικές Κεραίες EDISION: STEEL & ALU 60cm, 80cm, 85cm 
& 100cm
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ΚΛΕΙΔΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - F

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ADAPTOR ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - F

2145 ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ Professional

Κωδικός: 12-31-0001

Κωδικός: 07-00-0035

Κλειδί Μονταρίσματος F, 
κατάλληλο για βύσματα - F	

Απογυμνωτής Καλωδίου 
για καλώδιο κεραίας

Adaptor Παραθύρου για 
καλώδιο με βύσματα - F

Κατσαβίδι Μονταρίσματος F, 
κατάλληλο για βύσματα - F

Επαγγελματικός 
απογυμνωτης καλωδίου.

Adaptor Παραθύρου F-jack 
σε F-jack, Πλακέ καλώδιο

Κωδικός: 07-00-0014

Κωδικός: 07-00-0017

Κωδικός: 07-00-0019

Κωδικός: 07-00-0020

ADAPTOR ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ FLAT
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1121 UHF 13 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 12dB 149021 «V» HD 15dB Single Pack

149501 DAT-45 HD BOSS Single Pack 149701 DAT-75 HD BOSS

• Channel: 21-69 
• Gain: dB 12
• F/B ratio: 26
• Length:mm 1180
• Wind load» 800 N/m2 :N 

73 , 1100 N/m2: N 100.3
• Wind pressure N/m2 800 

1100
• Wind speed Km/h 130 

150

• Υψηλή ποιότητα αλουμινίου.
• Σύγχρονη γραμμή παραγω-

γής, για απόλυτη ποιότητα 
κατασκευής.

• Κατευθυντική, με υψηλή 
απολαβή και διακριτικό 
μέγεθος.

• Με ανοικτό /κλειστό δίπολο 
για εξαιρετική απόδοση 
συχνότητας. 

• Με θωρακισμένα στοιχεία, 
για την αποτροπή εκπεμπό-
μενου θορύβου των DTT 
σημάτων.

• Channel: 21 - 69
• Απολαβή: 15dbi
• F/B ratio: >23db
• Φορτίου ανέμου N: 93 (130 

Km/h), 128 (150 Km/h)

• Channel: 21 - 69
• Παθητική/Ενεργή 17/29 dB
• Ενεργή στάθμη εξόδου: 

Αυτορυθμιζόμενη
• Θόρυβος (ενεργή): 2dB
• Στάθμη παθητική: >75 dBμV
• Στάθμη ενεργή: <75 dBμV

• Τροφοδοσία: 12-24 V
• Κατανάλωση: 40 mA 
• Άνοιγμα: 30 μοιρες
• Φορτίο ανέμου: 120N (@ 

130 Km/h), 165N (@ 150 
Km/h)

• Channel: 21 - 69
• Παθητική/Ενεργή 19/31 dB
• Ενεργή στάθμη εξόδου: 

Αυτορυθμιζόμενη
• Θόρυβος (ενεργή): 2dB
• Στάθμη παθητική: >75 dBμV

• Στάθμη ενεργή: <75 dBμV
• Τροφοδοσία: 12-24 V
• Κατανάλωση: 40 mA 
• Άνοιγμα: 30 μοιρες
• Φορτίο ανέμου: 141N (130 

Km/h), 194N (150 Km/h)

Κωδικός: 12-00-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κεραία Yagi 13 κατευθυντικών στοιχείων. 
Δίπολο διπλού V και ανακλαστήρας.

Κεραία V HD, Yagi, με δίπολο και 
2 κατευθυντήρες των 5 στοιχείων 
και 2 πλέγματα των 7 στοιχείων.

DAT HD 45 BOSS TELEVES. Παθητική / ενεργή, 
παροχή ιδανικής στάθμης εξόδου, χωρίς 
προβληματική λήψη. Εξαιρετική ποιότητα 
κατασκεύης και προστασία οξείδωσης.

DAT HD 75 BOSS TELEVES. Παθητική / 
ενεργή, παροχή ιδανικής στάθμης εξόδου, 
χωρίς προβληματική λήψη. Εξαιρετική ποιό-
τητα κατασκεύης και προστασία οξείδωσης.

Κωδικός: 12-00-0004

Κωδικός: 12-00-0006

Κωδικός: 12-00-0012
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802440 YAGI LTE 7dB

149201 «V» ZENIT LTE 
Ch.21-58/59/60

149741 DAT-790 LR LTE HD BOSS

112140 UHF LTE 
13 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 12dB

149901 DAT-790LTE HD BOSS 
Single Pack

• 10 Υagi στοιχεία.
• UHF 470-790 ΜΗΖ 
	 [21-60] 4G-LTE αποκοπή.

• Απολαβή: 7dB
• Αναλογία F/B: > 12db
• Μήκος: 70 εκ.

• LTE, UHF, επιλογή αποκο-
πής 4G-LTE σήματος 

• Απολαβή: 15dB

• CH 21- 58: 470-774 ΜΗΖ
• CH 21- 59: 470-782 ΜΗΖ
• CH 21- 60: 470-790 ΜΗΖ

• LTE
• Μπάντα: UHF (κανάλια 21-60)
• Απολαβη (παθητική): 19dB

• Απολαβή (ενεργή) : 34dB max
• Στάθμη εξόδου(μόνο ενεργή): 
	 Αυτορυθμιζόμενη

• Θόρυβος (ενεργή μόνο): 2dB
• Τροφοδοσία ενεργή : 12-24 Vcc
• Κατανάλωση (ενεργή μόνο): 40 mA 

• 13 Υagi στοιχεία.
• Kανάλια: 21-60
• Απολαβή: 12dB

• Αναλογία F/B: 26db
• Μήκος: 118  εκ.

• UHF 470-790 ΜΗΖ 
	 [ch 21-60]
• Παθητική/ενεργή: 

15/32dB
• Ενεργή έξοδος: 
	 Αυτορυθμιζόμενη

• Θόρυβος (ενεργή μόνο): 
1,2dB

• Στάθμη (παθ.): >75 dBμV
• Στάθμη (ενερ.): <75 dBμV
• Παθητική/ενεργή: 
	 0/ 12-24 V

Κωδικός: 12-00-0007

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κεραία τύπου 
YAGI, με 4G-LTE 
φίλτρο μέσω των 
στοιχείων.

Κεραία LTE τύπου 
Yagi, με δίπολο 
διπλού V.

3 σε 1 κεραία 
με τεχνολογία 
Channel 
Selection 
Geometry.

Παθητική/ενεργή λειτουργία. Λύση σε κάθε 
εγκατάσταση με την ιδανική στάθμη εξόδου.

Παθητική/ενεργή λει-
τουργία. Λύση σε κάθε 
εγκατάσταση με την 
ιδανική στάθμη εξόδου.

Κωδικός: 12-00-0010

Κωδικός: 12-00-0011

Κωδικός: 12-00-0013

Κωδικός: 12-00-0008
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1065 BII, 7 Στοιχείων 9,5dB

1201 FM ΚΥΚΛΙΚΗ 1dB

1030 ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ B.3/UHF 8,5/10dB

• Band: BIII
• Gain: dB 9.5
• F/B ratio: 20
• Length mm: 146
• Wind load» 800 N/

m2 :N 71, 1100 
N/m2: N 97.7

• Antenna height 
_<20 >20

• Wind pressure N/
m2 800 1100

• Wind speed Km/h 
130 150	

• Μπάντα: FM
• Απολαβή: dB1
• F/B ratio: 0
• Μήκος mm: 500
• Φορτίο ανέμου 

800 N/m2 :N 
27, 1100 N/m2: 
N 37

• Πίεση ανέμου N/
m2 800 1100

• Ταχύτητα ανέμου 
Km/h 130 150

• Διαστάσεις 
συσκευασίας: 
60χ50χ10 
εκ.	

• Μπάντα: 5-12/21-69
• Απολαβή: dB 8.5/10
• Μήκος mm: 900
• Φορτίο ανέμου 800 N/m2: N 33.6, 
• Φορτίο ανέμου 1100 N/m2: N 46.2

Κωδικός: 12-01-0001

Κωδικός: 12-02-0001

Κωδικός: 12-03-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

www.edision.gr

Κεραία ΒΙΙΙ, αποτελούμενη απο ανακλαστήρα, δίπολο και 7 στοιχεία. 
Διαθέτει κυτίο σύνδεσης διπόλου-ομοαξονικού καλωδίου.

Κεραία FM, διπόλου κυκλικού σχήματος, για πολύπλευρη λήψη.

Σχεδιασμένη για λήψη UHF και Band III. Η 1030 είναι λογαριθμική 
κεραία , αποτελούμενη απο ενεργά δίπολα, το κάθε ένα συντονι-
σμένο σε διαφορετική συχνότητα όπου το σύνολο δίνει μια κεραία 
ευρέως φάσματος.



KEΡΑΙΕΣ TELEVES ALL BAND - INDOOR 

www.edision.gr
40

144401 Omninova BOSS 144111 Diginova BOSS UHF 7dB mix VHF

144110 ΚΙΤ Diginova BOSS 130201 INNOVA BOSS Tech UHF 25dB

• Απολαβή: UHF 30 dB, BI 
26 dB , FM 20 dB , BIII 28 
dB AM -1 dB

• Προστασία IP 53
• Είσοδος τροφοδοσίας 

11...20 Vdc
•  Έξοδος τροφοδοσίας
	 10 (ON) / 8 (OFF) Vdc
• Εξασθένιση R 1,5 typ 
	 (3 max)	

• Ενσωματώνει 10 element 
Yagi-type UHF.

• Προστασία IP53 
• Λειτουργία : ΕΝΕΡΓΗ
• FM, BIII, UHF

• OUTPUT LEVEL: 
	 Αυτορυθμιζόμενη
• Απολαβή :0-13-13 db
• NOISE FIGURE:- 3dB - 2dB
• ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 12-24 Vdc

• Έτοιμη για 4G-LTE.
• Ρύθμιση συχνότητας: 

Θέση 60: 470 - 790 , 
Θέση 69: 470 - 862

• Ενίσχυση: 25 db μέγιστη, 
με αυτόματη ρύθμιση.

• Θόρυβος: (typ.) 3db

• Ενσωματώνει 10 element 
Yagi-type UHF.

• Προστασία IP53 
• Λειτουργία : ΕΝΕΡΓΗ
• FM, BIII, UHF

• OUTPUT LEVEL: 
	 Αυτορυθμιζόμενη
• Απολαβή: 0-13-13 db
• NOISE FIGURE: -3dB - 2dB
• ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 12-24 Vdc

Κωδικός: 12-04-0003 Κωδικός: 12-04-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πολυκατευθυντική 
κεραία με τεχνολογία 
BOSS, ενσωματωμένη 
κεραία AM και φίλτρα 
απόρριψης για σήματα 
εκτός μπάντας.

Εξαιρετικά διακριτική κε-
ραία με τεχνολογία BOSS 
και αυτόματη ισοστάθμιση 
της εξόδου σήματος. 

Το ΚΙΤ κεραίας 
Diginova Boss

Κεραία για εσωτερικό 
χώρο με BOSS Tech 
για την καλύτερη 
δυνατή λήψη DTT και 
HD & 3D TV.

Κωδικός: 12-04-0002 Κωδικός: 12-05-0001
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567802 ΣΕΤ 561601 LTE & ΤΡΟΦ.5796 568002 ΣΕΤ 561701 LTE & ΤΡΟΦ.5795

561601 ΙΣΤΟΥ LTE 3in UHF/VHF/IF 561701 ΙΣΤΟΥ LTE 3in UHFx2/VHF

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ:
• Είσοδοι: UHF-VHFmix-FImix 
• Ενίσχυση db: UHF 31, 

VHF -1
•  Έξοδος dbμν: 103 με 

αυτόματη προσαρμογή.
• Διακόπτης ON/OFF για το 

φίλτρο 4G-LTE.

• Διακόπτης περάσματος DC.
• Τροφοδοσία: 12-24 Vdc 

TΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ:
• Τροφοδοσία εξόδου V 12
• Βαθμός προστασίας IP 20
• Κατανάλωση: W 3.7	

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ:
• Είσοδοι: 2χ UHF-VHFin
• Ενίσχυση db: UHF 27, 

VHF -1
•  Έξοδος dbμν: 103 με 

αυτόματη προσαρμογή.
• Διακόπτης ON/OFF για το 

φίλτρο 4G-LTE. 

• Διακόπτης περάσματος DC.
• Τροφοδοσία: 12-24 Vdc 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ:
• Τροφοδοσία V 24
• Βαθμός προστασίας IP 20
• Κατανάλωση: W 4.4	

• Είσοδοι: UHF-VHFmix-FImix 
• Ενίσχυση db: UHF 31, 

VHF -1
•  Έξοδος dbμν: 103 με 

αυτόματη προσαρμογή.

• Διακόπτης ON/OFF για το 
φίλτρο 4G-LTE.

• Διακόπτης περάσματος DC.
• Τροφοδοσία: 12-24 Vdc

• Είσοδοι: 2χ UHF-VHFin
• Ενίσχυση db: UHF 27, 

VHF -1
•  Έξοδος dbμν: 103 με 

αυτόματη προσαρμογή.

• Διακόπτης ON/OFF για το 
φίλτρο 4G-LTE.

• Διακόπτης περάσματος DC.
• Τροφοδοσία: 12-24 Vdc

Κωδικός: 12-11-0005 Κωδικός: 12-11-0006

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

ΣΕΤ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΙΣΤΟΥ 
4G-LTE, με σύστημα 
συνεχούς αυτόματης 
προσαρμογής της 
στάθμης εξόδου, με 
σύνδεση Easy-F και 
TΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 5796 
IF-MIX.

ΣΕΤ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 
ΙΣΤΟΥ 4G-LTE, με 
σύστημα συνεχούς 
αυτόματης προσαρ-
μογής της στάθμης 
εξόδου, με σύνδεση 
Easy-F και TΡΟΦΟ-
ΔΟΤΙΚΟ 5795.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΤΟΥ 
4G-LTE, με σύστημα 
συνεχούς αυτόματης 
προσαρμογής της 
στάθμης εξόδου, με 
σύνδεση Easy-F.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΤΟΥ 
4G-LTE, με σύστημα 
συνεχούς αυτόματης 
προσαρμογής της 
στάθμης εξόδου, με 
σύνδεση Easy-F.

Κωδικός: 12-12-0002 Κωδικός: 12-12-0003



ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TELEVES - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΗΣ

www.edision.gr
42

5796 PICOKOM Easy-F 
12vdc IF-MIX PSU

5795 PICOKOM Easy-F 
24Vdc PSU

5528 ΓΡΑΜΜΗΣ VHF/UHF 
G.20dB IEC

5605 ΓΡΑΜΜΗΣ VHF/UHF 
12/20dB EASY-F

• Εύρος συχνότητας λει-
τουργίας: MHz 5-2500

• Τροφοδοσία V 12
• Max. Output current 
	 mA 220

• Min. Output current 
	 mA 30
• Βαθμός προστασίας 
	 IP 20
• Κατανάλωση: W 3.7

• Εύρος συχνότητας λει-
τουργίας:MHz 5-862

• Τροφοδοσία V 24
• Max. Output current 

mA 130 

• Min. Output current 
mA 30

• Βαθμός προστασίας 
IP 20

• Κατανάλωση: W 4.4

• Εύρος συχνοτήτων:
	 MHz 47-400 470-862 
• Ενίσχυση εξόδων: db 100 

VHF -  db 105 UHF.
• Εξασθένιση: dB 10
• A.G.C. με αυτόματη προ-

σαρμογή σήματος db 0-20
• Θόρυβος db <5typ - 

<4,5typ
• Έξοδος: dbμV 88typ - 

92typ
• Κατανάλωση: 2,5W	

• Ευρος συχνότητας λει-
τουργίας:MHz 47-862 

• Ενίσχυση εξόδων: db 20.
• Εξασθένιση: db 12.

• θόρυβος: db 4.
• Έξοδος: dbμV >106
• Βαθμός προστασίας IP 20
• Κατανάλωση: W <2

Κωδικός: 12-13-0002 Κωδικός: 12-13-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ενισχυτής γραμμής, 
υψηλής απόδοσης, με 
2 εξόδους σήματος και 
βύσμα IEC.

Plug & Play ενισχυτής 
γραμμής με εξελιγμένο 
σύστημα ρύθμισης της 
εξόδου σήματος.

Κωδικός: 12-14-0001 Κωδικός: 12-14-0002

Tροφοδοτικό 
υψηλής απόδοσης, 
με σύνδεση Easy-F

Tροφοδοτικό 
υψηλής απόδοσης, 
με σύνδεση Easy-F



ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TELEVES - ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  - MINI HEADEND 

www.edision.gr
43

562501 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 
«EasyF» FM-V-U

562401 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 
«EasyF» FM-V-U-U

5341 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5in. 
123dBuV

532701 AVANT-3 
MINI HEADEND 5UHF Filters

• Είσοδοι: VHF-FM-UHF
• Εξοδοι: 1
•  Έξοδος ΤΕΣΤ -30db
• Απολαβή VHF 32/22, 

UHF 42/32
• Εξασθενητές 0 εως 

-20db

• DC Bypass: mA 200/ 
μέγιστο 400

• Στάθμη εξόδου (DIN 
45004B): dBμV 117

• Θόρυβος: dB VHF 7 FM 
10 UHF 5

• Προστασία: IP20

• Είσοδοι: VHF-FM-UHF1-
UHF2

• Εξοδοι: 1
• Έξοδος ΤΕΣΤ -30db
• Απολαβή VHF 32/22, UHF 

38/28
• Εξασθενητές 0 εως -20db

• DC Bypass: mA 200/ 
μέγιστο 400

• Στάθμη εξόδου (DIN 
45004B): dBμV 117

• Θόρυβος: dB VHF 7 FM 10 
UHF1-UHF2 8.5

• Προστασία: IP20

• Επιλογή ενίσχυσης BI 
ή FM

• Είσοδοι: BI,FM/BIII/BIV/
BV/UHF

• Απολαβή (Υψηλή): dB 
39,25/44/48/50/50

• Απολαβή (Χαμηλή): db 
31,21/36/39/40/40

• Output level (DIN 
45004B) dBμV 123

• Θόρυβος: dB 8, 
10/6,5/9/9/8

• Εξασθενητές στις εισό-
δους UHF και VHF 0-20

• Προστασία: IP20

• Είσοδοι: UHF 1, UHF 2, 
FM/BI, VHF, IN MIX	

• Απολαβή dB UHF1/
UHF2:52±3, FM/
BI:32±2/15±2, 
VHF:35±2, IN MIX:3±3 
(INMix-OUT)	

• AGC filtre range: UHF 1/
UHF2: 0-20

• DIN 45004B: UHF1/
UHF2:116, FM/
BI:114, VHF:114, IN 

MIX:114/116
• IMD3 (2CH-60dB): UHF1/

UHF2:113, FM/BI:111, 
VHF:111, IN MIX:11/113

• Rejection dB: UHF1/
UHF2: 20 (±16MHz), 
FM/BI:20 (±206MHz), 
VHF:15 (±40MHz)

• Θόρυβος dB UHF1/
UHF2:7 FM/BI:7 VHF: 7

• Προστασία: IP20

Κωδικός: 12-15-0005 Κωδικός: 12-15-0004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ενισχυτής κεντρι-
κής με 3 εισόδους 
[VHF-FM-UHF]. 
Διαθέτει 4G-LTE 
φίλτρο με διακόπτη 
ON/OFF. 

Ενισχυτής κεντρι-
κής με 4 εισόδους 
[VHF-FM-UHF1-
UHF2]. Διαθέτει 
4G-LTE φίλτρο με 
διακόπτη ON/OFF. 

Ενισχυτής κεντρικής με 5 εισόδους και αυτόματη 
έξοδο τροφοδοσίας σε κάθε είσοδο με εξασθενητή σε 
κάθε είσοδο και επιλογή Υψηλής/Χαμηλής απολαβής.

Ενισχυτής κεντρικής με 
5 UHF και 1 VHF φίλτρα. 
Διαθέτει 2 UHF εισόδους 
με δυνατότητα 2 ρυθμίσε-
ων. Με είσοδο loopthru 
για μίξη της εξόδου 
από άλλο AVANT3 και 
Broadband έξοδο προς 
άλλο AVANT3.

Κωδικός: 12-15-0002

Κωδικός: 12-16-0001
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403401 ΦΙΛΤΡΟ LTE (ch.21-60) F

405401 ΦΙΛΤΡΟ LTE (ch.21-60) EasyF

5165 ΕΞΑΣΘΕΝΗΤΗΣ Ρυθμιζόμενος 0-20dB

• Πέρασμα (MHz): 5 - 790
• Απόρριψη (ΜΗΖ): 793 - 821
• Εξασθένιση συχνοτήτων 

	 περάσματος db: <1 (5@790MHz)
• Εξασθένιση συχνοτήτων απόρριψης 

db: >20

• Πέρασμα (MHz): 5 - 790
• Απόρριψη (ΜΗΖ): 793 - 821
• Εξασθένιση συχνοτήτων 

	 περάσματος db: <1 (5@790MHz)
• Εξασθένιση συχνοτήτων απόρριψης 

db: >20

• Ρυθμιζόμενο φάσμα 
	 εξασθένησης 0-20db.

• Μπάντα: 47-860 ΜΗΖ
• Πέρασμα DC: Ναί.

Κωδικός: 12-21-0002

Κωδικός: 12-21-0003

Κωδικός: 12-20-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

ΦΙΛΤΡΟ 4G-LTE [21-60], με σύνδεση F.

ΦΙΛΤΡΟ 4G-LTE [21-60], με σύνδεση Easy-F. 
Με την πιό αξιόπιστη & γρήγορη σύνδεση, μειώ-
νει τον χρόνο εγκατάστασης κατα 50% με το εν-
σωματωμένο σύστημα που δέν χρειάζεται φις!

Εξασθενητής, ρυθμιζόμενος.

www.edision.gr
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5858 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ VHF/UHF

HOME MODULATOR AV

HOME MODULATOR 2x AV

• ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΙΝ (εκτός του A/V) : 
5-2150 Mhz 

• ΠΕΡΑΣΜΑ DC: Input-Output.
• Standard: PAL B/G, B Australia, PAL 

I, K CCIR, M-N, SECAM L, D OIRT, 
D-K PAL, 

• Κανάλια VHF (Pal B/G): BS (S01-S10), 
BIII (C5-C12),BS (S11-S29)

• Κανάλια UHF : Ch 21- 69
•  Έξοδος RF dBμV:	 85-90
• Εξασθενητης: dB 15
• Audio Carrier MHz 5,5MHz (Pal B/G)

• Modulation Depth % 85
• Στάθμη εισόδου Video W1Vpp s/75
• Εξασθένιση dB 2 typ.
• Απώλειες επιστροφής 10 typ.

• Video: MPEG-2 MP@ML(4:2:0)
Interface: CVBS Χ1, Ανάλυση: 
720x576_50i (PAL); 720x480_60i 
(NTSC), Bit rate: 1.000~19.500 Mbps

• Audio: MPEG1 Layer II, Interface: Χ1: 
Stereo /mono, Sample rate: 48KHz, 

Bit rate: 64, 96, 128, 192, 256, 320, 
384kbps

• Standard: DVB-T COFDM
• Bandwidth: 6M, 7M, 8M
• Constellation: QPSK, 16QAM, 64QAM,
• Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.

• Guard Interval: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4.
• Transmission Mode: 2K, 8K, MER: > 

ή = 42dB
• RF frequency: 30~999MHz, βήμα/1KHz 
•  Έξοδος: 67-87 dbμV, βήμα ανα 0,1db

Κωδικός: 12-30-0001

Κωδικός: 07-06-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Διαμορφωτής Α/V οικιακός με Push-buttons. Με οθόνη φωτεινών 
ενδείξεων και ρυθμιζόμενη έξοδο για αποφυγή παρεμβολών μετα-
ξύ των άλλων γραμμών σήματος στην εγκατάσταση. VHF-UHF.

Οικιακός διαμορφωτής SD για μετατροπή οποιουδήποτε σήματος Audio/Video δέκτες δορυ-
φορικού & επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, κάμερες, DVD και κάθε άλλη πηγή σή-
ματος Audio/Video σε ψηφιακό σήμα DVB-T MPEG-2 για θέαση ή διανομή σε δέκτη επίγει-
ων ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών ή σε τηλεοράσεις με ενσωματωμένο δέκτη MPEG-2/4.

Οικιακός διαμορφωτής SD, δύο (2) καναλιών εισόδου για μετατροπή οποιουδήποτε σήματος 
Audio/Video από κάθε  πηγή σήματος Audio/Video σε ψηφιακό σήμα DVB-T MPEG-2.

www.edision.gr

Κωδικός: 07-06-0004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
•Video Χ2	MPEG-2 MP@ML(4:2:0)
• Interface: CVBS 
• Ανάλυση: 720x576_50i (PAL),
	    720x480_60i (NTSC)
• Bit rate: 1.000~19.500 Mbps
• Audio Χ2 MPEG1 Layer II
• Interface: Stereo /mono
• Sample rate: 48KHz

• Bit rate: 64 έως 384kbps
• Standard: DVB-T COFDM
• Bandwidth: 6M, 7M, 8M
• Constellation: QPSK, 16QAM, 64QAM,
• Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.
• Guard Interval: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4.
• Transmission Mode: 2K, 8K, MER: >42dB
• RF frequency: 30~999MHz 

•  Έξοδος: 67-87 dbμV, βήμα ανα 0,1db
• S-Video X2
• Y-Pb-Pr X2
• CVBS X2
• Audio L-R X2
• USB
• RF-in (για μίξη σήματος RF)
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ΒΥΣΜΑΤΑ - F 6,8mm

ΒΥΣΜΑΤΑ - F 7mm ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ

F- ΘΥΛΙΚΟ ΣΕ QUICK-F 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΒΥΣΜΑΤΑ - F 7mm

ΜΟΥΦΕΣ

4058 ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
F 75Ω

413401 ΒΥΣΜΑ QUICK EASY-F PROFESSIONAL

Κωδικός: 07-00-0003

Κωδικός: 12-24-0001

Κωδικός: 12-23-0006

Βύσμα F 6,8mm
 για σύνδεση στο καλώδιο TV.

Βύσμα F 7,0mm με Φλάντζα 
για σύνδεση στο καλώδιο TV.

F Θηλυκό - Quick F αρσενικό, 
βιδωτό με μούφα σε βύσμα F 
για γρήγορη και όχι βιδωτή 
σύνδεση στον δεκτή σας,

Βύσμα F 7,0mm 
για σύνδεση στο καλώδιο TV.

Μούφα F θηλυκό 
σε θηλυκό με παξιμάδι.

Κωδικός: 07-00-0001

Κωδικός: 07-00-0036

Κωδικός: 07-00-0002

Κωδικός: 07-00-0013

• 75 Ohms
• DC	

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ: Επίπεδο θωράκισης 
καλύτερο απο προδιαγραφές Class A.
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ: Κατασκευασμένο απο κρά-
μα Zamak. Επιφάνεια επεξεργασμένη με 

γαλβάνισμα ψευδαργύρου και δι-χρωμι-
ωμένη επικάλυψη ανοδίωσης.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ: Πρωτοποριακός σχεδια-
σμός για αποφυγή βραχυκυκλώματος. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Με 100% 
αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής. 
Ιδανικό για διαχέιρηση σημάτων DTT και 
μελλοντικές εφαρμογές HDTV.	

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Φορτίο «F» 

Με την λειτουργία του LTE (Long Term Evolution) και των 4G δικτύων, χρειάζε-
ται να εφαρμόσουμε υλικά τα οποία θα αποτρέπουν τις παρεμβολές. Επιλέγο-
ντας το Βύσμα 413401 QUICK SAT εξασφαλίζετε όλα τα τεχνικά οφέλη για την 
εγκατάσταση σας και επιπλέον θωράκιση απέναντι σε σήματα 4G δικτύων.



413201 ΒΥΣΜΑ TV ΑΡΣ. 
EASY-F PROFESSIONAL

ΒΥΣΜΑ TV ΘΗΛΥΚΟ

4131 ΒΥΣΜΑ TV ΘΗΛ. EASY-F

413301 ΒΥΣΜΑ TV ΘΗΛ. 
EASY-F PROFESSIONAL

Κωδικός:  12-23-0002

Κωδικός: 12-23-0004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Βύσμα TV αρσενικό 9,5 mm

Γωνιακό φίς EASY-F ΑΡΣΕΝΙΚΟ μεταλλικό /πλαστι-
κό, με θωράκιση των συνδέσεων του βύσματος.

Βύσμα TV θηλυκό 9,5 mm

Γωνιακό φίς EASY-F ΘΗΛΥΚΟ μεταλλικό/πλαστικό, 
με θωράκιση των συνδέσεων του βύσματος.

Κωδικός: 07-00-0007

Κωδικός: 12-23-0001

Κωδικός: 12-23-0003

Κωδικός: 07-00-0006

ΒΥΣΜΑΤΑ - TV 
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ΒΥΣΜΑ TV ΑΡΣΕΝΙΚΟ

4130 ΒΥΣΜΑ TV ΑΡΣ. EASY-F

• Μέγιστη θωράκιση του σήμα-
τος απο παρεμβολές 4G.

• Ιδανική επιλογή για εγκαταστά-
σεις DTT και HDTV.	

Γωνιακό φίς EASY-F 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ μεταλλικό/με-
ταλλικό, με θωράκιση των 
συνδέσεων του βύσματος.

Γωνιακό φίς EASY-F 
ΘΗΛΥΚΟ μεταλλικό/με-
ταλλικό, με θωράκιση των 
συνδέσεων του βύσματος.

• Μέγιστη θωράκιση του 
σήματος απο παρεμβο-
λές 4G.

• Ιδανική επιλογή για 
εγκαταστάσεις DTT και 
HDTV.
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2163 ΠΡΕΣΣΑ ΓΙΑ «F» ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ

4104 ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΒΥΣΜΑ «F»

4105 ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟ ΒΥΣΜΑ «F» RG-59

• Εύκολη εισαγωγή καλωδίου.
• Κατασκευασμένα απο επινικε-

λωμένο μπρούντζο.

• Για χρήση με πρέσσα συμπίε-
σης όπως η Televes 2163

• Εύκολη εισαγωγή καλωδίου.
• Κατασκευασμένα απο επινικε-

λωμένο μπρούντζο.

• Για χρήση με πρέσσα συμπίε-
σης όπως η Televes 2163

Κωδικός: 12-31-0003

Κωδικός: 12-23-0005

Κωδικός: 12-23-0008

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Η πρέσσα 2163 της TELEVES για φις τύπου «F» είναι ρυθ-
μιζόμενη και χρησιμοποιείται σε πλήθος πρεσσαριστών 
βυσμάτων τύπου «F», με χρήση ανάλογη με τον επιλεγμένο 
τύπο καλωδίου.

Universal φις τύπου «F», πρεσσαριστό. Εφαρμόζει σε με-
γάλη ποικιλία ομοαξονικών καλωδίων, ξεπερνώντας τις 
μικρές αποκλίσεις στο πάχος τοιχώματος της μόνωσης και 
στις επιμέρους λεπτομέρειες της γραμμής παραγωγής του 
κάθε καλωδίου.

Universal φις τύπου «F», πρεσσαριστά. Εφαρμόζουν σε ομοαξονικά 
καλώδια RG59, ξεπερνώντας τις μικρές αποκλίσεις στο πάχος τοι-
χώματος της μόνωσης και στις επιμέρους λεπτομέρειες της γραμμής 
παραγωγής του κάθε καλωδίου.

www.edision.gr
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5233 ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ TV-FM 7db

5228 ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ TV-SAT +dc

5441 ΠΡΟΣΟΨΗ ΠΡΙΖΑΣ TV-FM

5232 ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ TV-FM

5226 ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ TV/FM-SAT

5440 ΠΡΟΣΟΨΗ ΠΡΙΖΑΣ TV/FM- SAT

• Μπάντες: TV/FM
Απώλειες MHZ: db
• Return: 5-47: <8
• BI 47-68: <7
• Subband 68-89: <7
• FM 88-108: 26

• Low S 104-174: 7
• BIII/DAB 174-230: 7
• High S Hyperb. 230-446: 7
• UHF 470-862: 7
• Απώλεια διελέυσεως db: 

TV 2.6, IF 3	

• DC pass.
• Μπάντες: TV/FM-SAT
• 2 εξόδων
Απώλειες MHZ: db
• Return: 5-47: 6, SAT:11
• BI 47-68: 7.5, SAT: 8.5
• Subband 68-89: 7.5, 8.5
• FM 88-108: 7.5, 8.5
• Low S 104-174: 7.5, 8.5
• BIII/DAB 174-230: 7.5, 

8.5
• High S Hyperb. 230-446: 

7.5, 8.5
• UHF 470-862: 7.5, 8.5
• IF - SAT : 950-2150 : 9.0, 

2150-2400:10.0
• DC bypass (350mA) : 

TV:IN-OUT, SAT: IN
• ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ db: 

TV 3.5 , IF SAT 5.0	

• Υπόλευκο χρώμα
• Ποιοτικό πλαστικό υλικό

• Με λογότυπο Televes, 
	 κάτω δεξιά

• Μπάντες: TV/FM
• 2 εξόδων/splitter
Απώλειες MHZ: db
• Return: 5-47: <1
• BI 47-68: <1
• Subband 68-89: <1

• FM 88-108: 3
• Low S 104-174: <1
• BIII/DAB 174-230: <1
• High S Hyperb. 230-446: <1
• UHF 470-862: <1

• Μπάντες: TV/FM-SAT
• 2 εξόδων/splitter
Απώλειες MHZ: db
• Return: 5-47: 0.3
• BI 47-68: 0.6
• Subband 68-89: 0.6
• FM 88-108: 0.6
• Low S 104-174: 0.6

• BIII/DAB 174-230: 0.6
• High S Hyperb. 230-446: 

0.6
• UHF 470-862: 0.6
• IF - SAT : 950-2150 :1.5 ± 

0.2, 2150-2400:1.5 ± 0.2
• DC bypass (350mA) 

:SAT>IN

• Υπόλευκο χρώμα
• Ποιοτικό πλαστικό υλικό

• Με λογότυπο Televes, κάτω 
δεξιά	

Κωδικός: 12-26-0007

Κωδικός: 12-26-0002

Κωδικός: 12-26-0009

Κωδικός: 12-26-0006

Κωδικός: 12-26-0001

Κωδικός:
12-26-0004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πρίζα διελεύσεως 
διπλή TV/FM

Πρίζα διελεύσεως 
διπλή TV/R-SAT

Κάλυμμα πρίζας 2 
εξόδων

Πρίζα ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 
διπλή TV/FM

Πρίζα ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 
διπλή TV/FM-SAT

Κάλυμμα πρίζας 2 
εξόδων
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524603 ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ FM-TV-SAT τριπλή

544302 ΠΡΟΣΟΨΗ ΠΡΙΖΑΣ TV-FM-SAT τριπλή

5442 ΒΑΣΗ ΠΡΙΖΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ

• Μπάντες: TV/FM/SAT
Απώλειες MHZ: db
• TV: 5-862: 4 [+-2], 
	 950-2400: typ.35
• FM: 5-862: 4 [+-2], 
	 950-2400: typ.35
• SAT: 5-862:typ.20, 	

950-2400: 1.5 [+-1]

Απομόνωση MHZ: db
• TV με FM: >10
• TV με SAT: >10

• Πέρασμα DC: SAT IN 350 mA	

• Υπόλευκο χρώμα
• Ποιοτικό πλαστικό υλικό

• Με λογότυπο Televes, κάτω 
δεξιά

• Υπόλευκο χρώμα
• Ποιοτικό πλαστικό υλικό
• Για εξωτερική τοποθέτηση πρίζας.

• Βιδωτή
• Για κάθε τύπο πρίζας 

TELEVES	

Κωδικός: 12-26-0011

Κωδικός: 12-26-0010

Κωδικός: 12-26-0005

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πρίζα ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ FM-TV-SAT τριπλή

Κάλυμμα πρίζας 3 εξόδων

Βάση πρίζας για επίτοιχη τοποθέτηση.

www.edision.gr
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5150 splitter 2 ways F 
ALL BAND DC

5152 splitter 4 ways F 
ALL BAND DC

7441 splitter 6 ways F 
ALL BAND DC

5151 splitter 3 ways F 
ALL BAND DC

5153 splitter 5 ways F 
ALL BAND DC

7406 splitter 8 ways F 
ALL BAND DC

• Μπάντα MHz: 5-2400
• Απώλειες διέλευσης: 
	 TV dB: 4, IF-SATdB: 5
• Απομόνωση μεταξύ εξό-

δων db: >20

• Θωράκιση: 30-300 MHz: 
>85, 300-470 MHz:>80, 
470-1000 MHz: >75, 
1000-2000 MHz: >55

• Μέγιστο πέρασμα DC: 1A

• Band MHz: 5-2400
• Απώλειες διέλευσης:
	 TV dB: 7.5, IF-SAT dB: 10
• Απομόνωση μεταξύ εξό-

δων db: >20

• Θωράκιση: 30-300 MHz: 
>85, 300-470 MHz:>80, 
470-1000 MHz: >75, 
1000-2000 MHz: >55

• Μέγιστο πέρασμα DC: 1A

• Band MHz: 5-2400
• Απώλειες διέλευσης:
	 TV dB: 12, IF dB: 16
• Απομόνωση μεταξύ εξό-

δων db: >17

• Θωράκιση: 30-300 MHz: 
>85, 300-470 MHz:>80, 
470-1000 MHz: >75, 
1000-2000 MHz: >55

• Μέγιστο πέρασμα DC: 1A

• Band MHz: 5-2400
• Απώλειες διέλευσης: 
	 TV dB: 7, IF-SAT dB: 9
• Απομόνωση μεταξύ εξόδων 

db: >20

• Θωράκιση: 30-300 MHz: 
>85, 300-470 MHz:>80, 
470-1000 MHz: >75, 1000-
2000 MHz: >55

• Μέγιστο πέρασμα DC: 1A

• Band MHz: 5-2400
• Απώλειες διέλευσης:
	 TV dB: 10, IF-SAT dB: 12
• Απομόνωση μεταξύ εξόδων 

db: >20

• Θωράκιση: 30-300 MHz: 
>85, 300-470 MHz:>80, 
470-1000 MHz: >75, 1000-
2000 MHz: >55

• Μέγιστο πέρασμα DC: 1A

• Band MHz: 5-2400
• Απώλειες διέλευσης:
	 TV dB: 13, IF dB: 18
• Απομόνωση μεταξύ εξόδων 

db: >18

• Θωράκιση: 30-300 MHz: 
>85, 300-470 MHz:>80, 
470-1000 MHz: >75, 1000-
2000 MHz: >55

• Μέγιστο πέρασμα DC: 1A

Κωδικός: 12-17-0006

Κωδικός: 12-17-0008

Κωδικός: 12-17-0010

Κωδικός: 12-17-0007

Κωδικός: 12-17-0009

Κωδικός: 12-17-0011

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μεταλλικός διακλαδωτής 
ALL-BAND 2 εξόδων, με 
πέρασμα DC απο το OUT 
προς το ΙΝ.

Μεταλλικός διακλα-
δωτής ALL-BAND 4 
εξόδων, με πέρασμα DC 
απο το OUT προς το ΙΝ.

Μεταλλικός διακλα-
δωτής ALL-BAND 6 
εξόδων, με πέρασμα DC 
απο το OUT προς το ΙΝ.

Μεταλλικός διακλαδωτής 
ALL-BAND 3 εξόδων, με 
πέρασμα DC απο το OUT 
προς το ΙΝ.

Μεταλλικός διακλαδωτής 
ALL-BAND 5 εξόδων, με 
πέρασμα DC απο το OUT 
προς το ΙΝ.

Μεταλλικός διακλαδωτής 
ALL-BAND 8 εξόδων, με 
πέρασμα DC απο το OUT 
προς το ΙΝ.
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543503 splitter 2 way 
mini-EASY-F Class A

543702 splitter 4 ways 
EASY-F ALL BAND DC

5469 splitter 6 ways 
EASY-F ALL BAND DC

543603 splitter 3 way 
mini-EASY-F Class A

543802 splitter 5 ways 
EASY-F ALL BAND DC

5489 splitter 8 ways 
EASY-F ALL BAND DC

Κωδικός: 12-18-0004

Κωδικός: 12-18-0006

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μεταλλικός διακλαδωτής 
EASY-F, ALL-BAND 8 εξό-
δων, με πέρασμα DC στις 
εξόδους.

Κωδικός: 12-18-0007

Κωδικός: 12-18-0003

Κωδικός: 12-18-0005

Κωδικός: 12-18-0008

• Θωράκιση Class A
• Band MHz: 5-2400
• Απώλειες db: OUT 1-2: 

MATV 4.3, SAT 4 

• Απομόνωση εξόδων: 
5-862 dB:>15 

	 950-2400:>15
• DC bypass εξόδων: 0.3A
• Max. voltage: 40Vdc

• Band MHz: 5-2400
• Απώλειες διέλευσης dB: 

5-47ΜΗΖ 8.0 S1-4, 47-862 
MHZ 7.5 S1-4, 950-2400 
MHZ 9.5 S1-4

• Απομόνωση μεταξύ εξόδων: 
5-862 dB:>17 

	 950-2400: >12
• Μέγιστο πέρασμα out-in DC: 

0.3A. 40Vdc

• Band MHz: 5-2400
• Απώλειες διέλευσης dB:
	 5-47ΜΗΖ 12 (S1-4) 17(S5,6) 

47-862 MHZ 4(S1,2)
	 12(S3,4) 13(S5,S6) 
	 950-2400 MHZ 14(S1,2) 

12(S3,4) 13(S5,S6)

• Απομόνωση μεταξύ 
	 εξόδων:
	 5-862 dB:>9
	 950-2400:>16
• Μέγιστο πέρασμα 
	 out-in DC: 
	 0.3A S1-4. 40Vdc	

• Θωράκιση Class A
• Band MHz: 5-2400
• Απώλειες db: OUT 1-2: 

MATV 8.5, SAT 7.5 
	 OUT 3: MATV 5, SAT 4

• Απομόνωση εξόδων: 
5-862 dB:>15 

	 950-2400:>15
• DC bypass εξόδων: 0.3A
• Max. voltage: 40Vdc

• Band MHz: 5-2400
• Απώλειες διέλευσης dB: 

5-47ΜΗΖ 10.0 S1-5 
	 47-862 MHZ 10.0 S1-5 

950-2400 MHZ 9.5-12 S1-5

• Απομόνωση μεταξύ εξόδων: 
5-862 dB: >15

	 950-2400: >12
• Μέγιστο πέρασμα out-in DC: 

0.3A. 40Vdc	

• Band MHz: 5-2400
• Απώλειες διέλευσης dB:
	 5-47ΜΗΖ 14(S1,2) 17(S3,4) 

18(S5,6) 20(S7,8) 
	 47-862 MHZ 14(S1,2) 

16(S3,4) 14(S5,6) 15(S7,8) 
950-2400 MHZ 14(S1,2) 
16(S3,4) 14(S5,6) 

15.5(S7,8)
• Απομόνωση μεταξύ 
	 εξόδων: 
	 5-862 dB:>10
	 950-2400:>12
• Μέγιστο πέρασμα 
	 out-in DC: 
	 0.3A S1-6. 40Vdc

Μεταλλικός διακλαδωτής mini EASY-F, 
ALL-BAND 2 εξόδων, με πέρασμα DC ΙΝ.

Μεταλλικός διακλαδωτής 
EASY-F, ALL-BAND 4 εξόδων, 
με πέρασμα DC στις εξόδους.

Μεταλλικός διακλαδωτής 
EASY-F, ALL-BAND 6 
εξόδων, με πέρασμα DC 
στις εξόδους.

Μεταλλικός διακλαδωτής mini EASY-F, 
ALL-BAND 3 εξόδων, με πέρασμα DC ΙΝ.

Μεταλλικός διακλαδωτής 
EASY-F, ALL-BAND 5 εξόδων, 
με πέρασμα DC στις εξόδους.
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4516 TAP-OFF 1 way 8dB

4561 TAP-OFF 2 ways 8dB

4572 TAP-OFF 4 ways 11dB

4518 TAP-OFF 1 way 14dB

4563 TAP-OFF 2 ways 14dB

4573 TAP-OFF 4 ways 14dB

• Band MHz: 5-1000
• Αριθμός εξόδων: 1
• Απώλεια Tap dB: 8

• Απώλειες διέλευσης: 2.4 dB
• Απόριψη μεταξύ taps: 30
• Διαστάσεις: mm 52x50x20

• Band MHz: 5-1000
• Αριθμός εξόδων: 1
• Απώλεια Tap dB: 8

• Απώλειες διέλευσης: 2.5 dB
• Αππόριψη μεταξύ taps: 28
• Διαστάσεις: mm 52x50x20

• Band MHz: 5-1000
• Αριθμός εξόδων: 4
• Απώλεια Tap dB: 11

• Απώλειες διέλευσης: 4.0 dB
• Απόρριψη μεταξύ taps:25
• Διαστάσεις: mm 66x56x20

• Band MHz: 5-1000
• Αριθμός εξόδων: 1
• Απώλεια Tap dB: 14

• Απώλειες διέλευσης: 1.5 dB
• Απόρριψη μεταξύ taps:35
• Διαστάσεις: mm 52x50x20

• Band MHz: 5-1000
• Αριθμός εξόδων: 2
• Απώλεια Tap dB: 14

• Απώλειες διέλευσης: 2.0 dB
• Απόρριψη μεταξύ taps: 27
• Διαστάσεις: mm 52x50x20

• Band MHz: 5-1000
• Αριθμός εξόδων: 4
• Απώλεια Tap dB: 14

• Απώλειες διέλευσης: 2.5dB
• Απόρριψη μεταξύ taps:25
• Διαστάσεις: mm 66x56x20

Κωδικός: 12-19-0001

Κωδικός: 12-19-0003

Κωδικός: 12-19-0005

Κωδικός: 12-19-0002

Κωδικός: 12-19-0004

Κωδικός: 12-19-0006

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μεταλλικό TAP OFF 1 
εξόδου, με «F».

Μεταλλικό TAP OFF 2 
εξόδων, με «F».

Μεταλλικό TAP OFF 4 
εξόδων, με «F».

Μεταλλικό TAP OFF 1 
εξόδου, με «F».

Μεταλλικό TAP OFF 2 
εξόδων, με «F».

Μεταλλικό TAP OFF 4 
εξόδων, με «F».
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ΤΑΦ

7452 TV-SAT(dc) 
Mixer/Diplexer

4040 ΜΙΚΤΗΣ ΙΣΤΟΥ FM-VHF-UHF +DC

7407 Μίκτης Dual 
SAT-TerrestrialDC

COMBINER TV-SAT

• Μίξη μπάντας: TV-FI 
• Είσοδοι με πέρασμα DC: 1 (FI)
• Απώλειες περάσματος TV dB: <2
• Απώλειες περάσματος IF dB: <2
• Απόρριψη ΤV-IF db: >20

• Μιξη: BI/FM 47-108 ΜΗΖ, 
BIII/DAB 174-254 ΜΗΖ, 
UHF 470-862 ΜΗΖ

• Απώλειες: dB 1 typ.
• Απώλειες επιστροφής: 10 db

• Απομόνωση μεταξύ των 
εισοδων: >20 db

• Μέγιστο πέρασμα DC: mA 
100

• IP 23

• Μίξη μπάντας: TV-FI x2
• Είσοδοι με πέρασμα DC: 1 (FI)
• Απώλειες περάσματος TV dB: <5.5
• Απώλειες περάσματος IF dB: <3
• Απόρριψη ΤV-IF db: >15

Κωδικός: 07-00-0022

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μεταλλικός διακλαδωτής RF 1 θηλυκό 2 αρσενικό.

Μίκτης/Diplexer για Επί-
γεια και Δορ/κα σήματα. 
Με πέρασμα DC στην 
γραμμή IF.

Μίκτης BI/FM, BIII/DAB, UHF, με πέρασμα DC, κατασκευασμένος απο πλα-
στικό ABS, κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. 
Με σύνδεσεις Easy-F για αξιοπιστία και ελάχιστο χρόνο εγκατάστασης.

Μίκτης/Splitter για 
Επίγειo και 2 Δορ/κά 
σήματα. Με πέρασμα DC 
στην γραμμη IF.

Combiner TV-SAT για μίξη Δορ/κού & Επίγειου σήματος.

Κωδικός: 07-00-0005

Κωδικός: 12-20-0002

Κωδικός: 12-20-0004

Κωδικός: 12-20-0003
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4177 Πλαστικό κυτίο Universal

545501 Πλαστικό κάλυμμα 
για splitter EASY-F

4163 Πλαστικό κυτίο Universal Big

417801 Πλαστικό κυτίο 
mini-easy-F

• Κατασκευασμένο απο 
πλαστικο ανθεκτικό στις 
συνθήκες του περιβάλ-
λοντος.

• Με συρόμενη μπροστινή 

θύρα για εύκολη εγκα-
τάσταση προενισχύτων, 
διακλαδωτων, κλπ.

• Αδιάβροχο.

• Κατασκευασμένο απο 
πλαστικο ανθεκτικό στις 
συνθήκες του περιβάλ-
λοντος.

• Για προστασία και 
αισθητική στους διακλα-
δωτές EASY-F εως και 5 
εξόδων.

• Κατασκευασμένο απο 
πλαστικο ανθεκτικό στις 
συνθήκες του περιβάλλο-
ντος.

• Με συρόμενη μπροστινή 

θύρα για εύκολη εγκα-
τάσταση προενισχύτων, 
διακλαδωτων, κλπ.

• Αδιάβροχο.

• Κατασκευασμένο απο 
πλαστικο ανθεκτικό στις 
συνθήκες του περιβάλλο-
ντος.

• Με συρόμενο κέλυφος 
για εύκολη εγκατάστα-

ση-σύνδεση διακλαδωτων 
mini-easy F.

• Δυνατότητα τοποθέτησης σε 
τοίχο, ιστό, κάγκελο.

• Ανθεκτικό στην βροχή

Κωδικός: 12-22-0002

Κωδικός: 12-22-0001

Κωδικός: 12-22-0003

Κωδικός: 12-22-0004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πλαστικο κυτίο εσω-
τερικου-εξωτερικού 
χώρου για προενι-
σχυτές, διακλαδωτές, 
συνδέσεις κλπ.

Πλαστικο κάλυμμα 
πρόσοψης για δια-
κλαδωτές EASY-F

Πλαστικο κυτίο μεγάλου 
μεγέθους, εσωτερικού- 
εξωτερικού χώρου για 
προενισχυτές, διακλαδω-
τές, συνδέσεις κλπ.

Πλαστικο κυτίο mini-
easy F, εσωτερικού- 
εξωτερικού χώρου για 
διακλαδωτές mini-easy 
F, συνδέσεις κλπ.
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0IC1300 ERSA ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ i-CON PICO

0102PDLF04 ERSA ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΙΧΜΗ

0008M/10 ERSA ΞΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ

• Τροφοδοσία: 230 V
• Αποδοτική ισχυς: 80 W
• Δευτερεύουσα τάση: 24 V
• Ψηφιακή οθόνη: YES
• Αντιστατικό: NO

• Μεγάλης διάρκειας αιχμή
• Αιχμή σχήματος καλεμιού
• Διάμετρος αιχμής (εργοστασιακή, 

με δυνατότητα αλλαγής): 1,6 mm 
• Εγγύηση: 2 χρόνια

• Επικάλυψη: Κράμα μεγάλης διάρκειας
• Σχήμα: μύτη μολυβιού, πλακέ καλέμι
• Διάμετρος/πλάτος άκρης: 0,4 mm - 1,0 

mm - 1,2 mm - 1,6 mm - 2,4 mm - 3,2 mm

• Διάμετρος εσωτερική: 3,5 mm
• Διάμετρος εξωτερική: 5,2 mm
• Συνολικό μήκος: 30,5 mm
• Συσκευασία: 1 τεμ	

• Υλικό: Σύρμα
• Centric punching: 2

• Συσκευασία: 1 τεμ

Κωδικός: 14-00-0001

Κωδικός: 14-02-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Η συσκευή κόλλησης Ersa i-CON PICO με το στοιχείο i-TOOL PICO είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις επαγ-
γελματικές απαιτήσεις κόλλησης, παρέχοντας γρήγορη θέρμανση και ανάκτηση θερμοκρασίας, λειτουργία ανα-
μονής και ρύθμιση. Με λειτουργία φιλική στον χρήστη, προσφέρει μεταβλητή ρύθμιση θερμοκρασίας καθώς 
και χρόνο αναμονής και ρύθμιση βαθμονόμησης. Με χρήση του λογισμικού και μιας έξτρα micro smart SD 
card παρέχει επιπλέον επιλογές όπως σταθερες θερμοκρασίες, επίπεδο ενέργειας, λειτουργία απενεργοποίησης.

Tα μεταλλικά στοιχεία ERSA i-Tip Long-
life διαθέτουν επικάλυψη ERSADUR-LF 
και χρησιμοποιείται στο i-Tool κολλητήρι 
για i-CON συσκευή κόλλησης.

Ξηρός σπόγγος κατασκευασμένος απο συρμα, για το σημείο συγκρά-
τησης της συσκευης κολλησης ERSA.

www.edision.gr

• 0102PDLF04 ERSA ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΙΧΜΗ 0,4mm
	 Κωδικός: 14-01-0001
• 0102PDLF10 ERSA ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΙΧΜΗ 1,0mm
	 Κωδικός: 14-01-0002
• 0102CDLF12 ERSA ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΙΧΜΗ 1,2mm
	 Κωδικός: 14-01-0003

• 0102CDLF16 ERSA ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΙΧΜΗ 1,6mm
	 Κωδικός: 14-01-0004
• 0102CDLF24 ERSA ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΙΧΜΗ 2,4mm
	 Κωδικός: 14-01-0005
• 0102CDLF32 ERSA ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΙΧΜΗ 3,2mm
	 Κωδικός: 14-01-0006
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TRITON 2

TRITON UNIVERSAL

TRITON

HYPNOS/TROJAN/TYRAN/1600

Κωδικός: 07-00-0046

Κωδικός: 07-00-0010

Τηλεχειριστήριο 
EDISION TRITON 2.
Συμβατό με δέκτες:
• Μini-Τriton 2 SD
• Μini-Τriton 2 HD

Εργονομικό τηλεχειριστήριο 2 
σε 1, το οποίο καταργεί το τη-
λεχειριστήριο της τηλεόρασης! 
Εύκολος και πλήρης χειρισμός 
της σειράς δεκτών TRITON αλλά 
καί της τηλεόρασης σας! Απο-
μνημονεύει βασικές λειτουργίες 
της τηλεόρασης επιτρέποντας 
σας να απολαμβάνετε εύκολα 
και άνετα τις αγαπημένες σας 
εκπομπές απο τον ψηφιακό σας 
δέκτη EDISION, χωρίς αλλαγές 
από χειριστήριο σε χειριστήριο! 
Με εύκολο προγραμματισμό και 
ευανάγνωστο, εργονομικό πλη-
κτρολόγιο. Συμβατό με δέκτες:
• Mini-Triton 2 SD
• Mini-Triton 2 HD 
• Triton SD
• Mini-Triton SD
• Mini-Triton HD
• Mini-Triton +HD
• Nano-Triton HD
• Avantage MPEG2

Τηλεχειριστήριο Triton. 
Συμβατό με δέκτες:
• Μini-Τriton 2 SD
• Μini-Τriton 2 HD
• Triton SD
• Mini-Triton SD
• Mini-Triton HD
• Mini-Triton +HD
• Nano-Triton HD
• Avantage MPEG2	

Τηλεχειριστήριο Hypnos / 
Trojan / Tyran / 1600
Συμβατό με δέκτες:
• Progressiv HD 
• Progressiv HD Compact 
• Progressiv TS 
• HYPNOS 
• TROJAN 
• 3120CX
• 1600CI 
• TYRAN 
• Σειρά 2000 
	 (2000, 2100, 2120, 
	 2600, 2620) 
• IBEROSAT TDT 1700 SD 
• IBEROSAT TDT 5700 HD 
• Σειρά Satycon 
	 (F1FTA+, C1SMART COMBO, 

F1SMART+, ALICE, ALIFTA)

Κωδικός: 07-00-0025

Κωδικός: 07-00-0037
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EDISION UNIVERSAL 2

EDISION Tyran HD

PICCOLLO 3in1

EDISION UNIVERSAL 3

EDISION APACHE

ARGUS CLASSIC

Κωδικός: 07-00-0040

Τηλεχειριστήριο Argus με δυνατότητα 
λειτουργίας 2 διαφορετικών συχνοτήτων: 
RC1 & RC2. Συμβατό με δέκτες:
• Argus Piccollo
• Argus Piccollo Plus HDip
• Argus Mini-T
• Argus Mini 2in1
• Argus Mini 2in1 IP
• Argus Pingulux
• Argus Pingulux plus
• Argus Vip
• Argus Vip2
• Argus Vip3 Magicvision
• Argus Miniplus Highspeed SAT
• Argus Miniplus Highspeed 2in1
• Optimuss Underline
• Optimuss Underline 3IN1

Τηλεχειριστήριο EDISION 
TYRAN HD.
Συμβατό με δέκτες:
• TYRAN HD

Luxe Τηλεχειριστήριο EDISION 
PICCOLLO 3IN1 PLUS CI.
Συμβατό με δέκτες:
• PICCOLLO 3IN1 PLUS CI	

Υποδεχτείτε το βελτιωμένο Τηλεχειρι-
στήριο της οικογένειας Argus με νέο 
Desing, μεγαλύτερα κουμπιά, 
εργονομικό σχεδιασμό 
για περισσότερη άνεση 
και χρηστικότητα στο χέρι αλλά 
και με δυνατότητα λειτουργίας 2 διαφο-
ρετικών συχνοτήτων: 
RC1 & RC2. Συμβατό με δέκτες:
• Argus Pingulux
• Argus Pingulux plus
• Argus Pingulux mini	

Τηλεχειριστήριο 
EDISION APACHE.
Συμβατό με δέκτες:
• APACHE IP

Τηλεχειριστήριο Argus CLASSIC 
με 2 διαφορετικές συχνόνητες. 
Συμβατό με δέκτες:
Συχνόνητα Α: 
• ARGUS CLASSIC HD
Συχνόνητα B:
• Progressiv HD 
• Progressiv HD Compact 
• Progressiv TS
• HYPNOS 
• TROJAN
• 3120CX 
• 1600CI
• TYRAN 
• Σειρά 2000 
	 (2000, 2100, 2120, 2600, 2620)

Κωδικός:
07-00-0016

Κωδικός: 07-00-0043

Κωδικός: 07-00-0047

Κωδικός: 07-00-0030

Κωδικός: 07-00-0009
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OPTIMUSS TERES SD/HD

OPTIMUSS UNDERLINE

OPTIMUSS ΟS plus

OPTIMUSS TERES UNIVERSAL

OPTIMUSS OS

Κωδικός: 07-00-0041

Κωδικός: 07-00-0039

Κωδικός: 07-00-0044

Κωδικός: 07-00-0042

Κωδικός: 07-00-0038

Τηλεχειριστήριο 
TERES SD/HD.
Συμβατό με δέκτες:
• teres SD
• teres HD

Τηλεχειριστήριο OPTIMUSS 
UNDERLINE.
Συμβατό με δέκτες:
•OPTIMUSS UNDERLINE
•OPTIMUSS UNDERLINE 3IN1

Τηλεχειριστήριο OPTIMUSS OS plus.
Συμβατό με δέκτες:
•OPTIMUSS OS1
•OPTIMUSS OS2
•OPTIMUSS OS1+
•OPTIMUSS OS2+
•OPTIMUSS OS3+	

Εργονομικό τηλεχειριστήριο 
2 σε 1, το οποίο καταργεί 
το τηλεχειριστήριο της 
τηλεόρασης! Εύκολος και 
πλήρης χειρισμός της σειράς 
δεκτών TERES αλλά καί 
της τηλεόρασης σας! Με 
εύκολο προγραμματισμό και 
ευανάγνωστο, εργονομικό 
πληκτρολόγιο. 
Συμβατό με δέκτες:
• teres SD
• teres HD

Τηλεχειριστήριο 
OPTIMUSS OS.
Συμβατό με δέκτες:
•OPTIMUSS OS1
•OPTIMUSS OS2
•OPTIMUSS OS1+
•OPTIMUSS OS2+
•OPTIMUSS OS3+	
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MADE FOR YOU 7001 SILVER 4:1

MADE FOR YOU EASY DIGITAL PLUS

1970 USB ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ MADE FOR YOU

Για να προγραμματιστεί το τηλεχειριστήριο 
απαιτείται υπολογιστής, USB προγραμματι-
στής και το λογισμικό, τα οποία δεν περιλαμ-
βάνονται. Μπορείτε να προμηθευτείτε τον 
προγραμματιστή ξεχωριστά.

• Χειρίζεται τέσσερις συσκευές ταυτόχρονα 
(4 θέσεις μνήμης).

• Υποστηρίζει συσκευές TV/ΔΕΚΤΗ ΕΠΙΓΕΙ-
ΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ/ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ 
ΔΕΚΤΗ/ DVD/ ΒΙΝΤΕΟ/ HI-FI/ PS2 / 
XBOX/ PAYTV.

• Εκτελεί όλες τις λειτουργίες της συσκευής.
• Είναι επανεγγράψιμο όσες φορές εσείς 

θέλετε.
• Δεν χάνει την μνήμη του όταν αφαιρεθούν 

οι μπαταρίες.
• Η βάση δεδομένων του λογισμικού ανανε-

ώνεται κάθε εβδομάδα για να υποστηρίζει 
όλα τα νέα μοντέλα.

• Οι μπαταρίες (2x AAA 1.5V) δεν περιλαμ-
βάνονται στην συσκευασία.

• Διατίθεται σε συσκευασία blister.
• Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια

• Χειρίζεται 2 συσκευές ταυτόχρονα (2 
θέσεις μνήμης).

• Υποστηρίζει συσκευές TV/DTT
• Εκτελεί τις απαραίτητες λειτουργίες της 

τηλεόρασης
• Εκτελεί τις βασικές λειτουργίες του ψηφια-

κού δέκτη και μενού
• Είναι επανεγγράψιμο όσες φορές εσείς 

θέλετε.
• Δεν χάνει την μνήμη του όταν αφαιρεθούν 

οι μπαταρίες.
• Η βάση δεδομένων του λογισμικού ανανε-

ώνεται κάθε εβδομάδα για να υποστηρίζει 
όλα τα νέα μοντέλα.

• Οι μπαταρίες (2x AAA 1.5V) δεν περιλαμ-
βάνονται στην συσκευασία.

• Διατίθεται σε συσκευασία blister.
• Διαστάσεις προϊόντος: 20 x 5 x 2 cm
• Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Tηλεχειριστήριο MADE FOR YOU 7001 SILVER 4:1, για τηλεχειρισμό εώς και 4 συ-
σκευών! Το ιδανικό τηλεχειριστήριο, για να ξενοιάσετε με εύκολο και λειτουργικό 
τρόπο απο την αναζήτηση και χρήση πολλών τηλεχειριστηρίων. Κάντε το δικό σας και 
ασχοληθείτε μόνο με την απόλαυση των αγαπημενων σας προγραμμάτων!

Tηλεχειριστήριο με μεγάλα κουμπιά για 2 συσκευές MADE FOR YOU EASY DIGITAL 
PLUS. 1. TV  - 2. Eπίγειο ψηφιακό δέκτη. Για να προγραμματιστεί το τηλεχειριστήριο 
απαιτείται ο USB προγραμματιστής και το λογισμικό, τα οποία δεν περιλαμβάνονται. 
Μπορείτε να προμηθευτείτε τον προγραμματιστή ξεχωριστά.

1970 USB προγραμματιστής και λογισμικό MADE FOR YOU για τα τηλεχειριστήρια MADE 
FOR YOU. Επιλέγετε εύκολα απο την βάση δεδομένων τον τύπο συσκευής που επιθυ-
μείτε να λειτουργεί με το MADE FOR YOU τηλεχειριστήριο σας , εγκαθιστάτε το σχετικό 
προγραμμα και είστε έτοιμοι να το χρησιμοποιείσετε. Η βάση δεδομένων του λογισμικού 
ανανεώνεται κάθε εβδομάδα για να υποστηρίζει όλα τα νέα μοντέλα συσκευών.
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Κωδικός: 07-04-0004

Κωδικός: 07-04-0003

Κωδικός: 07-04-0001



COAXDATA 

61

769203 CoaxData 1Gbps COAX 1xETH

769201 CoaxData 1Gbps COAX+PLC 2xETH

• Τεχνολογία: Gigabit (HomePlug AV 
IEEE1901)

Σύνδεση
• Data interface: 2χRJ45 / 1xRJ45 + 

1xSFP / 1xRJ45
• Ethernet ports: Mbps 

10/100/1000
• Coaxial interface: 2 ? F (TV + data)
Coaxial data interface 
• Εύρος Μπάντας: MHz 2 - 67,5

• Στάθμη Εξόδουl: dBμV 130
• Output impedance: Ω 75
• Μέγιστη εξασθένιση: dB 85
Coaxial TV interface 
• Εύρος Μπάντας: MHz 87 ... 2150
• Απώλεια διέλευσης: dB 2
• Απώλεια επιστροφής: > 10
• 75 Ω
Τροφοδοσία / Θερμοκρασία 
• Voltage (50/60 Hz): Vac 108 -254

• Μέγιστη κατανάλωση: W 6 (1,8 by 
low consumption mode)

• Θερμοκρασία λειτουργίας: ?C -10 
εώς +45

Firmware 
• Μέγιστος αριθμός υποσταθμών: 

253 ανα master (1012 με 4 master 
σταθμούς)

• Μέγιστο μήκος ομοαξονικού δικτύ-
ου: 1.200 μέτρα.	

• Τεχνολογία: Gigabit (HomePlug AV 
IEEE1901)

ΣΥΝΔΕΣΗ
• Data interface: 2Χ RJ45 / 1xRJ45 + 

1xSFP / 1xRJ45
• Ethernet ports: Mbps 10/100/1000
• Coaxial interface: 2Χ F (TV + data)
COAXIAL DATA INTERFACE
• Εύρος Μπάντας: MHz 2 - 67,5
• Στάθμη Εξόδουl: dBμV 130

• Output impedance: Ω 75
• Μέγιστη εξασθένιση: dB 85
COAXIAL TV INTERFACE
• Εύρος Μπάντας: MHz 87 ... 2150
• Απώλεια διέλευσης: dB 2
• Απώλεια επιστροφής: > 10
• Σύνθετη αντίσταση: 75 Ω
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
• Voltage (50/60 Hz): Vac 108 -254

• Μέγιστη κατανάλωση: W 6 (1,8 στην 
λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης)

• Θερμοκρασία λειτουργίας: C -10 έως 
+45

FIRMWARE
• Μέγιστος αριθμός υποσταθμών: 

253 ανα master (1012 με 4 master 
σταθμούς)

• Μέγιστο μήκος ομοαξονικού δικτύου: 
1.200 μέτρα.	

Κωδικός: 12-29-0005

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Το CoaxData 1Gbps-HDTV μπορεί να μεταφέρει IP data μέσω ομοαξο-
νικού καλωδίου σε εγκαταστάσεις οπου συνυπάρχει τηλεοπτικό σήμα 
μαζί με άλλες εφαρμογές. Το Coaxial Ethernet modem συνδέει άμεσα 
πολλαπλά σημεία Η/Υ στο ομοαξονικό ή ηλεκτρικό δίκτυο της οικίας, 
ξενοδοχείου η συμπλέγματος κτιρίων, χωρίς επιπλέον καλωδίωση. Το 
769203 CoaxDATA 1Gbps-HDTV 1xETH, ενσωματώνει τροφοδοσία, 2Χ 
βύσματα F για σύνδεση TV και data και 1Χ RJ-45 Ethernet 1000BASE-
T/100BASE-TX/10BASE-T, με υποστήριξη μόνο μέσω ομοαξονικού.

Το CoaxData 1Gbps-HDTV μπορεί να μεταφέρει IP data μέσω ομοαξο-
νικού καλωδίου σε εγκαταστάσεις οπου συνυπάρχει τηλεοπτικό σήμα 
μαζί με άλλες εφαρμογές. Το Coaxial Ethernet modem συνδέει άμεσα 
πολλαπλά σημεία Η/Υ στο ομοαξονικό ή ηλεκτρικό δίκτυο της οικίας, 
ξενοδοχείου η συμπλέγματος κτιρίων, χωρίς επιπλέον καλωδίωση. 
Ενσωματώνει τροφοδοσία, 2Χ βύσματα F για σύνδεση TV και data και 
2Χ RJ-45 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Η εφαρμογή 
καλύπτει αποστάσεις μεγαλύτερες απο 1000 μέτρα.

www.edision.gr

Κωδικός: 12-29-0004
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7167 A/V LINK Tx/Rx 
5,8 Ghz 8ch.

87177 
AV SENDER 5.8Ghz

7605 ΣΕΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
Tx-Rx TV-IR μέσω Coax

7606 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΚΤΗ IR 
μέσω coax

• Πομπός Audio/Video/I.R.
• Δέκτης Audio/Video/I.R.
• Ρυθμιζόμενη κεραία 
• Τροφοδοτικό

• Καλώδια σύνδεσης
• Εμβέλεια 100 μέτρα, σε 

ανοιχτό χώρο.

• Συχνότητα διαμόρφωσης: 
MHz 14,7 MHz

• Στάθμη εξόδουl dBm: 
> - 10

• Τροφοδοσία mA: 9-12 

(9-12Vdc)
• Απώλειες διέλευσης dB: 

0,5 (5-862 Mhz)
• Επίπεδο αρμονικών dBc: 

-45

• Συχνότητα εξόδου 
ΚHz:36 (RC5)

• Ευαισθησία dBm >_ 60
• Κατανάλωση εισόδου 

mA: 12 (12 Vdc)

• Κατανάλωση εξόδου mA: 
30 (12 Vdc)

• Απώλειες διέλευσης dB: 
0,5 (5-862 MHz)	

Κωδικός: 12-27-0001 Κωδικός: 07-05-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πομπός & δέκτης Televes 
για ασύρματη μεταφορά 
σήματος Audio/Video 
5,8GhZ και IR.

Πομπός & δέκτης Emme 
Esse για ασύρματη μεταφορά 
σήματος Audio/Video 
5,8GhZ και IR.

Πομπός & δέκτης για ασύρ-
ματη μεταφορά σήματος IR, 
μέσω ομοαξονικού καλωδίου

Επέκταση (μόνο δέκτης) 
IR Remote control μέσω 
ομοαξονικού καλωδίου.

Κωδικός: 12-28-0001 Κωδικός: 12-28-0002

• Πομπός Audio/Video/I.R.
• Δέκτης Audio/Video/I.R.
• Ρυθμιζόμενη κεραία 
• Τροφοδοτικό

• Καλώδια σύνδεσης
• Εμβέλεια 100 μέτρα, σε 

ανοιχτό χώρο.
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WiFi EDI-Mini WiFi EDI-Mega

7237 DIGIDOM 
ΠΟΜΠΟΣ - ΔΕΚΤΗΣ I.R.

7219 DIGIDOM 
ΠΟΜΠΟΣ I.R. ΓΙΑ 7237

• Chipset: Ralink 5370
• Πρότυπο: 802.11b/g/n
• Ταχύτητα:  Έως 150 Mbps 
• Κωδικοποίηση: 64/128-

Bit WEP, WPS, WPA-PSK, 
WPA2-PSK 

• Σύνδεση: USB 2.0
• Εξαιρετικά διακριτικό 

(1.8X1.5X0.6 εκ.) και 
ευέλικτο στην τοποθέτηση.

• Συσκευασία: Bulk	

• Chipset: Ralink 5370
• Πρότυπο: 802.11b/g/n
• Ταχύτητα:  Έως 150 Mbps 
• Κωδικοποίηση: 64/128-

Bit WEP, WPS, WPA-PSK, 
WPA2-PSK 

• Σύνδεση: USB 2.0
• Διαθέτει ενσωματωμένη 

κεραία 8,5 εκ., ρυθμιζό-
μενη ως προς την γωνία.

• Συσκευασία: Bulk	

• Συχνότητα αναμετάδοσης 
IR τηλ/ριου MHz: 434

• Διαμόρφωση: AM
• Αριθμός καναλιών: 1

• Τροφοδοσία δικτύου 
	 AC/DC Vac: 230
• Τροφοδοτικό Vdc: 18
• Κατανάλωση W: 0,7

•Συχνότητα αναμετάδοσης 
IR τηλ/ριου MHz: 434

• Διαμόρφωση: AM
• Αριθμός καναλιών: 1

• Τροφοδοσία δικτύου 
	 AC/DC Vac: 230
• Τροφοδοτικό Vdc: 18
• Κατανάλωση W: 0,7

Κωδικός: 07-02-0001 Κωδικός: 07-02-0002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Digidom Πομπός και Δέκτης IR για ασύρματη 
αναμετάδοση σήματος από IR τηλεχειριστήριο.

Digidom Πομπός αναμετάδοσης IR τηλεχειριστηρίου 
(συμπληρωματικού σημείου) για τον 7237 δέκτη ασύρ-
ματης μεταφοράς σήματος απο IR τηλεχειριστήριο.

Κωδικός: 12-27-0002 Κωδικός: 12-27-0003

Αντάπτορας USB 
ασύρματου δικτύου 
150 MBPS.

Αντάπτορας USB 
ασύρματου δικτύου 
150 MBPS.
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5629 T.0X PSU 5806 Τ.ΟΧ TWIN Modulator

553702 T.0X TWIN QPSK/PAL 
Stereo CI Prof CAM

PCMCIA Quattro Cam

• Mains voltage (V~) 196 
- 264

• Frequency (Hz) 50 / 60
• Max. input current (A~) 

1,35
• Output voltage (V) 24 ±1
• Max. output current (A) 

5,0 (Maximum current 

per output limited to 
4,0A.) 

• Max. output power (W) 
120

• Maximum working temp. 
(?C) 45

• Protection Level IP 
20	

Κωδικός: 12-33-0001 Κωδικός: 12-33-0002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τροφοδοτικο 5.0A 
module για headend. 
Διαθέτει 2 εξόδους 
τροφοδοσίας.

Plug-n-Play PCMCIA Quattro Cam με τεχνολογία 
MultiPID για 4 κανάλια και δυνατότητα ταυτόχρονης 
αποκωδικοποίησης 4 καναλιών	

Κωδικός: 12-33-0003 Κωδικός: 04-00-0005

Επαγγελματικός διαμορφωτής A/V
2 AV Stereo Input
2 PAL Output

Μεταφορέας διαμόρφωσης
TWIN QPSK-PAL CI με PROF CAM. 

QPSK Demodulator
• Input through losses < 1.5 

dB (950-2150 MHz) 
• Input level 44 to 84 dBμV
MPEG-2 Video decoders
• Input 1 format MPEG-1 

Chrominance format: 4:2:0
• Decoding ISO/IEC 11172-2 

Video resolution Max. 720 
x 576

• Input 2 format MPEG-2 WSS 
signalling Active

• Base band video output: 
Jack 2,5 mm.

MPEG-2 Audio decoders
• Input format MPEG-1, 

MPEG-2
• Audio output Stereo, Dual
RF Output
• Maximum output level 80 

±5 dBμV
• Spurious band level: 55 dBc 

min. >60 dBc typ.
• Attenuation >15 dB

• RF Output frequency: 
46 ... 862 MHz Return 
losses: 10 dB (14 typ)

• Audio carrier precision: 
VHF < 25 KHz

• Output level: 80 ± 5 
dBμV UHF < 50 KHz

• Regulation margin: > 
15 dB

• Video carrier stability: 
VHF < 15 KHz

• Level stability: ± 3 dB 
UHF < 30 KHz

• C/N (5MHz): > 56 dB 
Through losses (46-862 
MHz): < 1.5 dB	
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563101 T.0X DVB-S2 to COFDM 563301 T.0X DVB-S2 CI to COFDM

564201 T.0X DVB-S2 
MUX 3:1 CI to COFDM

564301 T.0X DVB-S2 
MUX 3TP CI to 2X COFDM

Κωδικός: 12-33-0005
Κωδικός: 12-33-0004

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μεταφορέας 
διαμόρφωσης 
από DVB-S2 
σε COFDM με 
θύρα CI

Κωδικός: 12-33-0008 Κωδικός: 12-33-0012

Μεταφορέας 
διαμόρφωσης 
από DVB-S2 σε 
COFDM

Multiplexer 3:1 CI 
σε COFDM με ένα 
κανάλι εξόδου.

Multiplexer 3:1 CI 
σε COFDM με δύο 
κανάλια εξόδου.

ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ
- Symbol rate	 10-30 Mbaud (QPSK-8PSK)
- Frequency steps	 1 MHz
- Modulation	  DVB-S2 (QPSK, 8PSK) DVB-S (QPSK)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ COFDM
- Modulation format QPSK, 16QAM, 64QAM
- Bandwidth	 7 MHz, 8 MHz
ΕΞΟΔΟΣ RF
- Output frequency	 45-862 MHz/474-858 MHz (UHF)
- Maximum output level	 80±5 dBμV (prog.)
- Attenuation	  >15 dB (prog.)
- Return loss	  >12 dB typ.

ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
• Symbol rate	 10-30 Mbaud (QPSK-8PSK)
• Frequency steps	 1 MHz
• Modulation DVB-S2 (QPSK, 8PSK) DVB-S (QPSK)
• SAT selection (DiSEqC) A, B, C, D
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ COFDM
• Modulation format	 QPSK, 16QAM, 64QAM
• Bandwidth	 7 MHz, 8 MHz
ΕΞΟΔΟΣ RF
• Output frequency 45-862 MHz / 474-858 MHz (UHF)
• Maximum output level 80±5 dBμV (προγ/μενη)
• Attenuation	 >15 dB (προγ/μενη)
• Return loss 	 >12 dB typ.

SAT Demodulator
• Through losses (typ.) dB < 1,5
• Modulation: DVB-S2 QPSK, 8PSK, DVB-S QPSK
• Frequency steps MHz: 1 
• Return losses (min.) dB 10
• SAT selection (DiSEqC) A, B, C, D
COFDM modulator
• Modulation format QPSK, 16QAM, 64QAM 
• Bandwidth MHz 7, 8 
RF output
• Through losses (typ.) dB < 1,5
• Return losses (typ.) dB > 12
• Max. output level dBμV 80 ±5 
• Attenuation (selectable) dB > 15 

SAT Demodulator
• Through losses (typ.) dB < 1,5
• Modulation DVB-S2, QPSK, 8PSK, DVB-S, QPSK
• Frequency step MHz 1
• Return losses (min.) dB 10
• SAT selection (DiSEqC) A, B, C, D
COFDM Modulator
• Modulation format QPSK, 16QAM, 64QAM
• Bandwidth MHz 7, 8
RF Output
• Through losses (typ.) dB < 1,5
• Return losses (typ.) dB >12
• Max. output level (selec.) dBV 80 ±5
• Attenuation (program.) dB >15
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7234 ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

216801 T-suite 
w/USB-Serial & RJ45-Serial

5559 T.0X HEADEND 
CONTROL CDC IP ETHERNET

555901 T.0X HEADEND 
CONTROL CDC IP GSM/GPRS

• Απλή στην χρήση.
• Για εύκολο & γρήγορο 

προγραμματισμό των 
Modules.

• Συνδέεται μέσω της 

θύρας LAN επάνω στα 
modules και με απλά 
βήματα ολοκληρώνεται 
η ρύθμιση καναλιού 
εισόδου-εξόδου.

• Τοπική διαχέιρηση 
απο laptop/PC μέσω 
καλωδίου LAN.

• Τοπική διαχέιρηση απο 
laptop/PC μέσω τοπικού 
δικτύου.

• Απομακρυσμένη διαχέι-
ρηση μέσω INTERNET.

• Επιλογή αποθήκευσης 
ρυθμίσεων χρήστη.

• Πλήρης πρόσβαση σε 
όλες τις λειτουργίες και 
παραμέτρους προγραμ-
ματισμού των modules.

• Απομακρυσμένη διαχεί-
ρηση.

• Έλεγχος όλων των T.0X 
headends της Televes.

• Χρήση 32-bit RISC 
microprocessor, SoC 

και ARM920T  ARM® 
Thumb® Processor.

• Λειτουργικό Σύστημα 
(GNU / Linux).

• Έλεγχος όλων των T.0X 
headends της Televes.

• Χρήση 32-bit RISC 
microprocessor, SoC 
και ARM920T  ARM® 

Thumb® Processor.
• Λειτουργικό Σύστημα 

(GNU / Linux).
• Δυνατότητα σύνδεσης 

μέσω GSM/GPRS

Κωδικός: 12-32-0002 Κωδικός: 12-32-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μονάδα προγραμμα-
τισμού modules

Πρόγραμμα διαχείρησης 
της σειράς modules 
headend «T».

Κωδικός: 12-33-0007 Κωδικός: 12-33-0006

HEADEND CONTROL 
για πρόσβαση στα 
Televes headends 
απο παντού, μέσω ΙΡ.

HEADEND CONTROL 
για πρόσβαση στα 
Televes headends απο 
παντού, μέσω ΙΡ και 
δικτύου GSM/GPRS
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5072 ΚΥΤΙΟ 10mod.+ PSU ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

5069 ΚΥΤΙΟ 14mod.+ PSU ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

5235 ΚΥΤΙΟ 22mod.+PSU ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

• Διαστάσεις: 610Χ295Χ235 χιλ.
• Ανθεκτική κατασκευή.
• Με θύρες εξαερισμού.
• Με δυνατότητα τοποθέτησης 

ανεμιστήρων.

• Διαθέτει διάφανο κάλυμμα για 
οπτική επαφη με τις ενδείξεις 
και την φυσική κατάσταση των 
συσκευών.

• Mε κλειδαριά ασφαλείας.

• Διαστάσεις: 760Χ295Χ235 χιλ.
• Ανθεκτική κατασκευή.
• Με θύρες εξαερισμού.
• Με δυνατότητα τοποθέτησης 

ανεμιστήρων.

• Διαθέτει διάφανο κάλυμμα για 
οπτική επαφη με τις ενδείξεις 
και την φυσική κατάσταση των 
συσκευών.

• Mε κλειδαριά ασφαλείας.

• Διαστάσεις: 1060Χ295Χ235 χιλ.
• Ανθεκτική κατασκευή.
• Με θύρες εξαερισμού.
• Με δυνατότητα τοποθέτησης 

ανεμιστήρων.

• Διαθέτει διάφανο κάλυμμα για 
οπτική επαφη με τις ενδείξεις 
και την φυσική κατάσταση των 
συσκευών.

• Mε κλειδαριά ασφαλείας.

Κωδικός: 12-32-0007

Κωδικός: 12-32-0006

Κωδικός: 12-32-0003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κυτίο τοποθέτησης και εγκατάστασης 
για 10 μονάδες modules και PSU.

Κυτίο τοποθέτησης και εγκατάστασης 
για 14 μονάδες modules και PSU.

Κυτίο τοποθέτησης και εγκατάστασης 
για 22 μονάδες modules και PSU.

www.edision.gr
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5071 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 10 Modules+PSU

5301 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ RACK 19’’ 5RU

5334 ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΤΙΟ 5069

• Μεταλλική βάση στήριξης μονάδων Τ.0Χ
• Δέχεται 10 μονάδες & τροφοδοτικό
• Αλουμινένια κατασκευή

• Για μονάδες της σειράς T.0X της Televes
• Πρόβλεψη θέσης τοποθέτησης τροφοδοτικού module.

• Με έξι [6] ανεμιστήρες.
• Για την απροβλημάτιστη λειτουργία των modules, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Βάση στήριξης modules σειρας TELEVES Τ.0Χ.

Πλαίσιο sub-rack για μονάδες T.0X

Μονάδα εξαερισμού για το κυτίο 5069.

www.edision.gr

Κωδικός: 12-32-0004

Κωδικός: 12-32-0008

Κωδικός: 12-32-0005
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TVAC15000B 3.5 Home 
Video Surveillance Set

TVAC16000B 7 Home Video 
Surveillance Set Touch & App

TVAC15010B Wireless Outdoor 
IR camera 2.4GHz for 3.5 set

TVAC16010B Wireless Outdoor 
IR camera 2.4GHz for 7 set

• Συχνότητα: 2.4 GHz
• Ανάλυση: 640 Χ 480 

(VGA)/320 Χ 240 (QVGA)
• Αποθηκευτικό μέσο: 

SDHC card, max. 32 GB
•  Έξοδοι: 3.5 mm jack 

(video)

• Εμβέλεια ασύρματης εκ-
πομπής: εώς 100 μέτρα

• Διάρκεια μπαταρίας: έως 
3.5 ώρες

• Πρόσβαση μέσω 
smartphone

• Εγγύηση: 2 έτη

• Ανάλυση: 400 TVL 
• Φακός: 3.6 mm
• Πλήθος LED: 25
• Ανάλυση: 640 Χ 480
• Γωνία θέασης: 

60°(H)/43°(V)

• Εμβέλεια PIR: 5 - 8 μ.
• Συχνότητα: 2.4 GHz
• Εμβέλεια ασύρματης 

εκπομπής: έως 100 μ.
• Βαθμός IP: 66
• Τροφοδοσία: 5V

Κωδικός: 20-00-0001 Κωδικός: 20-00-0003

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κωδικός: 20-00-0002 Κωδικός: 20-00-0004

Σετ από ένα TFT μόνιτορ 3,5’’ και μία ασύρματη κάμερα 
εξωτερικού χώρου με IR φωτισμό και ενσωματωμένο 
ανιχνευτή κίνησης. Επεκτάσιμο σε έως και 4 κάμερες.

Σετ από ένα TFT ασύρματο μόνιτορ 7» με πρωτοποριακή οθόνη 
αφής και μία ασύρματη κάμερα εξωτερικού χώρου με IR φωτι-
σμό και ενσωματωμένο ανιχνευτή κίνησης και δυνατότητα απο-
μακρυσμένης πρόσβασης. Επεκτάσιμο σε έως και 4 κάμερες.

Ασύρματη κάμερα εξωτερικού χώρου στα 2.4 GHz με 
IR φωτισμό. Για χρήση μόνο με την οθόνη TVAC15000.

Ασύρματη κάμερα εξωτερικού χώρου στα 2.4 GHz με 
IR φωτισμό. Για χρήση μόνο με την οθόνη TVAC16000.

• Συχνότητα: 2.4 GHz
• Ανάλυση: 640 Χ 480 (VGA)/320 Χ 240 (QVGA)
• Αποθηκευτικό μέσο: SDHC card, max. 32 GB
•  Έξοδοι: 3.5 mm jack (video)
• Εμβέλεια ασύρματης εκπομπής: έως 100 μέτρα
• Διάρκεια μπαταρίας: εώς 3.5 ώρες
• Εγγύηση: 2 έτη

• Ανάλυση: 400 TVL 
• Φακός: 3.6 mm 
• Πλήθος LED: 27
• Ανάλυση: 640 x 480
• Γωνία θέασης: 

60°(H)/50°(V)

• Εμβέλεια PIR: 5 μ.
• Συχνότητα: 2.4 GHz
• Εμβέλεια ασύρματης 

μετάδοσης: έως 100 μ.
• Βαθμός IP: 66
• Τροφοδοσία DC: 5V
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TVVR30414 DVR Kit + 4 Outdoor Cameras Dome

Κιτ αποτελούμενο από μονάδα ψηφιακού κατα-
γραφικού, με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 500 
GB και τέσσερις εισόδους καμερών, τέσσερις κά-
μερες Done, ημέρας/νύχτας, τροφοδοτικό και 4 
x 20 μ. ομοαξονικό καλώδιο. Παρέχει πρόσβαση 
μέσω τοπικής αλλά και απομακρυσμένης σύνδε-
σης Internet/Smartphone. 

4-κάναλο ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 
• Καταγραφή έως 960 ώρες με επιλο-

γή ανάλυσης (960 x 576 pixels)
• Frame rate: 100 fps
• Ανάλυση καταγραφής @ frame rate 

ανά κάμερα: WD1, 4CIF, 2CIF, CIF, 
QCIF @ 25fps

• Ανάλυση θέασης πραγ-
ματικού χρόνου: VGA: 
1080P: 1920x1080/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 720P: 
1280x720/60Hz 1024x768/60Hz, 
BNC Output: PAL: 704x576, NTSC: 
704x480

• Επίπεδα συμπίεσης: 6
•  Έξοδος VGA
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε σκλη-

ρό δίσκο 2.5’’, έως 4 ΤΒ
• Καταγραφή: Χειροκίνητα, Χρονο-

διάγραμμα, Ανίχνευση κίνησης. 
Εύκολη και γρήγορη εξαγωγή 
δεδομένων, μέσω των θυρών USB. 
Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουρ-
γίας Θέασης, Αναπαραγωγής 
αρχείων και Εξαγωγής δεδομένων 
(Triplex)

• Μνήμη συναγερμού: πρίν 0 - 30 
sec. / μετά 5 - 900 sec.

• Απομακρυσμένη πρόσβαση σε ζω-
ντανή θέαση και καταγραφή, μέσω 

Internet και κινητού τηλεφώνου
• Έναρξη καταγραφής μέσω: Ανιχνευ-

σης Κίνησης, Χρονοδιαγράμματος, 
Συνεχόμενα

• 2X USB θύρες για εύκολη και 
γρήγορη μετακίνηση αρχείων

• Πλήρης απομακρυσμένη διαχείρη-
ση μέσω LAN, WLAN και DynDNS ( 
-/60 Mbits)

• Διαστάσεις: 20.0 x 5.0 x 20.0 εκ.
• Κατανάλωση: <13 W (χωρίς HDD) 
•  Έξοδοι μόνιτορ: 1 x BNC (1.0 Vp-p, 

75 ohm), 1 x VGA
• Δίκτυο: 1 x RJ45 10/100 Mbps
• Λειτουργίες μέσω δικτύου: Θέαση, 

αναπαραγωγή καταγραφής, εξαγω-
γή δεδομένων

• NTP: Ναι
• DC τροφοδοσία: 12 VDC V
• Βάρος καθαρό: 0.8 κιλά

2.5’’ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ HDD 500 GB
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και 

αθόρυβη λειτουργία
• Κατανάλωση: έως 1,4 W

ΜΙΝΙ ΚΑΜΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
• Ημέρας/νύχτας, με αυτόματη 

λειτουργία φίλτρου IR
• Γραμμές ανάλυσης: 600 TVL

• Φακός: 3.6 mm, σταθερός
• Ελάχιστος φωτισμός (έγχρωμο): 

0,1 Lux
• Ελάχιστος φωτισμός (IR): 0 Lux
• IR LEDs: 12
• Εμβέλεια IR: έως 10 μ.
• Αισθητήρας εικόνας: 1/3’’ DIS
• Pixels (ενεργά): 720 (H) x 480 (V) 

pixel, 600 TVL
• Ηλεκτρονικό διάφραγμα: 1/25 ~ 

1/15.000 sec
• Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού: 

Ναι
• Οριζόντια γωνία θέασης: 68,4 °
• Video system: PAL / NTSC
• Συνδέσεις:Video (BNC), τροφοδο-

τικό (DC)
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 

50 °C
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 

- 20 °C
• Μέγιστη υγρασία: 90 %
• Βαθμός προστασίας IP66
• S/N: > 52 dB
• Τροφοδοσία: 12 V
• Κατανάλωση: 420 mA
• Για προσθήκη στα: TVVR30004 ή 

TVVR30104

Κωδικός: 20-02-0002

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
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TVVR30404 DVR Kit + 4 Outdoor Cameras

Κωδικός: 20-02-0001

Κιτ αποτελούμενο από μονάδα ψηφιακού κατα-
γραφικού, με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 500 
GB και τέσσερις εισόδους καμερών, τέσσερις 
κάμερες Outdoor, ημέρας/νύχτας, τροφοδοτικό 
και 4 x 20 μ. ομοαξονικό καλώδιο. Παρέχει πρό-
σβαση μέσω τοπικής αλλά και απομακρυσμένης 
σύνδεσης Internet/Smartphone. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

4-κάναλο ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 
• Καταγραφή έως 960 ώρες με επιλο-

γή ανάλυσης (960 x 576 pixels)
• Frame rate: 100 fps
• Ανάλυση καταγραφής @ frame rate 

ανά κάμερα: WD1, 4CIF, 2CIF, CIF, 
QCIF @ 25fps

• Ανάλυση θέασης πραγ-
ματικού χρόνου: VGA: 
1080P: 1920x1080/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 720P: 
1280x720/60Hz 1024x768/60Hz, 
BNC Output: PAL: 704x576, NTSC: 
704x480

• Επίπεδα συμπίεσης: 6
•  Έξοδος VGA
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε σκλη-

ρό δίσκο 2.5’’, έως 4 ΤΒ
• Καταγραφή: Χειροκίνητα, Χρονο-

διάγραμμα, Ανίχνευση κίνησης. 
Εύκολη και γρήγορη εξαγωγή 
δεδομένων, μέσω των θυρών USB. 
Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουρ-
γίας Θέασης, Αναπαραγωγής 
αρχείων και Εξαγωγής δεδομένων 
(Triplex)

• Μνήμη συναγερμού: πρίν 0 - 30 
sec. / μετά 5 - 900 sec.

• Απομακρυσμένη πρόσβαση σε ζω-
ντανή θέαση και καταγραφή, μέσω 

Internet και κινητού τηλεφώνου
• Έναρξη καταγραφής μέσω: Ανιχνευ-

σης Κίνησης, Χρονοδιαγράμματος, 
Συνεχόμενα

• 2X USB θύρες για εύκολη και 
γρήγορη μετακίνηση αρχείων

• Πλήρης απομακρυσμένη διαχείρη-
ση μέσω LAN, WLAN και DynDNS ( 
-/60 Mbits)

• Διαστάσεις: 20.0 x 5.0 x 20.0 εκ.
• Κατανάλωση: <13 W (χωρίς HDD) 
•  Έξοδοι μόνιτορ: 1 x BNC (1.0 Vp-p, 

75 ohm), 1 x VGA
• Δίκτυο: 1 x RJ45 10/100 Mbps
• Λειτουργίες μέσω δικτύου: Θέαση, 

αναπαραγωγή καταγραφής, εξαγω-
γή δεδομένων

• NTP: Ναι
• DC τροφοδοσία: 12 VDC V
• Βάρος καθαρό: 0.8 κιλά

2.5’’ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ HDD 500 GB
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και 

αθόρυβη λειτουργία
• Κατανάλωση: έως 1,4 W

ΚΑΜΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
• Ημέρας/νύχτας, με αυτόματη 

λειτουργία φίλτρου IR
• Γραμμές ανάλυσης: 600 TVL

• Φακός: 3.6 mm, σταθερός
• Ελάχιστος φωτισμός (έγχρωμο): 

0,1 Lux
• Ελάχιστος φωτισμός (IR): 0 Lux
• IR LEDs: 12
• Εμβέλεια IR: έως 10 μ.
• Αισθητήρας εικόνας: 1/3’’ DIS
• Pixels (ενεργά): 720 (H) x 480 (V) 

pixel, 600 TVL
• Ηλεκτρονικό διάφραγμα: 1/25 ~ 

1/15.000 sec
• Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού: 

Ναι
• Οριζόντια γωνία θέασης: 68,4 °
• Video system: PAL / NTSC
• Συνδέσεις:Video (BNC), τροφοδο-

τικό (DC)
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 

50 °C
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 

- 20 °C
• Μέγιστη υγρασία: 90 %
• Βαθμός προστασίας IP66
• S/N: > 52 dB
• Τροφοδοσία: 12 V
• Κατανάλωση: 420 mA
• Για προσθήκη στα: TVVR30004 ή 

TVVR30104
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TVVR36000 4-Channel Network Digital Recorder

Κωδικός: 20-06-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

www.edision.gr

TVAC19000B WLAN Pan/Tilt 
Camera & App

TVAC19100B WLAN 
Outdoor Camera & App

• Φακός: 2,8 χιλ.
• Πλήθος IR LED: 5 
• Εμβέλεια IR: 3 μέτρα

• Καταγραφή: SD κάρτα
• Διαστάσεις: 87x80x115

• Φακός: 2,8 χιλ.
• Πλήθος IR LED: 6 IR 

Power LED
• Εμβέλεια IR: 5 μέτρα

• Βαθμός προστασίας 
IP: 66

• Διαστάσεις: 
134x67x48

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κωδικός: 20-07-0005 Κωδικός: 20-07-0006

WLAN IP κάμερα Ημέρας/
Νύχτας εξωτερικού χώρου με 
ανάλυση HD 720p και ανί-
χνευση κίνησης.

WLAN IP κάμερα Ημέρας/
Νύχτας εσωτερικού χώρου, 
με κίνηση και ανάλυση HD 
720p και ανίχνευση κίνησης.

4-κάναλο ψηφιακό δικτυακό καταγραφικό, με δυνατότητα αποθήκευσης σε 
σκληρό  δίσκο 2.5’’. Με 4 υποδοχές PoE (Power over Ethernet) για εύκολη 
και γρήγορη εγκατάσταση επιλεγμένων καμερών ABUS. Δυνατότητα σύνδεσης 
6 καμερών συνολικά (4 x PoE +2). Με πολλαπλές επιλογές καταγραφής και 
απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ABUS iDVR app.

• Ανάλυση καταγραφής (PAL): 6 x 720p @ 6 MBit/s
• Ανάλυση εικόνας πραγματικού χρόνου: HDMI: 1920 

x 1080 / 60Hz (1080p), 1600 ? 1200 / 60Hz, 1280 
x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 
60Hz - VGA: 1920 x 1080 / 60Hz (1080p),1600 χ 
1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 
1024 x 768/60Hz - BNC έξοδος σήματος: PAL: 704 χ 
576 (4CIF), NTSC: 704 Χ480 (4CIF)

• IP κανάλια εικόνας: 6
• Μέσο αποθήκευσης: 2 x USB 2.0
•  Έξοδοι μόνιτορ: HDMI, VGA

• Δικτυακή πρόσβαση: 1 x RJ45 10/100 Mbps
• Δικτυακές κάμερες: ABUS δικτυακές κάμερες
• NTP: Ναι
•  Έξοδοι ρελέ: Όχι
• Λογισμικό διαχείρησης: ABUS CMS Software
• DC τροφοδοσία: 48 V
• Αποθηκευτικό μέσο: 1 x 2,5’’SATA HDD
•  Έλεγχος: Ποντίκι
• Διαστάσεις: 200 x 45 x 200 χιλ.
• Τροφοδοσία: < 10 W
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TVIP41500 IR Mini HD 720p 
Network Outdoor Dome Camera

TVIP61500 IR HD 720p 
Network Outdoor Camera

TVIP11560 WLAN 720p Indoor 
Camera with Alarm Function

TVIP61550 IR HD 720p Network 
Outdoor Camera WLAN

• Φακός: 4,0 mm.
• Γωνία θέασης: 69,4 °
• IR LEDs: 30.
• IR εμβέλεια: έως 10 

μέτρα

• Ανάλυση: 1280 x 960, 
1280 x 720, 704 x 576, 
640 x 480, 352 x 288, 
320 x 240 pixel.

• Διαστάσεις: 60x60x157

Κωδικός: 20-07-0004 Κωδικός: 20-07-0001

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κωδικός: 20-07-0003 Κωδικός: 20-07-0002

ΙΡ dome κάμερα ημέρας/νύχτας, με ανιχνευτή κίνησης. 
Παρέχει δυνατότητα πλήρους απομακρυσμένης πρό-
σβασης μέσω internet.

ΙΡ κάμερα ημέρας/νύχτας, με ανιχνευτή κίνησης. Πα-
ρέχει δυνατότητα πλήρους απομακρυσμένης πρόσβα-
σης μέσω internet.

Compact WLAN κάμερα Ημέρας/Νύχτας εσωτερικού 
χώρου, με συναγερμό. Παρέχει δυνατότητα πλήρους 
απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω internet.

Compact WLAN IP κάμερα Ημέρας/Νύχτας εξωτερι-
κού χώρου. Παρέχει δυνατότητα πλήρους απομακρυ-
σμένης πρόσβασης μέσω internet.

• Πλήθος IR LED: 30
• Εμβέλεια IR: εώς 10 μ.
• Φακός: 4,0 mm
• Ανάλυση: 1280 x 960, 

1280 x 720, 704 x 576, 

640 x 480, 352 x 288, 
320 x 240

• Γωνία θέασης: 69,4 °
• Βαθμός IP: 66
• Διαστάσεις: 60x60x157

• Ανίχνευση κίνησης: 3 
ζώνες.

• Μέσο αποθήκευσης: 
Κάρτα microSD (64 GB)

• Γωνία θέασης: 75,8 °

• Ανάλυση: 1280 x 960; 
1280 x 720

• Εμβέλεια PIR: 10 μέτρα
• Διαστάσεις: 66x71x139

• Πλήθος IR LED: 30
• Εμβέλεια IR: εώς 10 μ.
• Φακός: 4,0 χιλ.
• Ανάλυση: 1280 x 960, 

1280 x 720, 704 x 576, 

352 x 288, 176 x 144
• Γωνία θέασης: 69,4 °
• Βαθμός IP: 66
• Διαστάσεις: 82x111
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TVAC80010A Time-lapse Camera HD

TVVR11001 Sportscam Full HD Set

TVAC80020B Wireless Video Door Intercom

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

HIGH DEFINITION Time-lapse κάμερα με ανάλυση 720p και ενσωματωμένο ανιχνευ-
τή κίνησης. Αυτόνομη λειτουργία με μπαταρία έως 9 μήνες και καταγραφή από 1 
εικόνα ανά δευετρόλεπτο, έως 1 εικόνα ανά 24-ωρο! 

www.edision.gr

Κωδικός: 20-08-0002

Κωδικός: 20-08-0001

Κωδικός: 20-09-0001

Sportscam Full HD κάμερα πολλαπλών χρήσεων, με συμπαγείς διαστάσεις (8.5 εκ.) 
και αδιάβροχο κέλυφος. Διαθέτει τηλεχειριστήριο το οποιο συμπεριλαμβάνεται!

Σετ ενδοεπικοινωνίας-θυροτηλεόρασης. Μια εύκολη και λειτουργική λύση για τον χώρο σας. 
Αποτελείται από την μονάδα θύρας με κάμερα και το μόνιτορ 3.5’’, τα οποία συνδέονται ασύρ-
ματα μεταξύ τους. 

• Ασύρματη οπτική και ακουστική μονάδα 
θυροτηλεόρασης - ενδοεπικοινωνίας, με 
κάμερα και μόνιτορ.

• Φορητό μόνιτορ 3.5» TFT.
• Μονάδα θύρας, για εγκατάσταση σε προ-

στατευμένο εξωτερικό χώρο (IP55)

• Αμφίδρομος ήχος ενδοεπικοινωνίας.
• Κάμερα ημέρας/νύχτας, με φωτισμό IR και 

ανάλυση 640 x 480 VGA 
• Η μονάδα θύρας παρέχει εικόνα σε πραγ-

ματικό χρόνο και η καταγραφή γίνεται σε 
κάρτα SD.

• Pixels (ενεργά): 1920 x 1080 pixel
• Pixels (συνολικά): 2000 x 1241 pixel
• Ανάλυση καταγραφής ανά ρυθμό εικόνων 

ανά κάμερα: 1080p, 960p, 720p, WVGA 
στα 30 fps, 720p στα 60 fps εικόνες ανά 
δευτ/πτο.

• Οριζόντια γωνία θέασης: 128° (1080p, 
960p), 170° (720p, WVGA)

•  Έξοδοι σήματος: AV, mini HDMI
• Συνδέσεις: Mini USB, mini HDMI, AV.

•  Ήχος: Ενσωματωμένο μικρόφωνο
• Μόνιτορ 1.5’’
• Αποθηκευτικό μέσο: Micro SD card
• Διάρκεια εγγραφής: 0,2 ώρες/GB
• Διάρκεια μπαταρίας: έως 3 ώρες.
• Επιλογή λειτουργίας: Simplex
• Αισθητήρας εικόνας: CMOS
• Πιστοποίηση: CE 
• Διαστάσεις: (ΥxΠxΒ) 85 x 50 x 23 χιλ.
• Βάρος καθαρό: 0.081 κιλά

• Μόνιτορ: 2,4’’ LCD
• Φακός: F2.8 mm
• Αδιάβροχο κέλυφος IP65
• Γωνία ανίχνευσης PIR: 75 °
• Εμβέλεια PIR: 3 μέτρα.

• Οριζόντια γωνία θέασης: 90 °
•  Ήχος: ενσωματωμένο μικρόφωνο
• Τύπος μπαταρίας: 1.5 V AA
• Βαθμός προστασίας IP: IP65
• Αποθηκευτικό μέσο: Micro SD, max. 32GB
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CASA31000 Eycasa 
Door Intercom

CASA30500 Eycasa Outdoor 
Camera

CASA30300 Eycasa Handset

CASA30100 Eycasa Video 
Door Station

CASA30400 Eycasa Family 
Care Camera

FUBE50020 Proximity 
Chip Key

• Χρώμα: Μαύρο • Διαστάσεις: 7.5x34

Κωδικός: 20-10-0002

Κωδικός: 20-10-0003

Κωδικός: 20-10-0005

Κωδικός: 20-10-0001

Κωδικός: 20-10-0004

Κωδικός: 20-10-0006

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μονάδα θύρας για σύνδεση 
με το σετ ενδοεπικοινωνίας 
Eycasa το οποίο δέχεται μέχρι 
και 2 μονάδες θύρας.

Ψηφιακό κλειδί για όπλιση/αφόπλι-
ση χωρίς άγγιγμα, για τους πίνα-
κες ελέγχου συναγερμού Secvest, 
Secvest 2WAY και Terxon και το 
σύστημα Eycasa.

• Ανάλυση: 320 x 240
• Πλήθος καναλιών: 5
•  Έμβέλεια: έως 30 μέτρα

• Διαστάσεις: 74x128x91
• Βάρος καθαρό: 0,23 κιλά

Σετ μονάδας οικίας με 
έγχρωμη οθονη αφής 7’’ 
και μονάδας θύρας. Σύνδεση 
μέχρι 4 ασύρματες κάμερες.

• Φακός: 2.5 mm
• Ανάλυση: 640 x 480
• Γωνία εικόνας: 120 °
• Γωνία IR: 120 °
• Εμβέλεια IR: εώς 1.5 μέτρο

• Ψηφιακό κλειδί: έως 10
• Εμβέλεια: έως 30 μέτρα
• Βαθμός IP: IP54
• Διάρκεια μπαταρίας: έως 

6 μήνες

• Μικρόφωνο: ενσωματωμένο
• Φακός: 2.5 mm
• Ανάλυση: 640 x 480
• Γωνία εικόνας: 120 °
• Γωνία IR: 120 °
• Εμβέλεια IR: εώς 1.5 μέτρο

• Ψηφιακό κλειδί: έως 10
• Εμβέλεια: έως 30 μέτρα
• Βαθμός IP: IP54
• Διάρκεια μπαταρίας: έως 6 

μήνες
• Διαστάσεις: 315x32x135

Aσύρματη κάμερα ημέρας/
νύχτας, εξωτερικού χώρου 
για το σύστημα Eycasa.

• Φακός: 3,6 χιλ.
• Γωνία θέασης: 60 °
• Ανάλυση: 640 x 480
• Εμβέλεια: έως 30 μ.
• Γωνία IR: 90 °

• Εμβέλεια IR: 8 m
• Γωνία κάλυψης PIR: 60°
• Εμβέλεια PIR: 5 μ.
• Βαθμός προστασίας IP: 66
• Διαστάσεις: 120χ120χ68

Ασύρματη, έγχρωμη κά-
μερα εσωτερικού χώρου 
για το σύστημα Eycasa.

• Φακός: 3,27 mm
• Γωνία θέασης: 54 °
• Ανάλυση: 640 x 480
• Γωνία IR: 90 °

• Εμβέλεια IR: εώς 3 μέτρα
• Εμβέλεια: έως 30 μέτρα
• Τροφοδοσια: Μπαταρία
• Διαστάσεις: 315x135x32

Aσύρματη, φορητή συσκευή 
με έγχρωμη οθόνη αφής 
3,2’’ για αμφίδρομη επικοι-
νωνία με το σύστημα Eycasa.
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